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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY

La gamma FLEXY è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sa-
nitaria, disponibili nella versione con o senza boccaporto di ispezione 
(che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione), 
in diverse capacità, dai 200 ai 10000 litri. Sono dotati di coibentazione 
ad alto potere isolante rigida o flessibile e rivestimento esterno in PVC, 
anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno
•	 fino a 1000 litri vetroporcellanatura inorganica, rispondente alla nor-

ma DIN 4753.3
•	 da 1500 litri smaltatura Bluetech con resine termoindurenti, idonei per 

acqua sanitaria

Coibentazione

Capacità
l

FLEXY con boccaporto

Classe 
energetica

Con imballo verticale
FLEXY senza boccaporto

Classe 
energetica

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Dimensioni
cm

Peso
kgCod.* Prezzo Cod. Prezzo

 200  817060032X 75x75x125 74 817060027X 75x75x125 64

 300  817060033X 75x75x150 84 817060028X 75x75x150 73

 500  817060034X 85x85x170 122 817060029X 85x85x170 110

 750  817060035X 100x100x170 199 817060030X 100x100x170 182

 1000  817060036X 110x110x200 243 817060031X 110x110x200 225

1500 817080112X 140x140x245 256 817080098X 140x140x245 245

2000 817080099X 132x132x275 324 817080115X 132x132x275 314

2500 817080100X 147x147x278 359 817080116X 147x147x278 349

3000 817080101X 147x147x299 400 817080117X 147x147x299 391

4000 817080102X 163x163x306 564 817080118X 163x163x306 553

5000 817080103X 183x183x310 649 817080119X 183x183x310 639

6000 817080120X 282x203x218 760 -

8000 817080121X 352x203x218* 895 -

10000 817080122X 427x203x218* 983 -

Capacità (l) Temperatura max. Pressione max.

fino a 1000 95°C 10 bar

da 1500 80°C 6 bar

✔Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Valvola di sicurezza e termometro per le taglie 
fino a 1000 l, anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 284

 Esecuzioni speciali: vedi pag 286

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 1000 Poliuretano espanso rigido alta densità

da 1500 a 5000 Fibra di Poliestere

da 6000 Poliuretano flessibile

*la spedizione in container richiede container open top

ABBINA IL TUO
SCAMBIATORE
 (vedi pag. 183)

A A
A A

B B

C C

C C

C C

C C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Ø

Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

200 ≤ cap. ≤ 1000 1500 ≤ cap. ≤ 5000 6000 ≤ cap. ≤ 10000

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

C2
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

K4
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

750 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1500 2" 2" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - Ø430/Ø350

6000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 - 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

8000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 - 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

10000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 - 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

C2
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

K4
mm

Q1**
mm

200 710 1105 1315 150 885 - - 295 885 - 295 445 150 595 990 495 345

300 710 1355 1530 150 1135 - - 445 1135 - 295 595 295 795 1135 495 355

500 810 1635 1825 145 1390 - - 460 1390 - 310 610 310 1150 1390 510 370

750 950 1675 1925 180 1410 - - 480 1410 - 330 650 330 1170 1410 530 430

1000 1010 1965 2210 200 1680 - - 500 1680 - 350 670 350 1190 1680 550 450

1500 1250 2280 2600 500 1810 - 165 805 1810 1515 805 1215 500 1100 1340 - 600

2000 1350 2600 2930 505 2115 - 155 805 2115 1805 805 1505 505 1105 1345 - 620

2500 1400 2655 3000 565 2150 - 175 865 2150 1850 850 1550 565 1165 1405 - 680

3000 1450 2870 3215 575 2350 - 180 800 2350 2050 850 1750 575 1050 1415 - 690

4000 1600 2940 3350 600 2380 - 160 900 2380 2080 870 1780 600 1200 1440 - 715

5000 1800 2980 3480 610 2385 - 140 910 2160 2085 885 1785 610 1210 1450 - 725

6000 2000 2820 3460 630 2230 630 140 930 2080 1470 880 1230 - 1470 1930 2080 770

8000 2000 3520 4050 630 2830 630 140 930 2680 1610 830 1180 - 1470 2130 2680 770

10000 2000 4270 4720 630 3580 630 140 930 3430 1610 830 1180 - 1470 2880 3430 770

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

K4 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Legenda connessioni



www.fiorini-industries.com

Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY 2F

La gamma FLEXY 2F è costituita da serbatoi inerziali per acqua cal-
da sanitaria con doppio boccaporto di ispezione, in diverse capacità, 
dai 200 ai 5000 litri. Le due flange di ispezione consentono un facile 
accesso in fase di controllo e manutenzione e l'eventuale inserimento 
di uno o più scambiatori. Sono dotati di coibentazione ad alto potere 
isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la prote-
zione da correnti galvaniche.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR
Trattamento protettivo interno: smaltatura Bluetech con resine ter-
moindurenti idonea per acqua sanitaria

Coibentazione

Temperatura max. Pressione max.

80°C 6 bar

✔Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 284

 Esecuzioni speciali: vedi pag 286

 Attenzione! Le piastre di chiusura non sono in dotazione, ma sono 
acquistabili e abbinabili tramite le tabelle di selezione a pag. 183

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 5000 Fibra di Poliestere

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

 200  817080134X 68x68x156 55

 300  817080135X 78x78x164 80

 500  817080136X 88x88x193 105

750 817080191X 99x99x199 160

 1000  817080138X 99x99x230 180

 1500  817080139X 123x123x238 230

 2000  817080140X 132x132x270 280

 2500  817080141X 147x147x278 315

 3000  817080142X 147x147x299 350

 4000  817080143X 163x163x306 505

 5000  817080144X 183x183x310 595

ABBINA IL TUO
SCAMBIATORE
 (vedi pag. 183)

B

B

C

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY 2F

R*: Quota di ribaltamento
Q1***/Q2***: altezza dal centro del boccaporto a terra

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

E4
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 - Q2 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

750 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

E4 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Q2 Boccaporto d'ispezione

Legenda connessioni

200 ≤ cap. ≤ 300 500 ≤ cap. ≤ 5.000

Cap.
l

Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

E4
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

Q2**
mm

200 650 1435 1580 310 1150 125 620 730 - 1150 440 555 310 930 - 380 730

300 750 1520 1695 355 1195 130 655 775 - 1195 485 625 355 955 - 425 775

500 850 1805 2000 375 1445 135 675 795 1145 1445 675 960 375 975 1215 445 795

750 990 1840 2090 390 1470 130 710 980 1360 1470 710 1160 390 1010 1230 500 980

1000 1050 2120 2370 415 1675 120 715 985 1445 1675 745 1175 415 1015 1255 515 985

1500 1250 2280 2605 500 1810 165 805 1050 1515 1810 805 1230 500 1100 1340 600 1050

2000 1350 2600 2930 505 2115 155 805 1150 1805 2115 805 1505 505 1105 1345 620 1150

2500 1400 2655 3005 565 2150 175 865 1210 1850 1850 850 1550 565 1165 1405 680 1210

3000 1450 2870 3220 575 2350 180 800 1220 2050 2050 850 1750 575 1050 1415 690 1220

4000 1600 2940 3350 600 2380 160 900 1245 2080 2080 870 1780 600 1200 1440 715 1245

5000 1800 2980 3485 610 2385 140 910 1255 2085 2085 885 1785 610 1210 1450 725 1255
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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY Container

La gamma FLEXY Container è costituita da serbatoi inerziali per acqua 
calda sanitaria con altezze ribassate e dimensioni studiate apposita-
mente per garantire l'installazione in centrali termiche con altezze ri-
dotte. Inoltre la riduzione delle altezze li rende idonei al trasporto via 
container. La gamma PN 6 bar è disponibile anche in geometrie idonee 
al trasporto in container High Cube. La gamma dispone di boccaporto 
di ispezione (che consente un facile accesso in fase di controllo e ma-
nutenzione), in diverse capacità, dai 1500 ai 5000 litri. Sono dotati di 
coibentazione ad alto potere isolante flessibile e rivestimento esterno 
in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche. La 
movimentazione dei Flexy container avviene grazie all'utilizzo dei tra-
versi posizionati sotto i piedi del serbatoio, permettendo così di ridurre 
al minimo anche gli ingombri del prodotto imballato.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR
Trattamento protettivo interno: smaltatura Bluetech con resine ter-
moindurenti, idonei per acqua sanitaria
Coibentazione

Con imballo verticale

Capacità
l Cod. Prezzo

Classe 
energetica

Dimensioni
cm

Peso
kg

1500 817080202X 135x135x205 223

2050 817080203X 145x145x212 303

2500 817080204X 160x160x220 388

3000 817080205X 180x180x199 453

4000 817080206X 200x200x202 585

5000 817080207X 210x210x219 673

Con imballo verticale

Capacità
l Cod. Prezzo

Classe 
energetica

Dimensioni
cm

Peso
kg

1500 817080196X 135x135x205 200

2050 817080197X 145x145x212 250

2500 817080198X 160x160x199 325

3000 817080199X 180x180x199 395

4000 817080200X 200x200x202 510

5000 817080201X 210x210x219 600

Con imballo verticale

Capacità
l Cod. Prezzo

Classe 
energetica

Dimensioni
cm

Peso
kg

1500 817080196X 135x135x205 200

2050 817080211X 140x140x223 260

2500 817080198X 160x160x220 325

3000 817080208X 160x160x240 420

4000 817080209X 180x180x242 500

5000 817080210X 200x200x244 605

FLEXY container PN 8 bar

FLEXY container PN 6 bar FLEXY container PN 6 bar High Cube

 Accessori Inclusi: anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 284

 Esecuzioni speciali: vedi pag 286

Capacità (l) Tipo 

da 1500 a 5000 Fibra di Poliestere

Modello Temperatura max. Pressione max.

PN 6 bar 80°C 6 bar

PN 6 bar High Cube 80°C 6 bar

PN 8 bar 80°C 8 bar

✔Limite di utilizzo

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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K1A1

F

I

E3

A2

E2

C1

K3

K2

E1

D

Q1

Øe

H
t

K1

E1

K2

K3
C1

E2

Q1
A1

F

I

E3

D

A2

FLEXY Container PN 6 bar 
Dimensioni

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1 
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2050 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

1500 1350 2050 2455 505 1575 155 805 1575 1505 805 1165 505 1105 1345 605

2050 1450 2120 2568 575 1635 180 800 1635 1475 850 1175 575 1050 1415 690

2500 1600 2195 2716 605 1665 165 905 1665 1405 875 1205 605 1205 1445 720

3000 1800 1985 2680 615 1435 145 895 1435 1315 815 1115 595 1195 1435 730

4000 2000 2020 2843 630 1450 140 910 1450 1370 880 1130 610 1160 1450 745

5000 2100 2186 3031 685 1525 155 925 1525 1485 885 1185 685 1225 1525 800

Tabella connessioni

Tabella altezze

Legenda attacchi

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1500 ≤ cap. ≤ 2500 3000 ≤ cap. ≤ 5000
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K1A1

F

I

E3

A2

E2

C1

K3

K2

E1

D

Q1

Øe

H
t

FLEXY Container PN 6 bar High Cube 
Dimensioni

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1 
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2050 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

1500 1350 2050 2455 505 1575 155 805 1575 1505 805 1165 505 1105 1345 605

2050 1400 2230 2535 540 1740 150 840 1740 1375 825 1075 540 1140 1380 655

2500 1600 2195 2716 605 1665 165 905 1665 1405 875 1205 605 1205 1445 720

3000 1600 2395 2775 605 1865 165 905 1865 1405 875 1205 605 1205 1445 720

4000 1800 2420 2900 630 1830 140 910 1830 1370 880 1130 630 1160 1450 745

5000 2000 2435 3030 615 1865 145 895 1865 1315 815 1115 615 1195 1435 730

Tabella connessioni

Tabella altezze

Legenda attacchi

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1500 ≤ cap. ≤ 5000
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K1A1

F

I

E3

A2

E2

C1

K3

K2

E1

D

Q1

Øe

H
t

K1

E1

K2

K3

K2

K3

C1

C1

E2

Q1
A1

F

I

E3

D

A2

FLEXY Container PN 8 bar 
Dimensioni

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1 
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

2050 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø480/Ø400

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

1500 1350 2050 2455 505 1575 155 805 1575 1505 805 1165 505 1105 1345 655

2050 1450 2120 2568 575 1635 180 800 1635 1475 850 1175 575 1050 1415 715

2500 1600 2195 2716 605 1665 165 905 1665 1405 875 1205 605 1205 1445 745

3000 1800 1985 2680 615 1435 145 895 1435 1315 815 1115 595 1195 1435 755

4000 2000 2020 2843 630 1450 140 910 1450 1370 880 1130 610 1160 1450 780

5000 2100 2186 3031 685 1525 155 925 1525 1485 885 1185 685 1225 1525 825

Tabella connessioni

Tabella altezze

Legenda attacchi

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1500 ≤ cap. ≤ 2500 3000 ≤ cap. ≤ 5000
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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY INOX

Cap.
l

Con boccaporto
Con imballo 

verticale Senza boccaporto
Con imballo 

verticale

Dimensioni
cm

Dimensioni
cm

Cod.* Prezzo Classe
energetica

Cod. Prezzo Classe
energetica

200 817040188X 70x70x143 817040177X 70x70x143

300 817040189X 80x80x160 817040178X 80x80x160

500 817040190X 90x90x195 817040179X 90x90x195

800 817040191X 100x100x200 817040180X 100x100x200

1000 817040192X 110x110x230 817040181X 110x110x230

1500 817040193X 130x130x240 817040182X 130x130x240

2000 817040194X 150x150x250 817040183X 150x150x250

2500 817040195X 150x150x280 817040184X 150x150x280

3000 817040196X 150x150x300 817040185X 150x150x300

4000 817040197X 170x170x305 817040186X 170x170x305

5000 817040198X 190x190x310 817040187X 190x190x310

La gamma FLEXY  INOX è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda 
sanitaria, realizzati in acciaio inossidabile molto resistente alla corrosio-
ne. I serbatoi sono disponibili in diverse capacità, dai 200 ai 5000 Litri.  
Sono dotati di coibentazione flessibile ad alto potere isolante e rivesti-
mento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti 
galvaniche e flangia di ispezione che consente un facile accesso in fase 
di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio INOX AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Temperatura max. Pressione max.

95°C 6 bar

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 284

 Esecuzioni speciali: vedi pag 286

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 5000 Fibra di Poliestere

ABBINA IL TUO
SCAMBIATORE
 (vedi pag. 183)

B B

B B

C C

C C

C C

C C

C C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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A1

F

I

D

K1

E1

K2

C1
E2

A2

A1

F

I

E2

A2

K1

E1

K2

C1

K3

D

Q1Q1

Øe

H
t

Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY INOX

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1 
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

E1
mm

E2
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

200 650 1410 1535 295 1135 595 1135 425 540 295 915 - 365

300 750 1490 1650 335 1175 635 1175 465 605 335 935 - 405

500 850 1770 1945 350 1420 650 1420 650 935 350 950 1190 420

800 990 1810 2045 370 1440 670 1440 700 1150 370 990 1210 480

1000 1050 2100 2330 390 1710 690 1710 745 1150 390 990 1230 500

1500 1250 2235 2555 490 1800 795 1800 795 1205 490 1090 1330 590

2000 1450 2315 2725 525 1835 830 1835 830 1240 525 1125 1365 650

2500 1400 2640 2895 560 2145 860 2145 845 1545 560 1160 1400 670

3000 1450 2850 3155 565 2340 790 2340 840 1740 565 1040 1405 680

4000 1600 2920 3295 590 2370 890 2370 860 1770 590 1190 1430 705

5000 1800 2960 3425 600 2375 900 2375 875 1775 600 1200 1440 715

Tabella connessioni

Tabella altezze

R*: Quota di ribaltamento

Legenda attacchi

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

200 ≤ cap. ≤ 300 500   ≤ cap. ≤ 5000
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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY INOX 2F

La gamma FLEXY INOX 2F è costituita da serbatoi inerziali per acqua 
calda sanitaria con doppio boccaporto di ispezione, in diverse capacità, 
dai 200 ai 5000 litri. Le due flange di ispezione consentono un facile 
accesso in fase di controllo e manutenzione e l'eventuale inserimento 
di uno o più scambiatori. Sono dotati di coibentazione ad alto potere 
isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la prote-
zione da correnti galvaniche.

Materiale: acciaio inox AISI 316
Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Temperatura max. Pressione max.

95°C 6 bar

✔Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 284

 Esecuzioni speciali: vedi pag 286

 Attenzione! Le piastre di chiusura non sono in dotazione, ma sono 
acquistabili e abbinabili tramite le tabelle di selezione a pag. 183

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 5000 Fibra di Poliestere

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Cod. Prezzo Classe
energetica

 200  817040199X 70x70x155

 300  817040200X 80x80x165

 500  817040201X 90x90x195

750 817040202X 105x105x195

 1000  817040203X 105x105x225

 1500  817040204X 130x130x240

 2000  817040205X 150x150x250

 2500  817040206X 145x145x280

 3000  817040207X 150x150x300

 4000  817040208X 165x165x310

 5000  817040209X 185x85x315

ABBINA IL TUO
SCAMBIATORE
 (vedi pag. 183)

B

B

C

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Serbatoi Inerziali per ACS
FLEXY INOX 2F

R*: Quota di ribaltamento
Q1***/Q2***: altezza dal centro del boccaporto a terra

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

E4
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 - Q2 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

750 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

E4 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Q2 Boccaporto d'ispezione

Legenda connessioni

200 ≤ cap. ≤ 300 500 ≤ cap. ≤ 5.000

Cap.
l

Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

E4
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

Q2**
mm

200 650 1410 1535 295 1135 605 715 - 1135 425 540 295 915 - 365 715

300 750 1490 1650 335 1175 635 755 - 1175 465 605 335 935 - 405 755

500 850 1770 1945 350 1420 650 770 1120 1420 650 935 350 950 1190 420 770

750 990 1810 2045 370 1440 690 930 1400 1440 690 1150 370 990 1210 480 930

1000 1050 2100 2330 390 1710 690 950 1410 1710 745 1150 390 990 1230 500 950

1500 1250 2235 2555 490 1800 795 1005 1465 1800 795 1205 490 1090 1330 590 1070

2000 1450 2315 2725 525 1835 830 1040 1500 1835 830 1240 525 1125 1365 650 1180

2500 1400 2640 2895 555 2140 855 1340 1800 2140 840 1540 555 1155 1395 670 1200

3000 1450 2850 3155 565 2340 790 1540 2000 2340 840 1740 565 1315 1040 680 1210

4000 1600 2920 3295 590 2370 890 1570 2030 2370 860 1770 590 1190 1430 705 1235

5000 1800 2960 3425 600 2375 900 1575 2035 2375 875 1775 600 1600 1440 715 1245
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