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Produttori istantanei di ACS i

go.fiorinigroup.it/pr

ILT-SET e un modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria che
utilizza uno scambiatore saldobrasato a piastre in acciaio inox.

La regolazione della temperatura dellacqua calda sanitaria avviene me- =
diante una valvola a tre vie miscelatrice termostatica installata sul circuito

primario (lato termoaccumulo).

Ilmodulo, collegato ad un termoaccumulo da cui preleva energia, € com-

pleto di tutti i componenti necessari al suo funzionamento: una pompa sul

circuito primario azionata da un flussostato posizionato sullingresso del

circuito ACS, una valvola miscelatrice azionata da un attuatore termosta-

tico, che permette allutente di mantenere costante la temperatura di ACS

impostata.

Per ottenere il massimo comfort di utilizzo sono disponibili accessori per la

gestione del ricircolo di acqua calda sanitaria abbinabili tra loro o utilizza-

bili singolarmente in base alle proprie esigenze.

Plus

Modulo pensile compatto : L4
Regolazione precisa della temperatura dellacqua calda sanitaria Horin;
Carter in lamierino pre-verniciato

Coibentazione in polietilene espanso a cellule chiuse che isolano lin-
tera idraulica

Circuito dellacqua calda sanitaria in ACCIAIO INOX

Predisposizione per il montaggio interno del kit ricircolo

Valvole di intercettazione su ogni connessione

Valvola di sicurezza sul circuito ACS integrata

Facile installazione Plug and Play

Uso semplice ed economico
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Principali Caratteristiche

Di seguito le principali caratteristiche:

v Impostazione di fabbrica molto semplice: il set point si imposta gra-
zie ad una manopola che permette di selezionare la temperatura di
utilizzo ACS desiderata

v Un fermo meccanico posto sulla valvola consente di impostare la
temperatura massima di SET POINT selezionabile dall utente

Accessori disponibili da pag. 226

% Avviamento: primo avviamento consigliato. Vedi pag. 386

/J'I\
Con imballo ‘ b i
Portata nominale Dimensioni Peso *
Modello ACS Cod. Prezzo cm kg
T-SET20 (20 /minuto ACS) 842030152X | €1952,00 @ 63x40x2l 19 4ol |
T-SET30 (30 I/minuto ACS) = 842030153X | €2.133,00 @ 63x40x21 20 ]

www.fiorini-industries.com %ﬁﬂl’inis

INDUSTRIE



T-SET

Prestazioni termiche
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T-SET
Dimensioni
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Tabella Dati Tecnici

Alimentazione elettrica
Potenza pompa primario min/max

Assorbimento pompa primario min/max

Potenza massima pompa di ricircolo impianto gestibile dalla centralina

Portata primario

Prevalenza residua circuito primario

Peso senza imballo/con imballo

Volume circuito primario

Volume circuito sanitario

Pressione massima di esercizio circuito primario
Pressione massima di esercizio circuito sanitario
Connessioni circuito primario

Connessioni circuito secondario

Temperatura massima di utilizzo

Grado di protezione elettrico

Tipo spina collegamento elettrico

Lunghezza cavo elettrico

Portata minima di accensione a.cs.

Dimensioni (HtxLtxW/t)

V/Ph/Hz

bar
pollici

pollici
j©

[/min
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Legenda
Al Ingresso ACS
A2 | Uscita ACS
P1 Uscita verso fonte
energetica
P2 | Ingresso da fonte
energetica
T-SET 20 T-SET 30
230/1/50
10-75
0,03-0,66
460
1500 1600
15
18/19 19/20
07 1
0.6 09
5
10

UNI'SO 228/1 - G 3/4
UNISO 228/1- G 3/4
95
IP40
SCHUKO 10-16A/250V
15
2
590X374X194
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T-SET
Schema d'installazione
In abbinamento a termoaccumulo

Legenda

1 T-SET preparatore
istantaneo ACS

2  Termoaccumulo
Fiorini PFB
3 Gruppo sicurezze

Solare termico
5 Gruppo di ritorno
solare termico @ @
6 Riscaldamento da
fonte alternativa

7 Pompe diricircolo
sanitario

8  Filtro batteriostatico
acqua fredda

=
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N.B. E obbligatorio installare un vaso di espansione sulla linea dell'acqua fredda

Dotazione di serie

Il preparatore istantaneo T- SET viene consegnato in una scatola di cartone ed € completo di:

v Preparatore istantaneo completo di cavo elettrico con presa Shuko

v Dima per una facile preparazione dei fori sulla parete su cui ancorare il preparatore istantaneo
v Tasselli e cancani per il fissaggio del preparatore istantaneo a parete

v Manuale d'uso e manutenzione
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Accessori a richiesta "’"g:?
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ILT-SET puo essere integrato con tre accessori per gestire il ricircolo. ILricircolo consente diincrementare il comfort

per lutente finale ottenendo subito acqua calda all'apertura del rubinetto senza dover sprecare acqua fredda.

Sono disponibili 3 codici accessori:

1 il kit ricircolo composto da circolatore, valvole e istruzioni (integrabile allinterno del T-SET),

2. la centralina per ricircolo composta da scheda elettronica e 2 sonde PT 1000 una a contatto e una ad immer-
sione

3. unasonda PT 1000 a contatto per lanello di ricircolo

Questi tre accessori lasciano la massima liberta di scelta all'installatore, il quale pud ad esempio acquistare il kit

ricircolo accoppiato alla centralina, oppure pud acquistare Kit ricircolo accoppiato alla sonda per decidere libera-

mente come gestire iLkit. ILkit ricircolo T-SET (1) non viene fornito di sonda perché e lasciata all'installatore la liberta

di come gestire la pompa: se esiste l'esigenza di controllare il circolatore tramite una soluzione elettronica € pos-

sibile acquistare la centralina per ricircolo (dotata gia di sonde) (2) o eventualmente solo la sonda per ricircolo (3).

(1) Kit ricircolo T-SET

IL kit ricircolo e integrabile allinterno del corpo del T-SET grazie alle pre-
disposizioni idrauliche. IL kit viene fornito a parte, non assemblato e com-
prende:

v Pompa di ricircolo . XA
v Valvola di intercettazione | |

v Valvola di ritegno

v Istruzioni

NB: La sonda di temperatura non viene fornita a corredo di questo Kit.
Il Kit & pensato per essere installato con facilita all'interno dell'unita. Per
ottenete il Kit Ricircolo Completo ed ottimizzare i consumi, si consiglia dli
abbinare al Kit ricircolo l'accessorio Sonda per kit ricircolo e predisporre
un quadretto con termostato (e/0 temporizzatore).

J

(2) Centralina per kit ricircolo 3
IL kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende: i
v Centralina CC ) i
v 1Sonda ditemperatura PT1000 ad immersione da installare nella par- 1_[,:

te alta del serbatoio
v 1 Sonda di temperatura PT1000 a contatto da posizionare sullanello
diricircolo
v |Istruzione
NB: Acquistando il kit centralina non € necessario acquistare separata-
mente le sonde.

hok
K

(3) Sonda per kit ricircolo

Il kit viene fornito a parte, non assemblato e comprende:

v Sonda di temperatura PT1000 da posizionare sullanello di ricircolo

v Istruzioni

NB: La pompa di ricircolo non viene fornita a corredo di questo Kit.

La predisposizione per il montaggio della stessa € comunque presente allinterno del preparatore T-SET.
Acquistando il kit centralina non & necessario acquistare separatamente le sonde.

Codici e prezzi accessori

Descrizione Cod. Prezzo

KIT RICIRCOLO T-SET 842040003X € 617,00

SONDA PER KIT RICIRCOLO - T-SET /SET 842040009X €71,00
CENTRALINA CC - PER RICIRCOLO ACS C22120034 € 306,00
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