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Preparatore rapido di acqua calda sanitaria
Kit AFK

Il kit AFK è costituito da un gruppo di scambio termico a piastre ispe-
zionabili ad alta efficienza, raccorderia e pompa di circolazione. I sistemi 
per la produzione rapida di acqua calda sanitaria abbinano un Kit AFK 
ad un accumulo scelto liberamente all’interno delle gamme FLEXY e 
BOIL. La possibilità di abbinare i kit AFK ad accumuli di qualunque tipo-
logia e volume, consente di realizzare un’ampia gamma di soluzioni per 
la produzione rapida di acqua calda sanitaria ideali per piccole e medie 
installazioni(abitazioni, ristoranti, alberghi, centri sportivi,ecc). Rispetto ai 
sistemi tradizionali di bollitore a serpentino fisso i vantaggi dell'abbina-
mento dell'accumulo con uno scambiatore a piastre esterno sono:

✔ utilizzare un accumulo di capacità inferiore a parità di acs erogata, 
quindi ridurre drasticamente gli ingombri; 
✔ ottimizzare l’abbinamento tra potenza della caldaia (o del generatore 
di calore) e le prestazioni dello scambiatore di calore.
✔ diminuire il tempo di reintegro di ACS

Accessori Standard: Regolatore SLC vedi pag 286 - La regolazione è 
affidata al regolatore elettronico SLC che, utilizzando gli schemi idraulici 
pre impostati, permette di ottimizzare e tenere sotto controllo il funzio-
namento del sistema.

 Avviamento: primo avviamento consigliato. Vedi pag. 386

COME COMPORRE IL SISTEMA AFK
Per comporre il sistema AFK desiderato è necessario individuare:

1.	 il codice del kit AFK della potenza richiesta (vedi pag successiva)
2.	 il codice del serbatoio o bollitore da abbinare (vedi sezioni FLEXY 

e BOIL pag 138 e pag 172)
3.	selezionare eventuali accessori tra quelli disponibili

I kit AFK sono costituiti da:
✔ Scambiatore a piastre ispezionabile K042 disponibile in configurazioni
con diversi numeri di piastre a seconda della potenza che deve
essere scambiata
✔ Pompa di ricircolo ad alta efficienza
✔ Raccorderia in ottone cromato
✔ Termostato

FOCUS SCAMBIATORE ED ACCUMULO
L’elemento di scambio termico, lo scambiatore di calore K042, è costi-
tuito da piastre corrugate in acciaio inox AISI 316, racchiuse in un’inca-
stellatura di contenimento in acciaio al carbonio verniciata con polveri 
epossidiche e serrata con tiranteria in acciaio zincato. Le piastre sono 
separate da guarnizioni in NBR (o EPDM a richiesta). Il materiale del cor-
po dell’accumulo, i trattamenti protettivi interni e le coibentazioni pos-
sibili, sono indicati nelle relative sezioni del presente catalogo, FLEXY e
BOIL.

pressione max. di esercizio

10 bar
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Preparatore rapido di acqua 
calda sanitaria - Kit AFK

Taglia
scambiatore

Potenza
kW

Produzione 
continua

ACS
l/h

dP
primario

kPa
Connessioni

pollici

Potenza
min-max
pompa

W
Tensione
V/Ph/Hz

Corrente
min-max

A

  K042/09  35*  14** 859* 18*  1”1/4  3-140  230/1/50 0,04-1,1

 K042/15  70*  24** 1717* 24*  1”1/4  3-140 230/1/50 0,04-1,1

 K042/21  115*  34** 2862* 33*  1”1/4  3-140 230/1/50  0,04-1,1

 K042/25  150*  40** 3721* 39*  1”1/4  3-140  230/1/50  0,04-1,1

 K042/33  200*  53** 4866* 39*  1”1/4  3-140  230/1/50  0,04-1,1

Con imballo

Taglia
scambiatore

kit AFK
Cod.

Prezzo Dimensioni
cm

Peso
kg

  K042/09  841060038X € 1.905,00 105x41x27  38 

 K042/15  841060039X € 2.073,00 105x41x27  40 

 K042/21  841060040X € 2.191,00 105x41x27  42 

 K042/25  841060041X € 2.288,00 105x41x27  43 

 K042/33  841060042X € 2.469,00 105x41x27  45 

Cod. Accessorio Prezzo

843090014X Kit coibentazione AFK
per scambiatore e raccorderia

€ 412,00

C22120028 Centralina elettronica SLC 
(vedi pag 286)

€ 736,00

*Prestazioni calcolate con primario 80-60 °C ed acqua sanitaria 10-45°C
**Prestazioni calcolate con primario 55-50°C acqua sanitaria 10-45 °C

Serie FLEXY pag. 138
Serie FLEXY INOX pag. 144

Kit AFK

go.fiorinigroup.it/pr

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO



www.fiorini-industries.com

Preparatore rapido di acqua calda sanitaria
Kit AFW

Il kit AFW è costituito da un gruppo di scambio termico a piastre saldo-
brasate ad alta efficienza, raccorderia e pompa di circolazione. I sistemi 
per la produzione rapida di acqua calda sanitaria abbinano un Kit AFW 
ad un accumulo scelto liberamente all’interno delle gamme FLEXY e 
BOIL. La possibilità di abbinare i kit AFW ad accumuli di qualunque tipo-
logia e volume, consente di realizzare un’ampia gamma di soluzioni per 
la produzione rapida di acqua calda sanitaria ideali per piccole e medie 
installazioni(abitazioni, ristoranti, alberghi, centri sportivi,ecc). Rispetto ai 
sistemi tradizionali di bollitore a serpentino fisso i vantaggi dell'abbina-
mento dell'accumulo con uno scambiatore a piastre esterno sono:

✔ utilizzare un accumulo di capacità inferiore a parità di acs erogata, 
quindi ridurre drasticamente gli ingombri; 
✔ ottimizzare l’abbinamento tra potenza della caldaia (o del generatore 
di calore) e le prestazioni dello scambiatore di calore.
✔ diminuire il tempo di reintegro di ACS

Accessori Standard: Regolatore SLC vedi pag 286 - La regolazione è 
affidata al regolatore elettronico SLC che, utilizzando gli schemi idraulici 
pre impostati, permette di ottimizzare e tenere sotto controllo il funzio-
namento del sistema.

 Avviamento: primo avviamento consigliato. Vedi pag. 386

COME COMPORRE IL SISTEMA AFW
Per comporre il sistema AFW desiderato è necessario individuare:

1.	 il codice del kit AFW della potenza richiesta (vedi pag successiva)
2.	 il codice del serbatoio o bollitore da abbinare (vedi sezioni FLEXY 

e BOIL pag 138 e pag 172)
3.	 selezionare eventuali accessori tra quelli disponibili

I kit AFW sono costituiti da:
✔ Scambiatore a piastre saldobrasate WP4 disponibile in configurazioni
con diversi numeri di piastre a seconda della potenza che deve
essere scambiata
✔ Pompa di ricircolo ad alta efficienza
✔ Raccorderia in ottone cromato
✔ Termostato

FOCUS SCAMBIATORE ED ACCUMULO
L’elemento di scambio termico, lo scambiatore di calore saldo brasato 
WP4, è costituito da piastre corrugate in acciaio inox AISI 316, unite da 
una brasatura in rame puro. Il materiale del corpo dell’accumulo, i trat-
tamenti protettivi interni e le coibentazioni possibili, sono indicati nelle 
relative sezioni del presente catalogo, FLEXY e BOIL.

pressione max. di esercizio

10 bar
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Preparatore rapido di acqua 
calda sanitaria - Kit AFW

Taglia
scambiatore

Potenza
kW

Produzione 
continua

ACS
l/h

dP
primario

kPa
Connessioni

pollici

Potenza
min-max
pompa

W
Tensione
V/Ph/Hz

Corrente
min-max

A

WP4/14 35*  14** 859* 18*  1”1/4  3-140  230/1/50 0,04-1,1

WP4/20 70*  24** 1717* 24*  1”1/4  3-140 230/1/50 0,04-1,1

WP4/30 115*  34** 2862* 33*  1”1/4  3-140 230/1/50  0,04-1,1

WP4/40 150*  40** 3721* 39*  1”1/4  3-140 230/1/50 0,04-1,1

WP4/50 200*  53** 4866* 39*  1”1/4  3-140 230/1/50 0,04-1,1

Serie FLEXY pag. 138
Serie FLEXY INOX pag. 144

Con imballo

Taglia
scambiatore

kit AFW
Cod.

Prezzo Dimensioni
cm

Peso
kg

WP4/14 841060043X € 1.488,00 105x41x27 12

WP4/20 841060044X € 1.546,00 105x41x27 13

WP4/30 841060045X € 1.633,00 105x41x27 14

WP4/40 841060046X € 1.712,00 105x41x27 16

WP4/50 841060047X € 1.847,00 105x41x27 18

Kit AFW Kit coibentazione AFW

Cod. Accessorio Prezzo

843090091X Kit coibentazione AFW WP4/14 € 426,00

843090092X Kit coibentazione AFW WP4/20 € 426,00

843090093X Kit coibentazione AFW WP4/30 € 426,00

843090094X Kit coibentazione AFW WP4/40 € 426,00

843090095X Kit coibentazione AFW WP4/50 € 426,00

C22120028 Centralina elettronica SLC 
(vedi pag 286)

€ 736,00

*Prestazioni calcolate con primario 80-60 °C ed acqua sanitaria 10-45°C
**Prestazioni calcolate con primario 55-50°C acqua sanitaria 10-45 °C

go.fiorinigroup.it/pr

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Approfondimenti Tecnici per
Preparatori Rapidi di ACS Serie AFK e AFW

Dimensionamento
Il produttore di acqua calda sanitaria AFK e AFW si 
distingue dai comuni bollitori per la presenza di uno 
scambiatore di calore a piastre ad alta efficienza. Ciò 
permette di sfruttare interamente la potenza messa a 
disposizione dalla fonte energetica anche quando la 
temperatura all’interno dell’accumulo aumenta. Tutto 
ciò permette di adottare accumuli con un volume in-
feriore a quanto sarebbe necessario con un normale 
bollitore a fascio tubiero estraibile. Per effettuare una 
corretta selezione di un preparatore di acqua calda 
sanitaria sono necessari i seguenti dati:

Pp:	 Potenza disponibile dalla fonte primaria	
Tin:	 Temperatura acqua dalla rete
Tp:	 Temperatura della fonte primaria
Tu:	 Temperatura di utilizzo dell’acqua
	 calda sanitaria
Vp:	 Portata acqua calda sanitaria da erogare
	 nel periodo di prelievo.
Tpunta:	 Durata del periodo di prelievo.
Trip:	 Tempo a disposizione per ripristinare
	 la temperatura all’interno dell’accumulo.

Nelle pagine seguenti sono riportati una serie di gra-
fici che indicano la produzione di acqua calda sanita-
ria all’aumentare del periodo di prelievo ed il variare 
della temperatura nel tempo considerando di avere 
un prelievo nullo. Questi grafici aiutano nella selezio-
ne del modello idoneo per la propria applicazione.

Esempio
Supponiamo di dover erogare una portata di 5000 
l/h di acqua calda sanitaria a 40 °C per un periodo 
di prelievo di 20 min. con la temperatura di ingres-
so dalla rete di 15°C e la potenza a disposizione della 
caldaia di 150 kW con una mandata ad 80°C.

Determinazione del volume
Entriamo nel grafico riferito allo scambiatore con po-
tenza nominale uguale o immediatamente inferiore 
alla potenza della caldaia. Selezioniamo quindi un 
K042 con 25 piastre.
Entriamo nel grafico sull’asse delle ascisse con la du-
rata del prelievo (20 min). Muovendosi verticalmente 
fino ad incontrare la retta con ordinata pari alla porta-
ta di prelievo si definisce il punto A. Muovendosi nelle 
vicinanze del punto si trova che l’accumulo da 750 l 
garantisce una portata di 5250 l/h per 20 min mentre 
l’accumulo da 500 l ne garantisce 4100 l/h per 20 
min. Si sceglierà quindi il bollitore con caratteristiche 
più simili ai dati di progetto.

Determinazione dello scambiatore
Lo scambiatore da adottarsi è sempre quello che 
garantisce uno scambio termico pari o superiore alla 
potenza destinata alla produzione di acqua calda 
sanitaria. Molta importanza nella scelta dello scam-
biatore è rivestita dalla temperatura di mandata del 
generatore di calore.
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Potenza nominale Pn: 35 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 1500 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Modello scambiatore: K042
N° piastre: 09
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Modello scambiatore: K042
N° piastre: 09

Potenza nominale Pn: 35 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 1500 l/h
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N° piastre: 15

Potenza nominale Pn: 70 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 3000 l/h
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Potenza nominale Pn: 70 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 3000 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C
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Prestazioni AFK e AFW

Prestazioni con K042/09 piastre 

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]

Modello scambiatore
K042/09 o WP4/14

Potenza nominale Pn: 35 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 1500 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Prestazioni con K042/15 piastre

Modello scambiatore
K042/15 o WP4/20

Potenza nominale Pn: 70 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 3000 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]
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Potenza nominale Pn: 115 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 5000 l/h
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Potenza nominale Pn: 115 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 5000 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C
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N° piastre: 25

Potenza nominale Pn: 150 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 6500 l/h
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Modello scambiatore: K042
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Potenza nominale Pn: 150 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 6500 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C
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Prestazioni AFK e AFW

Prestazioni con K042/21 piastre

Modello scambiatore
K042/21 o WP4/30

Potenza nominale Pn: 115 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 5000 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Prestazioni con K042/25 piastre

Modello scambiatore
K042/25 o WP4/40

Potenza nominale Pn: 150 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 6500 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]
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Potenza nominale Pn: 200 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 8600 l/h
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Potenza nominale Pn: 200 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 8600 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

2000 l

200 l

300 l 500 l
750 l

1000 l
1500 l

300 l

500 l

750 l

1000 l

1500 l

2000 l

200 l

Prestazioni AFK e AFW

Prestazioni con K042/33 piastre

Modello scambiatore 
K042/33 o WP4/50

Potenza nominale Pn: 200 kW
Temperatura circ. primario: 80 °C
Portata minima circ. primario: 8600 l/h
Temperatura ingresso acqua sanitaria Ti: 15 °C
Temperatura erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio in accumulo: 65°C

Portata erogabile alle condizioni nominali [l/h]

Tempo di erogazione [min]
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Tabelle di selezione rapida AFK e AFW

Sono di seguito riportate due tabelle utili per la selezione rapida di AFK e AFW in alcune condizioni standard.

Camere di albergo

Capacità accumulo

Modello scambiatore
200

l
300

l
500

l
750

l
1000

l
1500

l
2000

l

 K042/ 9 / WP4/14 6 8 13 14 16 * *

 K042/15 / WP4/20 12 16 22 23 25 28 *

 K042/21 / WP4/30 16 22 28 29 30 34 38

 K042/25 / WP4/40 30 40 51 51 52 54 58

 K042/33 / WP4/50 35 47 60 60 60 62 65

Capacità accumulo

Modello scambiatore
200

l
300

l
500

l
750

l
1000

l
1500

l
2000

l

 K042/ 9 / WP4/14 7 10 14 16 18 * *

 K042/15 / WP4/20 13 17 23 24 25 28 *

 K042/21 / WP4/30 16 22 28 29 30 33 36

 K042/25 / WP4/40 28 37 47 47 48 49 52

 K042/33 / WP4/50 31 42 53 53 53 55 58

N° alloggi Coeff. N° alloggi Coeff.

<5 1 36 ÷ 40 0,48

6 ÷ 15 0,61 41 ÷ 45 0,47

16 ÷ 20 0,54 46 ÷ 50 0,46

21 ÷ 25 0,52 51 ÷ 55 0,45

26 ÷ 30 0,51 56 ÷ 60 0,44

31 ÷ 35 0,49

Consumo per alloggio nel periodo di punta: 130 l
Durata del periodo di punta: 1,5 h
Temperatura ingresso dalla rete Ti: 15°C
Temperatura di erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio iniziale: 65°C
Tempo di rimessa a regime max: 2 h
Coefficienti di contemporaneità: 1
*: Tempo di messa a regime superiore alle 2h

Alloggi residenziali

Consumo per alloggio nel periodo di punta: 260 l
Durata del periodo di punta: 1,5 h
Temperatura ingresso dalla rete Ti: 15°C
Temperatura di erogazione a.c.s.: 40°C
Temperatura di stoccaggio iniziale: 65°C
Tempo di rimessa a regime max: 2 h
Coefficienti di contemporaneità: tab coefficienti
di contemporaneità
*: Tempo di messa a regime superiore alle 2h

Coefficienti di contamporaneità
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Preparatore rapido d'acqua calda sanitaria
FST

I preparatori di acqua calda sanitaria FST sono delle unità pre-as-
semblate che, abbinate ad un serbatoio di accumulo del volume 
desiderato, permettono di produrre con rapidità e accumulare 
grandi quantità di acqua calda sanitaria ad una temperatura pre-
definita, assicurando un’ottimizzazione d’ingombro.

I preparatori FST sono composti da:
	✔ Scambiatore di calore a piastre ispezionabili in acciaio inox 

AISI 316;
	✔ Pompa elettronica ad alta efficienza su circuito primario
	✔ Pompa elettronica ad alta efficienza per carico accumulo ACS
	✔ Quadro elettrico di comando regolabile in altezza interamen-

te cablato e collegato alle pompe, servomotore e sonde do-
tate di un regolatore elettronico con schermo grafico; funzio-
ne anti-legionella;

	✔ Struttura autoportante.
	✔ Coibentazione su tubi e raccordi (standard), coibentazione 

scambiatore (opzionale)
	✔ Valvola miscelatrice a tre vie motorizzata (opzionale)

I gruppi FST sono altresì disponibili nelle seguenti versioni:
	✔ 1P+1P: preparatore semi-rapido con circolatore singolo su cir-

cuito primario e secondario
	✔ 2P+1P: preparatore semi-rapido con circolatore doppio su cir-

cuito primario e singolo sul secondario
	✔ 2P+2P: preparatore semi-rapido con circolatore doppio su cir-

cuito primario e secondario
	✔ 0+1P: preparatore semi-rapido con circolatore singolo su cir-

cuito secondario
	✔ 0+2P: preparatore semi-rapido con circolatore doppio  su cir-

cuito secondario
In caso in cui non sia presente la pompa sul primario., non è pos-
sibile installare il kit  miscelatrice.

In sintesi, i principali vantaggi del gruppo FST sono i seguenti:
	✔ Monoblocco molto compatto con dimensioni d’ingombro del 

quadro di regolazione ridotte;
	✔ Facile manutenzione grazie alla facilità di accesso ai compo-

nenti usati;
	✔ Facile installazione;
	✔ Possibilità di aumentare la potenza aggiungendo piastre allo 

scambiatore;
	✔ Quadro di controllo orientabile per rendere più agevole l'u-

tilizzo.

 Avviamento: primo avviamento consigliato. Vedi pag. 386

Circuito primario Circuito secondario

temperatura
max.

pressione
max.

temperatura
max.

pressione
max.

95°C 10 bar 90°C 10 bar
Inquadra il QrCode 
per il video a 360° del prodotto
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FST
Codici e Prezzi

Accessori

NOTA: La valvola miscelatrice 3 vie non può essere 
utilizzata nel caso delle configurazioni 0P+1P e 0P+2P.

Descrizione Cod. Prezzo

Valvola miscelatrice 3 vie FST 55 - FST 330 842040001X € 889,00

Valvola miscelatrice 3 vie FST 350 - FST 700 842040002X € 1.780,00

Coibentazione FST 55 - FST 330 821080137X € 284,00

Coibentazione FST 350 - FST 700 821080138X € 343,00

Con imballo

Vers. Taglia Cod. Prezzo
Dimensioni

cm
Peso

kg

0P+1P

55 842010140X € 4.063,00 100x65x110 65

65 842010141X € 4.107,00 100x65x110 66

100 842010142X € 4.824,00 100x65x110 68

150 842010143X € 4.281,00 100x65x110 70

180 842010144X € 4.322,00 100x65x110 72

210 842010145X € 4.416,00 100x65x110 73

240 842010146X € 4.815,00 100x65x110 75

270 842010147X € 4.823,00 100x65x110 78

330 842010148X € 6.070,00 100x65x110 80

350 842010149X € 7.424,00 100x65x150 212

410 842010150X € 7.461,00 100x65x150 213

440 842010151X € 7.032,00 100x65x150 215

500 842010152X € 8.330,00 100x65x150 217

560 842010153X € 8.403,00 100x65x150 219

600 842010154X € 8.555,00 100x65x150 222

630 842010155X € 8.628,00 100x65x150 226

660 842010156X € 8.849,00 100x65x150 230

700 842010157X € 9.095,00 100x65x150 238

0P+2P

55 842010158X € 7.750,00 100x65x110 75

65 842010159X € 7.796,00 100x65x110 76

100 842010160X € 7.928,00 100x65x110 78

150 842010161X € 7.969,00 100x65x110 80

180 842010162X € 8.008,00 100x65x110 82

210 842010163X € 8.239,00 100x65x110 83

240 842010164X € 8.241,00 100x65x110 85

270 842010165X € 8.510,00 100x65x110 88

330 842010166X € 8.831,00 100x65x110 90

350 842010167X € 9.559,00 100x65x150 226

410 842010168X € 9.634,00 100x65x150 227

440 842010169X € 9.710,00 100x65x150 229

500 842010170X € 9.790,00 100x65x150 231

560 842010171X € 9.864,00 100x65x150 233

600 842010172X € 10.016,00 100x65x150 236

630 842010173X € 10.090,00 100x65x150 240

660 842010174X € 10.240,00 100x65x150 244

700 842010175X € 10.601,00 100x65x150 252

Con imballo

Vers. Taglia Cod. Prezzo
Dimensioni

cm
Peso

kg

1P+1P

55 842010050X € 5.343,00 100x65x110 68

65 842010051X € 5.384,00 100x65x110 69

100 842010052X € 5.521,00 100x65x110 71

150 842010120X € 5.549,00 100x65x110 73

180 842010121X € 5.590,00 100x65x110 75

210 842010053X € 5.702,00 100x65x110 76

240 842010054X € 5.835,00 100x65x110 78

270 842010055X € 6.125,00 100x65x110 81

330 842010122X € 8.202,00 100x65x110 83

350 842010056X € 9.614,00 100x65x150 226

410 842010057X € 9.690,00 100x65x150 227

440 842010058X € 10.007,00 100x65x150 229

500 842010059X € 10.121,00 100x65x150 231

560 842010060X € 11.136,00 100x65x150 233

600 842010061X € 11.290,00 100x65x150 236

630 842010123X € 11.361,00 100x65x150 240

660 842010062X € 11.513,00 100x65x150 244

700 842010063X € 11.873,00 100x65x150 252

2P+1P

55 842010064X € 7.592,00 100x65x110 78

65 842010065X € 7.551,00 100x65x110 79

100 842010066X € 7.769,00 100x65x110 81

150 842010124X € 7.715,00 100x65x110 83

180 842010125X € 7.850,00 100x65x110 85

210 842010067X € 7.946,00 100x65x110 86

240 842010068X € 8.002,00 100x65x110 88

270 842010069X € 8.351,00 100x65x110 91

330 842010126X € 10.607,00 100x65x110 93

350 842010070X € 12.132,00 100x65x150 240

410 842010071X € 12.207,00 100x65x150 241

440 842010072X € 12.282,00 100x65x150 243

500 842010073X € 13.579,00 100x65x150 245

560 842010074X € 14.827,00 100x65x150 250

600 842010075X € 14.979,00 100x65x150 253

630 842010127X € 15.051,00 100x65x150 257

660 842010076X € 15.204,00 100x65x150 261

700 842010077X € 15.563,00 100x65x150 269

2P+2P

55 842010078X € 11.280,00 100x65x110 95

65 842010079X € 11.324,00 100x65x110 96

100 842010080X € 11.458,00 100x65x110 98

150 842010128X € 11.498,00 100x65x110 100

180 842010129X € 11.538,00 100x65x110 102

210 842010081X € 11.609,00 100x65x110 103

240 842010082X € 11.771,00 100x65x110 105

270 842010083X € 12.040,00 100x65x110 108

330 842010130X € 13.368,00 100x65x110 110

350 842010084X € 14.810,00 100x65x150 254

410 842010085X € 14.886,00 100x65x150 255

440 842010086X € 14.959,00 100x65x150 257

500 842010087X € 15.040,00 100x65x150 259

560 842010088X € 15.681,00 100x65x150 264

600 842010089X € 16.439,00 100x65x150 267

630 842010131X € 16.510,00 100x65x150 271

660 842010090X € 16.664,00 100x65x150 275

700 842010091X € 17.024,00 100x65x150 283

go.fiorinigroup.it/pr

go.fiorinigroup.it/pr
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FST
Caratteristiche

Caratteristiche dell’unità di controllo

I gruppi FST Fiorini sono dotati di un quadro di regolazione elettronica per controllare e comandare il dispo-
sitivo, permettendo di:

	✔ Regolare il set-point di temperatura in funzione di fasce orarie differenti;
	✔ Regolare la velocità del circolatore lato sanitario per ottimizzare la stratificazione del serbatoio d’ACS;
	✔ Comandare le pompe del circuito primario e secondario, arrestandole nel caso di raggiungimento del 

set-point;
	✔ Programmare i trattamenti anti-legionella attraverso shock termico;
	✔ Segnalare su schermo quando il trattamento anti-legionella è attivo;
	✔ A    vere un segnale di errore in caso di malfunzionamento del gruppo;
	✔ Controllare una pompa di ricircolo sanitario (pompa non fornita).

1 Scambiatore a piastre

2 Coibentazione scambiatore 
(opzionale)

3 Pompa circuito primario

4 Pompa circuito secondario 
(versione semi-istantanea)

5 Quadro elettrico di controllo 
e comando

6 Regolatore

7 Valvola miscelatrice a tre vie 
motorizzata (opzionale)

Legenda
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H
t

Lt Wt

A1 P1

P2

A2

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

P1 Uscita verso fonte energetica

P2 Ingresso da fonte energetica

Legenda

FST
Componenti e Dimensioni

Versione Taglia
Ht

mm
Lt

mm
Wt
mm

A1
mm

A2
mm

P1
mm

P2
mm

A1
pollici

A2
pollici

P1
pollici

P2
pollici

1P+1P
55-330 650 910 365 475 95 610 515 1" 1" 1"1/4 1"1/4

350-700 1070 910 445 932 238 932 802 1"1/2 1"1/2 2" 2"

2P+1P
55-330 650 910 450 475 95 610 515 1" 1" 1"1/4 1"1/4

350-700 1070 910 630 932 238 932 802 1"1/2 1"1/2 2" 2"

2P+2P
55-330 650 910 540 475 95 610 515 1" 1" 1"1/4 1"1/4

350-700 1070 910 630 932 238 932 802 1"1/2 1"1/2 2" 2"

0P+1P
55-330 650 910 365 475 95 475 95 1" 1" 1"1/4 1"1/4

350-700 1070 910 500 932 238 932 802 1"1/2 1"1/2 2" 2"

0P+2P
55-330 650 910 450 475 95 475 95 1" 1" 1"1/4 1"1/4

350-700 1070 910 500 932 238 932 802 1"1/2 1"1/2 2" 2"

Caratteristiche tecniche
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Prestazioni FST
Potenza nominale in KW in condizioni di temperature diverse

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 55 FST 65 FST 100

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  50  58  68  86  55  70  83  103  100  117  133  165 

70  20  35  45  65  25  40  53  77  50  70  90  124 

60  -  -  20  40  -  -  25  50  -  -  40  82 

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 150 FST 180 FST 210

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  115  135  154  190  130  155  180  215  140  165  194  205 

70  55  80  105  145  60  95  117  165  70  100  130  177 

60  -  -  45  95  -  -  55  105  -  -  60  115 

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 240 FST 270 FST 330

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  185  215  245  245  205  235  270  270  250  295  330  380 

70  95  130  165  200  100  155  185  220  130  180  225  300 

60  -  -  80  150  -  -  100  170  -  -  110  190 

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 350 FST 410 FST 440

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  256  304  345  345  290  350  395  395  335  397  430  430 

70  130  177  228  325  140  210  265  325  155  235  295  340 

60  -  -  100  200  -  -  130  230  -  -  140  275 

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 500 FST 560 FST 600

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  365  438  500  500  415  490  558  558  452  540  613  650 

70  180  255  333  450  205  290  445  450  225  330  412  560 

60  -  -  158  290  -  -  174  333  -  -  185  371 

Potenza nominale in kW in diverse condizioni di temperatura

Temp. ingresso primario FST 630 FST 660 FST 700

°C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C 10-65 °C 10-60 °C 10-55 °C 10-45 °C

80  480  555  635  722  513  590  674  730  560  665  740  740 

70  230  350  420  580  257  375  460  616  330  410  505  620 

60  -  -  200  380  -  -  210  410  -  -  280  430
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PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1
P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

P2

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1
P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

P2

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1
P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

PHE

S5

S1

S4

S2

LIMIT OF FST

V1

P2

P1

PHE PLATE HEAT EXCHANGER

P1 PUMP PRIMARY SIDE

P2 PUMP SECUNDARY SIDE

V1 3 WAY MIXING VALVE (optional)

S1 TEMPERATURE SENSOR (supplied loose)

S2 TEMPERATURE SENSOR (optional)

S4 TEMPERATURE SENSOR

S5 TEMPERATURE SENSOR (optional together with V1)

PRIMARY SIDE IN

PRIMARY SIDE OUT

P2

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

WATER SUPPLY

DRAIN

RECIRCULATION

TO THE PLANT

A1

DRAIN

Schemi di installazione

PHE Scambiatore a piastre

P1 Pompa lato primario

P2 Pompa lato secondario

V1 Valvola miscelatrice 3 
vie (opzionale)

S1 Sensore di temperatura 
(fornito smontato)

S2 Sensore di temperatura 
(opzionale)

S4 Sensore di temperatura

S5 Sensore di temperatura 
(opzionale insieme a V1)

PHE Scambiatore a piastre

P1 Pompa lato primario

P2 Pompa lato secondario

V1 Valvola miscelatrice 3 
vie (opzionale)

S1 Sensore di temperatura 
(fornito smontato)

S2 Sensore di temperatura 
(opzionale)

S4 Sensore di temperatura

S5 Sensore di temperatura 
(opzionale insieme a V1)

Legenda

Versione 1P+1P

Versione 2P+1P

Legenda

Accumulo ACS

Accumulo ACS

Accumulo ACS

PHE Scambiatore a piastre

P1 Pompa lato primario

P2 Pompa lato secondario

V1 Valvola miscelatrice 3 
vie (opzionale)

S1 Sensore di temperatura 
(fornito smontato)

S2 Sensore di temperatura 
(opzionale)

S4 Sensore di temperatura

S5 Sensore di temperatura 
(opzionale insieme a V1)

Legenda

Versione 2P+2P
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PHE

S1

S4

S2

P2

A1

All’impianto

IN lato
Primario

OUT lato
Primario

Ricircolo

Entrata
acqua

Scarico Scarico

Limite Modulo

PHE

S1

S4

S2

P2

A1

All’impianto

IN lato
Primario

OUT lato
Primario

Ricircolo

Entrata
acqua

Scarico Scarico

Limite Modulo

PHE Scambiatore a piastre

P2 Pompa lato secondario

S1 Sensore di temperatura 
(fornito smontato)

S2 Sensore di temperatura 
(opzionale)

S4 Sensore di temperatura

PHE Scambiatore a piastre

P2 Pompa lato secondario

S1 Sensore di temperatura 
(fornito smontato)

S2 Sensore di temperatura 
(opzionale)

S4 Sensore di temperatura

Legenda

Versione 0P+2P

Versione 0P+1P

Legenda

Schemi di installazione

Installazione e uso

Installare il prodotto su una superficie piana e adatta a sostenere il 
peso del prodotto e del suo contenuto (vedere targhetta con spe-
cifiche tecniche).
Effettuare i raccordi dei tubi di andata e ritorno dei circuiti di modo 
che questi non pesino sul prodotto e permettano l’accesso e lo 
smontaggio di eventuali accessori.
Dotare l’installazione di una valvola di sicurezza con pressione di 
esercizio adeguata, conformemente alla Direttiva 97/23/CE e con 
un orifizio di un diametro adatto.
Con la presenza di accumuli dotare l’installazione o il serbatoio di 
vasi di espansioni conformi alla Direttiva 97/23/CE, con una pres-
sione massima di servizio che non sia inferiore a quella dell'accu-
mulo stesso e di una capacità adeguata al volume e alle tempera-
ture d’installazione al fine di proteggere quest’ultima da eventuali 
sovrapressioni. I raccordi elettrici devono essere realizzati da per-
sonale autorizzato e nel rispetto delle norme vigenti.

Manutenzione

Per un corretto uso dei gruppi di scambio termico FST si racco-
manda di effettuare:

•	 Una verifica periodica dei valori della durezza dell’acqua che 
devono essere compresi tra 10 e 15° F

•	 Una verifica periodica del funzionamento della valvola di sicu-
rezza dell’installazione;

•	 Una verifica periodica della pressione di carica dei vasi d’espan-
sione;

•	 Una verifica periodica dell’assenza di perdite eventuali;
•	 Una pulizia periodica dello scambiatore grazie alle soluzioni 

previste e disponibili in commercio (consultarci per maggiori 
informazioni);

•	 Un trattamento termico anti-legionella periodico per disinfetta-
re l’installazione 

ATTENZIONE
Scollegare lo scambiatore di calore dall'impianto prima di effet-
tuare le saldature elettriche sulle tubature dell’installazione.

Marchio CE
Il prodotto, conformemente alle direttive specifiche dell’Unione 
Europea, porta il marchio CE.
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