£
o
3
S
x>
§
>
2
S
2
2
(%]
=
8
+~
=
(e}
A
>
1
)
S
Ead
o
S
=
()
5
>
o
~

MODULO PRODUZIONE ACS / MODULE DE PRODUCTION ECS

@ THE ©OEFE =@k

DESCRIZIONE

LOVAIO BIG T-FAST e

EVO3

PLUS

* Riduce il rischio di formazione della Legionella;

8 versioni, 3 taglie di erogazione;

» PLUG AND PLAY, pronto all'utilizzo, nessuna operazione in cantiere
(assemblaggio e test in fabbrica);

+  Continuita di servizio di erogazione grazie al sistema doppia pompa;

* Integrabilita con impianti sanitari gia esistenti;

+  Applicazioni in cascata fino a 8 moduli in parallelo;

* Ispezionabile su 4 lati;

«  Controllo TA caldaia;

« Funzione di comfort per garantire le portate minime di prelievo ACS
(anche inferiori a 10 I/min);

*  Supervisione remota;

*  Scelta facilitata grazie a T_FAST CONFIGURATOR ON-LINE;

PLUS

* Réduction du risque de formation de légionelles

« 8 configurations, 3 versions avec différentes production d'ECS

+ PLUG AND PLAY, prét a I'emploi, aucune opération sur site
(assemblage et tests en usine)

+ Alimentation en eau constante grace au systeme
a double pompe primaire

* Peut étre intégré aux installations sanitaires existantes

+  Applications en cascade jusqu'a 8 modules en paralléle

* Inspection par les 4 cotés

+ Contrdle de la chaudiére a gaz (contact sec)

+  Fonction confort pour assurer des débits d'ECS minimum (méme inférieurs a 5 1/min)

Surveillance a distance

Sélection facile du modéle grace au CONFIGURATEUR EN LIGNE T_FAST

DESCRIPTION

BIG T_FASTie EVO3 é un modulo a basamento per la produzione istantanea di
acqua calda sanitaria per grandi utenze.

La funzione del modulo ¢ riscaldare acqua sanitaria attraverso lo scambio di energia
da un accumulo di acqua tecnica (Puffer). Il vantaggio dell'utilizzo del modulo consiste
nell'ottenere acqua calda sanitaria in grandi quantita, con una temperatura primaria
di 48°C (con ACS 45 °C). Cio consente di sfruttare molteplici risorse energetiche, come
ad esempio il solare, le pompe di calore, la biomassa ecc. Il modulo € progettato
integrando le pili avanzate tecnologie idrauliche e di controllo elettronico garantendo
la produzione di ACS fino a 220 |/min per modulo.

- DOPPIO CIRCOLATORE. La regolazione della portata lato primario attraverso due
circolatori modulanti in parallelo assicura la continuita

di erogazione anche in caso di anomalia di un circolatore (fino a 60%) e garantisce la
precisione assoluta di regolazione della temperatura

di uscita ACS anche a portate minime di prelievo. Il quantitativo di energia trasferita al
flusso di AFS € solo quello necessario a produrre I'ACS alla temperatura desiderata.

« EFFICIENZA ENERGETICA. Il modulo risulta energeticamente efficiente, riduce
sprechi energetici e preserva il pit possibile I'energia immagazzinata nel puffer. Tale
sistema surclassa tutte le tradizionali forme di produzioni di ACS (bollitori a serpentino
o produttori istantanei a gas/elettricita).

« PER GRANDI UTENZE. Il modulo a basamento & impiegabile per grandi utenze come
strutture residenziali condominiali, strutture sportive (spogliatoi, palestre o piscine,
campi sportivi ecc.), residence, campeggi e luoghi di villeggiatura, cliniche, edifici ad
uso direzionale, stalle (abbeveratoi, processo per temperature medie controllate) e
qualsiasi altra utenza che richieda elevata produzione di ACS.

« RIDUCE IL RISCHIO DI LEGIONELLA. Il suo design riduce notevolmente i volumi di
ristagno d'acqua e grazie alla funzione anti-legionella, che attiva un sistema esterno

per innalzare la temperatura, il rischio di proliferazione del batterio € ridotto al minimo.

+ CONFIGURAZIONI DISPONIBILI. Il modulo viene offerto in 8 configurazioni con

3 livelli di potenza per coprire le massime esigenze di impiantistica e condizione

di utilizzo. Oltre alla versione base (produzione istantanea ACS), il modulo viene
offerto combinando diverse altri moduli di completamento che vengono assemblati e
collaudati direttamente in fabbrica.

« KIT CASCATA per connettere pit unita di produzione ACS in parallelo (fino a 1200 I/
min) con T. primario 55°C.

« SISTEMA DI SUPERVISIONE DATI IN REMOTO.

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o il ioni senza

BIG T_FASTie EVO3 est un module installé au sol pour la production instantanée de
grandes quantités d'ECS.

Le module a pour fonction de chauffer L'EFS a travers d'un échangeur de chaleur a
plaques en utilisant I'énergie provenant d'un ballon tampon. L'avantage de ce module
est la production d'un grand volume d'ECS, avec une température de départ primaire
basse, 48 °C (ECS réglée a 45 °C). Cela permet d utiliser plusieurs sources d'énergie,
telles que des installations solaires, des pompes a chaleur, biomasse, etc. Le module
est congu avec les technologies hydrauliques les plus avancées et une commande
électronique assurant la production d'eau chaude sanitaire jusqu'a 220 | / min.

» POMPES DOUBLES. Le réglage du débit cté primaire par les deux pompes
modulantes en paralléle garantit une alimentation en eau chaude constante méme en
cas de défaillance d'une pompe (jusqu'a 60% de la production totale en eau chaude)
et garantit la précision absolue du contréle de la température de sortie d'eau chaude,
méme avec des débits minimales. L'énergie transférée dans le flux d'eau froide est
uniquement |'énergie nécessaire pour produire I'ECS a la température requise.

« EFFICACITE ENERGETIQUE. Le module est énergétiquement efficace, réduit les pertes
d'énergie et préserve |'énergie stockée a l'intérieur du ballon tampon. Ce systéme

est supérieur a toutes les autres formes traditionnelles de production d'eau chaude
sanitaire (ballon a serpentin ou producteurs instantanés a gaz / électricité).

Production instantanée de grandes quantités d'ECS. Le module sur pied convient aux
applications importantes telles que les immeubles collectifs, les installations sportives
(vestiaires, gymnases ou piscines, terrains de football, etc.), les résidences, les terrains
de camping et de vacances, les cliniques, les bureaus, étables (abreuvoirs), processus
de températures moyennes controlées et toute autre application nécessitant une
production importante d'ECS.

« REDUIT LE RISQUE DE LEGIONELLA. Sa conception réduit considérablement les
volumes d'eau stagnants et, grace a la fonction anti-légionellose qui active un systéme
externe pour augmenter la température, le risque de prolifération de bactéries est réduit
au minimum.

» CONFIGURATIONS DISPONIBLES. Le module est proposé en 8 configurations avec 3
capacités d'ECS pour couvrir les différentes exigences d'une installation et conditions
d'utilisation. En plus de la version de base (production instantanée d'ECS simple), le
module peut étre configuré avec d'autres accessoires complémentaires assemblés et
testés directement a ['usine.

o KIT EN CASCADE pour connecter plusieurs unités de production d'ECS en paralléle
(jusqu'a 12001 / min) avec une température du primaire de 55 °C;

« SYSTEME DE SUPERVISION DE DONNEES A DISTANCE.

scritta. Les il et les données indiquées dans ce
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SCHEMA APPLICATIVO-FUNZIONALE / EXEMPLES D'UTILISATION
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MANDATA PUFFER EAFS ENTRATA ACQUA FREDDA SANITARIA
RITORNO PUFFER 1 UACS USCITA ACQUA CALDA SANITARIA
RITORNO PUFFER 2 RS RICIRCOLO SANITARIO

ALLER DF RESERVOIR DE TAMPON EAFS ENTREE D'EAU FROIDE SANITAIRE (EFS)
RETOUR RESERVOIR TAMPON 1 UACS SORTIE D'ECS

RETOUR RESERVOIR TAMPON 2 RS RECIRCULATION RS ECS

(RETOUR RECIRCULACION)

MODULI DISPONIBILI.

Il modulo BIG T-FAST EVO3 viene proposto in 8 versioni che partono da una soluzione
B (base) che viene arricchita a seconda delle esigenze combinando i seguenti moduli di
integrazione assemblati e collaudati direttamente in fabbrica:

+ R MODULO RICIRCOLO ACS: gestisce il ricircolo sanitario qualora vi sia la necessita

di mantenere calde tutte le utenze in modo intelligente (controllo su base oraria e basato
su temperatura di ritorno ricircolo).

» M MODULO MISCELAZIONE: regola e stabilizza la temperatura di ingresso scambiato-
re laddove il puffer superi la temperatura di 58°C. Cio favorisce la stratificazione, limita la
formazione di calcare nello scambiatore preservando le funzionalita del sistema nel tempo
e ottimizza il controllo della temperatura di uscita sanitario.

» D MODULO DEVIATRICE: consente le strategie di stratificazione sia con I'uso di due
accumuli in serie che con accumuli ad alta stratificazione.

MODULES DISPONIBLES

Le module Big T-Fast EVO3 est disponible en 8 versions; a partir de la version B (de
base), il peut étre mis en ceuvre avec différents kits (assemblés et testés en usine) en
fonction des besoins.

* R MODULE DE RECIRCULATION ECS: gestion intelligente de la recirculation de I'ECS
lorsqu'ill est nécessaire de maintenir la conduite d'ECS en température (contrélé par temps
et basé sur la température de retour de recirculation).

« M MODULE DE MELANGE: ajuste et stabilise la température d'entrée de I'échangeur
de chaleur a plaques lorsque la température de I'eau stockée dans le ballon tampon
dépasse 58 °C. Cela facilite la stratification, limite la formation de tartre dans I'échangeur
de chaleur a plaques, préserve la fonctionnalité du systéme avec le temps et optimise le
contréle de la température de sortie d'ECS.

« D MODULE DE DEVIATRICE: permet la stratification des deux ballons en série et des
ballons tampons a stratification élevée.

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o lustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados néo vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigagdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.
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PERFORMANCE / PERFORMANCES
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NB: Il corretto funzionamento del modulo € garantito se la temperatura di mandata del primario supera di almeno 3°C la temperatura di set ACS impostata
le fonctionnement correct du module est garanti si la température de départ du primaire dépasse la température de consigne d'ECS d'au moins 3 °C.
lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o i ioni senza izzazione scritta. Les i ions et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
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PRODUZIONE ACS / PRODUCTION ECS

CIRCUITO SANITARIO P1-P2 / CIRCUIT ECS P1-P2
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CIRCUITO RICIRCOLO SANITARIO P3-P2 / CIRCUIT DE RECIRCULATION ECS P3-P2
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©
N
o BIG T-FAST ie80/ie100/ie150 | 1'%> | 1"%2 | 1" | 1"V | 1'% 1'%
— —F
[ 125 [ 125 [ 115 ]
BIG T-FAST ie80 FVO3 BIG T-FAST ie100 £/03 BIG T-FAST iel50 £V03
Prelievo max accumulo - Retrait Max. du ballon tampon 6.300 I/h 8.000 I/h 10.500 I/h
Portata min_max ACS - Production d'ECS - (T prim. 55 °C - AT sec. 10+45 °C) 5+100 I/min 10+200 I/min 10+200 I/min
Produzione ACS - Production d'ECS (T prim. 55°C - AT sec, 10+45°C 80 I/min 100 I/min 150 I/min
Produzione ACS - Production d'ECS (T prim. 60°C - AT sec. 10+45°C) 105 I/min 135 I/min 187 I/min
Produzione ACS - Production d'ECS (T prim. 65°C - AT sec. 10+45°C) 105 I/min 165 I/min 220 I/min
Potenza massima assorbita / Puissance maximale absorbée 360W/15A 410W/39A TI0W/435A
Alimentazione elettrica - Source de courant 230V
Temp. max. di utilizzo - Température Max. de fonctionnement 90 °C
Pressione max. circuito primario - Pression Max. du circuit primaire 10 bar
Pressione max. circuito secondario - Pression Max. du circuit secondaire 10 bar
Grado di protezione - Indice de protection IP 40
Dimensioni Dimensions (b x h x p) 1000 x 1110 x 496
Dimensioni + imballo Dimensions + emballage (b x h x p) 1050 x 1225 x 580

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse

vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracion, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragGes e dados séo considerados ndo vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
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VERSIONI / VERSIONS

BIG T-FAST iE EVO3 VER. B

UACS

<58°C
SORGENTI VP
ENERGETICHE
SOURCES
D'ENERGIE MPR

t
PUFFER

— RP2 um
B RPR

La versione B ¢ consigliata per produrre ACS con accumuli di acqua tecnica dalla
temperatura inferiore a 58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e caldaia a
condesazione.

La version B est adaptée a la production d'ECS lorsque la température de I'eau stockée

a l'intérieur du ballon tampon est inférieure a 58 °C, par exemple lorsque la source
d'énergie est une pompe a chaleur ou une chaudiere a condensation.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour

Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique

Sfogo aria automatico / Purgeur
automatique

Circolatore PWM / Pompe PWM

Sensore di flusso / Sonde de débit

Filtro a "Y" / Filtre a tamis

s J 05D XX IZ

Sonda AFS / Sonde EFS
S4 | Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1
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BIG T-FAST ie EVO3 B / VERSIONE VERSION BASE Cob.

Modulo di produzione ACS - Module de production ECS

* BIG T-FAST ie80 B 80 I/min 49060710

* BIG T-FAST ie100 B 100 |/min 49060720

« BIG T-FAST ie150 B 150 I/min 49060730

KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST

< 2X 49060738

« 3X 49060739

« KIT SUPERVISIONE - CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540
lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi ol ioni senza izzazione scritta. Les i ions et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor ohne Ankiindi oder Mittei vor; Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstindig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.
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VERSIONI / VERSIONS

BIG T-FAST iE EVO3 VER. BR

UACS

<58°C A
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La versione BR ¢ consigliata per produrre ACS con
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura inferiore
a 58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e
caldaia a condesazione.

+ RMODULO RICIRCOLO ACS gestisce il ricircolo sanitario
qualora vi sia la necessita di mantenere calde tutte le utenze
in modo intelligente (controllo su base oraria e basato su

+ R MODULE DE RECIRCULATION ECS gestion intelligente
de la recirculation de I'ECS lorsqu'il est nécessaire de
maintenir la conduite d'ECS en température (contrélé par

temperatura di ritorno ricircolo). temps et basé sur la température de retour de recirculation).
La version BR est adaptée a la production d'ECS lorsque

la température de 'eau stockée a l'intérieur du ballon

tampon est inférieure a 58 °C, par exemple lorsque

la source d'énergie est une pompe a chaleur ou une

chaudiére a condensation.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour

Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique

Sfogo aria automatico / Purgeur automatique

Circolatore PWM / Pompe PWM

Sensore di flusso / Sonde de débit

Filtro a "Y" / Filtre a tamis

21 05 QX EIZ

Sonda ricircolo / Sonde EFS
§2 | Sonda AFS /Sonde EFS
S4 | Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1

BIG T-FAST ie EVO3 BR - RICIRCOLO / RECIRCULATION cob.
Modulo di produzione ACS Module de production ECS

« BIG T-FAST ie80 BR 80 |/min 49060713
* BIG T-FAST ie100 BR 100 |/min 49060723
« BIG T-FAST ie150 BR 150 I/min 49060733
KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST

« 2X 49060738
« 3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o lustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigagdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.
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VERSIONI / VERSIONES

BIG T-FAST iE EVO3 VER. BM UACS

SORGENTI > 58 °c
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La versione BD é consigliata per produrre ACS con + D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica- ~ + D MODULO DESVIADORA: permite las estrategias de
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura inferiore a zione sia con l'uso di due accumuli in serie che con accumuli estratificacion tanto con el uso de dos acumulaciones en serie
58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e caldaia ad alta stratificazione. como con acumulaciones de alta estratificacion.

a condesazione..

La versién BD se recomienda para producir ACS con
acumulaciones de agua técnica de temperatura inferior
a 58 °C producida, por ejemplo, por bombas de calor y
calderas de condensacién.

SCHEMA IDRAULICO / ESQUEMA HIDRAULICO

Valvola di non ritorno / Vdlvula de no retorno

Valvola sfera / Vdlvula esfera

Sfogo aria automatico / Salida de aire automatico

Circolatore PWM / Circulador PWM

Sensore di flusso / Sensor de flujo

Filtroa "Y" /Filtro en "Y"

Sonda AFS / Sonda AFS
Sonda puffer 1/ Sonda puffer 1
Sonda puffer 2 / Sonda puffer 2

S6 | Sonda deviatrice / Sonda desviadora

BIG T-FAST ie EVO3 BM - MISCELAZIONE MEZCLA CoD.
Modulo di produzione ACS - Mddulos de produccion ACS

* BIG T-FAST ie80 BM 80 |/min 49060711
* BIG T-FAST ie100 BM 100 |/min 49060721
« BIG T-FAST ie150 BM 150 I/min 49060731

KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT CASCADA BIG T-FAST
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«2X 49060738

«3X 49060739

« KIT SUPERVISIONE - KIT SUPERVISION 20318540
lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi ol ioni senza izzazione scritta. Les i ions et les données indiquées dans ce

tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor ohne Ankiindi oder Mittei vor. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.
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La versione BDR ¢ consigliata per produrre ACS con
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura inferiore a
58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e caldaia
a condesazione.

La version BDR se recomienda para producir ACS con
acumulaciones de agua técnica de temperatura inferior
a 58 °C producida, por ejemplo, por bombas de calor y
calderas de condensacién.

SCHEMA IDRAULICO / ESQUEMA HIDRAULICO

+ RMODULO RICIRCOLO ACS gestisce il ricircolo sanitario
qualora vi sia la necessita di mantenere calde tutte le utenze
in modo intelligente (controllo su base oraria e basato su
temperatura di ritorno ricircolo).

+ D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica-
zione sia con |'uso di due accumuli in serie che con accumuli
ad alta stratificazione.

RICIRCOLO
RECIRCULACION

DEVIATRICE
DESVIADORA

+ RMODULO DE RECIRCULACION ACS gestiona la recir-
culacién sanitaria cuando existe la necesidad de mantener
calientes todos los servicios de forma inteligente (control por
hora y basado en la temperatura de retorno de recirculacion).

+ D MODULO DESVIADORA: permite las estrategias de
estratificacion tanto con el uso de dos acumulaciones en serie
como con acumulaciones de alta estratificacion.

Valvola di non ritorno / Vdlvula de no retorno

Valvola sfera / Vdlvula esfera

Sfogo aria automatico / Salida de aire automdtico

Circolatore PWM / Circulador PWM

Sensore di flusso / Sensor de flujo

Filtro a "Y" / Filtro en "Y"

Sonda ricircolo / Sonda de recirculacién

Sonda AFS / Sonda AFS

Sonda puffer 1 /Sonda puffer 1

S5 | Sonda puffer 2 / Sonda puffer 2

S6 | Sonda deviatrice / Sonda desviadora

BIG T-FAST ie EVO3 BMR - MIX + RICIRCOLO / MEZCLA + RECIRCULACION COD.
Modulo di produzione ACS Mddulos de produccion ACS

« BIG T-FAST ie80 BMR 80 |/min 49060715
* BIG T-FAST ie100 BMR 100 I/min 49060725
« BIG T-FAST ie150 BMR 150 I/min 49060735
KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT CASCADA BIG T-FAST

< 2X 49060738
« 3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE KIT SUPERVISION 20318540

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o lustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigagdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.



VERSIONI / VERSIONS

BIG T-FAST iE EVO3 VER. BD UACS
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La versione BD é consigliata per produrre ACS con + D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica- ~ + D MODULE DE DEVIATRICE permet la stratification des
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura inferiore a zione sia con l'uso di due accumuli in serie che con accumuli deux ballons en série et des ballons tampons a stratification
58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e caldaia ad alta stratificazione. élevée.

a condesazione..

La version BD est adaptée a la production d'ECS lorsque la
température de ['eau stockée a ['intérieur du ballon tam-
pon est inférieure a 58 °C, par exemple lorsque la source
d'énergie est une pompe a chaleur ou une chaudiére a
condensation.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

N_ Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour
% Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique
& Sfogo aria automatico / Purgeur automatique
Circolatore PWM / Pompe PWM
g VFS
] O Sensore di flusso / Sonde de débit
S
QU
w . nyn . . .
.g I’§| Filtro a "Y" / Filtre a tamis
g & S2 | Sonda AFS / Sonde EFS
E‘ S4 | Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1
§ S5 | Sonda puffer 2 / Sonde ballon tampon 2
— S6 | Sonda deviatrice / Sonde EFS
te
2
-~
=
8 ,
S0 | BIGT-FAST ie EVO3 BD - DEVIATRICE / DEVIATRICE COD.
> . . .
o Modulo di produzione ACS Module de production ECS
< . .
e « BIG T-FAST ie80 BD 80 |/min 49060712
E « BIG T-FAST ie100 BD 100 |/min 49060722
\ « BIG T-FAST ie150 BD 150 I/min 49060732
g KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST
g «2X 49060738
~ «3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540
lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi ol foni senza izzazione scritta. Les i fons et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor A ohne Ankiindi oder Mittei vor; Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollsténdig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.
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VERSIONI / VERSIONS

BIG T-FAST iE EVO3 VER. BDR
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La versione BDR ¢ consigliata per produrre ACS con
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura inferiore a
58°C prodotta, per esempio, da pompe di calore e caldaia
a condesazione.

La version BDR est adaptée a la production d'ECS lorsque
la température de I'eau stockée a l'intérieur du ballon
tampon est inférieure a 58 °C, par exemple lorsque la
source d'énergie est une pompe a chaleur ou une chau-
diére a condensation.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

+ RMODULO RICIRCOLO ACS gestisce il ricircolo sanitario
qualora vi sia la necessita di mantenere calde tutte le utenze
in modo intelligente (controllo su base oraria e basato su
temperatura di ritorno ricircolo).

+ D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica-
zione sia con |'uso di due accumuli in serie che con accumuli
ad alta stratificazione.

+ R MODULE DE RECIRCULATION ECS gestion intelligente
de la recirculation de I'ECS lorsqu'il est nécessaire de
maintenir la conduite d'ECS en température (contrélé par
temps et basé sur la température de retour de recirculation).

+ D MODULE DE DEVIATRICE permet la stratification des
deux ballons en série et des ballons tampons a stratification
élevée.

Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour

Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique

Sfogo aria automatico / Purgeur automatique

Circolatore PWM / Pompe PWM

Sensore di flusso / Sonde de débit

K | Fitroa v /Fittre @ tamis

S1 | Sonda ricircolo / Sonde EFS

S2 Sonda AFS / Sonde EFS

S4 | Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1

S5 | Sonda puffer 2 / Sonde ballon tampon 2

S6 | Sonda deviatrice / Sonde EFS

BIG T-FAST ie EVO3 BDR - DEVIATRICE + RICIRCOLO / DEVIATRICE + RECIRCULATION COD.
Modulo di produzione ACS Module de production ECS

« BIG T-FAST ie80 BDR 80 I/min 49060716
* BIG T-FAST ie100 BDR 100 |/min 49060726
« BIG T-FAST ie150 BDR 150 I/min 49060736
KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST

« 2X 49060738
«3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o lustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigagdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.
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VERSIONI / VERSIONS

BIG T-FAST iE EVO3 VER. BMD
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La versione BMD ¢ consigliata per produrre ACS con ac-
cumuli di acqua tecnica dalla temperatura maggiore a
58°C prodotta, per esempio, da generatori a biomassa,
caldaia, resistenze elettriche, impianti di cogenerazione,
di teleriscaldamento etc.

La version BMD convient a la production d'ECS lorsque
la température de I'eau stockée dans le ballon tampon
dépasse 58 °C, par exemple lorsque la source d'énergie
est constituée par de chaudiéres a biomasse, de chau-
diéres a gaz traditionnelles, des résistances électriques,
de systémes de cogénération, de chauffage urbain, etc.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

+ D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica-

zione sia con |'uso di due accumuli in serie che con accumuli
ad alta stratificazione.

+ MMODULO MISCELAZIONE regola e stabilizza la
temperatura di ingresso scambiatore laddove il puffer superi
la temperatura di 58°C. Cio favorisce la stratificazione, limita
la formazione di calcare nello scambiatore preservando le
funzionalita del sistema nel tempo e ottimizza il controllo
della temperatura di uscita sanitario.

il MISCELATRICE
. MELANGE
&
S RP2 <gem D
DEVIATRICE
DEVIATRICE

+ D MODULE DE DEVIATRICE permet la stratification des
deux ballons en série et des ballons tampons a stratification
élevée.

+ M MODULE DE MELANGE ajuste et stabilise la
température d'entrée de ['échangeur de chaleur a plaques
lorsque la température de l'eau stockée dans le ballon
tampon dépasse 58 °C. Cela facilite la stratification, limite la
formation de tartre dans ‘échangeur de chaleur a plaques,
préserve la fonctionnalité du systéme avec le temps et
optimise le contrdle de la température de sortie d'ECS.

Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour

Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique

Sfogo aria automatico / Purgeur automatique

Circolatore PWM / Pompe PWM

Sensore di flusso / Sonde de débit

Io@XEIZ

Filtro a "Y" / Filtre a tamis

S2 | Sonda AFS /Sonde EFS

S3 | Sonda Miscelatrice / Sonde ballon tampon 1

ﬁ#

S4 | Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1

S5 | Sonda puffer 2 / Sonde ballon tampon 2

S6 | Sonda deviatrice / Sonde EFS

BIG T-FAST ie EVO3 BMD - MIX + DEVIATRICE / MELANGE + DEVIATRICE CoD.
Modulo di produzione ACS Module de production ECS

« BIG T-FAST ie80 BMD 80 |/min 49060714
« BIG T-FAST ie100 BMD 100 |/min 49060724
« BIG T-FAST ie150 BMD 150 I/min 49060734
KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST

« 2X 49060738
« 3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o il ioni senza

scritta. Les il et les données indiquées dans ce

tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d‘apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
i vor. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.

Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor A ohne Anki oder Mitteil
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La versione BMDR é consigliata per produrre ACS con
accumuli di acqua tecnica dalla temperatura maggiore a
58°C prodotta, per esempio, da generatori a biomassa,
caldaia, resistenze elettriche, impianti di cogenerazione, di
teleriscaldamento etc.

La version BMDR convient a la production d'ECS lorsque
la température de I'eau stockée dans le ballon tampon
dépasse 58 °C, par exemple lorsque la source d'énergie est
constituée par de chaudieres a biomasse, de chaudiéres a
gaz traditionnelles, des résistances électriques, de systém-
es de cogénération, de chauffage urbain, etc.

SCHEMA IDRAULICO / CIRCUIT HYDRAULIQUE

D

DEVIATRICE

+ RMODULO RICIRCOLO ACS gestisce il ricircolo sanitario
qualora vi sia la necessita di mantenere calde tutte le utenze
in modo intelligente (controllo su base oraria e basato su
temperatura di ritorno ricircolo).

+ D MODULO DEVIATRICE consente le strategie di stratifica-
zione sia con |'uso di due accumuli in serie che con accumuli
ad alta stratificazione.

+ M MODULO MISCELAZIONE regola e stabilizza la
temperatura di ingresso scambiatore laddove il puffer superi
la temperatura di 58°C. Cio favorisce la stratificazione, limita
la formazione di calcare nello scambiatore preservando le
funzionalita del sistema nel tempo e ottimizza il controllo
della temperatura di uscita sanitario.

DEVIATRICE

+ R MODULE DE RECIRCULATION ECS gestion intelligente
de la recirculation de I'ECS lorsqu'il est nécessaire de
maintenir la conduite d'ECS en température (contrélé par
temps et basé sur la température de retour de recirculation).

+ D MODULE DE DEVIATRICE permet la stratification des
deux ballons en série et des ballons tampons a stratification
élevée.

+ M MODULE DE MELANGE ajuste et stabilise la
température d'entrée de |'échangeur de chaleur a plaques
lorsque la température de l'eau stockée dans le ballon
tampon dépasse 58 °C. Cela facilite la stratification, limite la
formation de tartre dans [‘échangeur de chaleur a plaques,
préserve la fonctionnalité du systéme avec le temps et
optimise le contréle de la température de sortie d'ECS.

Valvola di non ritorno / Clapet anti-retour

Valvola sfera / Robinet a tournant sphérique

Sfogo aria automatico / Purgeur automatique

Circolatore PWM / Pompe PWM

Sensore di flusso / Sonde de débit

Filtro a "Y" / Filtre a tamis

Sonda ricircolo / Sonde EFS

Sonda AFS / Sonde EFS

Sonda Miscelatrice / Sonde ballon tampon 1

Sonda puffer 1/ Sonde ballon tampon 1

Sonda puffer 2 / Sonde ballon tampon 2

Sonda deviatrice / Sonde EFS

BIG T-FAST ie EVO3 BMDR - MIX + DEVIATRICE + RICIRCOLO / MELANGE + DEVIATRICE + RECIRCULATION COD.
Modulo di produzione ACS Module de production ECS

« BIG T-FAST ie80 BMDR 80 |/min 49060717
* BIG T-FAST ie100 BMDR 100 |/min 49060727
« BIG T-FAST ie150 BMDR 150 I/min 49060737
KIT CASCATA BIG T-FAST - KIT DE CASCADE BIG T-FAST

« 2X 49060738
 3X 49060739
« KIT SUPERVISIONE CONTROLE DE SURVEILLANCE 20318540

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccién total o parcial de cualquier dibujo, texto o lustracién, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados nao vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alteragdes sem a obrigagdo de aviso prévio. E proibida a reprodugdo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizagdo escrita.
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KIT COMPLETAMENTO / KIT COMPLEMENTAIRE

KIT CASCATA / KIT CASCADE

DESCRIZIONE

I kit Cascata permettono di collegare fino a 8 unita in parallelo per coprire un

elevato volume di produzione di ACS. Il sistema ¢ ottimizzato per garantire in modo
energeticamente efficente le grandi variazioni di prelievo. Ogni modulo grazie all'uso
del doppio circolatore assicura gia un grado elevato di sicurezza per la continuita di
erogazione. Con la configurazione cascata si aumenta ulteriormente tale sicurezza
garantendo continuita di portata in caso di anomalia di funzionamento del sistema. Si
possono ottenere fino a 1200 I/min di produzione ACS nelle condizioni nominali (55°C
temp. Ingresso primario, 10-45°C di uscita ACS). Con temperature del primario superiori
a 55°C si possono raggiungere volumi di produzione ACS maggiori (vedi tabella e grafici
performance).

Plus
+ Collega fino a 8 unita;
« Garantisce la produzione di elevati volumi di ACS con ottimizzazione energetica;
+ Rende il sistema affidabile garantendo elevata continuita di erogazione;
« Le macchine lavorano ugual numero di ore a garanzia di longevita di tutti i
componenti (simmetria di funzionamento);
« Consente lo spegnimento temporaneo di macchine per manutenzione
senza interruzione di erogazione;
« Consente di essere installato facilmente in cantiere anche in fase
di ampliamento dell'impianto;

7 1T 1

V... (Y. (% (%
DESCRIPTION r' [' r' r'
Les kits Cascade permettent de connecter jusqu'a 8 unités en paralléle pour la production
d'un volume élevé d'ECS. Le systéme est optimisé pour garantire efficace énergétique
méme avec des variations de débits importantes. Chaque module, grdce a la double
pompe, assure un haut niveau de sécurité pour la production constante d'ECS méme
en cas de défaillance du systéme. La configuration en cascade augmente encore cette
sécurité. Il est possible de produire jusqu'a 1 200 | / min d'ECS dans les conditions
nominales (température de départ du flux primaire a 55 °C, sortie d'ECS a 10-45 °C). Une
quantité encore plus importante d'ECS peut étre produite avec une température de départ
du réservoir tampon supérieure a 55 °C.

ADVANTAGES
« Connectez jusqu'a 8 unités;
Assure la production d'ECS en grandes quantités avec optimisation énergétique;
« Il rend le systeme fiable, garantissant une production d'ECS élevée et constante;
e Les modules travaillent le méme nombre d'heures pour assurer la longévité
de tous les composants (symétrie de fonctionnement);
o Permet l'arrét temporaire des modules pour maintenance sans interruption
de la production d’ECS;
« |l peut étre facilement installé sur site.

VOLUME DI PRODUZIONE ACS (10°C - 45°C) CON KIT CASCATE [L/MIN]
VOLUME DE PRODUCTION D'ECS AVEC KITS CASCATE [L / MIN] * PRODUCTION D'ECS 10 A 45 °C
Temp;jzr;?:;ﬁ f,,ffjn"j,’,’.f;”‘”’e Taglie / Capacité KIT 2X KIT 3X KIT5X 1 KiT2x + 1K73X) | KIT 8X (1 KIT 2X + 2 KIT 3X)
80 170 255 425 680
55°C 100 210 315 525 840
150 300 450 750 1200
80 210 315 525 840
60 °C 100 270 405 675 1080
150 370 555 925 1480
80 220 330 550 880
70°C 100 360 540 900 1440
150 440 660 1100 1760
Cosa include: CE QU'IL COMPREND

| Kit cascata Lovato vengono offerti in due varianti, specificatamente da due e da tre
moduli. Combinando i due kit proposti si ottengono fino a 8 moduli in parallelo.

Les kits en cascade Lovato sont proposés dans deux configurations: une cascade pour deux
et une pour trois modules. En combinant les deux kits proposés, vous pouvez connecter
Jusqu'a 8 modules en paralléle.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION COD.
« KIT CASCATA KIT CASCADE 2X BIG T-FAST (2 valvole motorizzate 1 cavo CAN-bus con licenza) (2 vannes motorisées 1 cable CAN Bus avec licence) 49060738
« KIT CASCATA KIT CASCADE 3X BIG T-FAST (3 valvole motorizzate 2 cavo CAN-bus con licenza) (3 vannes motorisées 2 cables CAN Bus avec licence) 49060739
« CAVO CABLE CAN-BUS per combinazione KIT* pour combinaison les KITs * 20462100

* |l singolo cavo CAN-bus € necessario quando si adottano pili di un kit per configurazione secondo la seguente formula: nr. CAVO CAN-BUS= nr. kit cascata -1 (es. per avere 5
moduli in parallelo si sceglie un KIT 2X e un KIT 3X con un Cavo CAN-bus, per avere 8 moduli si adottano 2 KIT 3X e 1 KIT 2X con l'aggiunta di 2 cavi CAN-bus).

* Le cdble CAN Bus est nécessaire lors de | utilisation de plus d'un kit par configuration selon la combinaison suivante: CAN-BUS CABLE = nr. kit cascade -1 (par exemple, pour avoir
5 modules en paralléle, choisissez 1 KIT -2X et 1 KIT -3X avec 1 cable CAN Bus, pour 8 modules, utilisez 2 KITS -3X et 1 KITS -2X avec I'ajout de 2 cables CAN Bus).

lllustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preawviso. E' vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi ol ioni senza scritta. Les et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behalt sich das Recht vor ohne Ankiindi oder Mittei vor; Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.
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