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LOVATO HVTC-90 DN20 LOVATO HVTC-90 DN20 
GRUPPO DI MISCELAZIONE / GROUPE DE MÉLANGE

PORTATA NOM 710 L/H
DEBIT NOM. 710 L/H

POTENZA NOM (ΔT = 20° C) 16,5 KW
PUISSANCE NOM (ΔT = 20° C) 16,5KW

Il  gruppo a punto fisso DN 20 - ¾” “HVTC-90” è un sistema a bassa temperatura 
utilizzato negli impianti di riscaldamento a pavimento. E’ composto da una valvola 
miscelatrice a 3 vie regolata da un attuatore termostatico tramite il quale viene 
impostata la temperatura che si desidera mantenere costante in mandata. 

È dotato di un sistema di sicurezza composto da un termostato a  contatto applicato 
in mandata e collegato al circolatore. In questo modo si assicura lo spegnimento della 
stessa nel caso la temperatura superi la soglia impostata. 

La valvola viene fornita con 2 by-pass:
- bypass superiore (lato impianto): preleva parte dell’acqua del ritorno impianto  
immettendola in mandata, quindi consente di recuperare calore e bilanciare la 
temperatura; ideale per impianti a pavimento

- by-pass inferiore (lato caldaia): consente il bypassaggio del fluido di mandata in 
presenza di circolatore in caldaia e assenza del separatore idraulico.

Il gruppo viene fornito standard con mandata a destra o a sinistra. 

Le groupe à température constante  DN 20 - ¾” “HVTC-90” est un système à basse 
température utilisé en présence d’installations de chauffage par le sol. Il comprend 
une vanne mélangeuse à 3 voies commandée par un actionneur thermostatique qui 
permet la programmation de la température qu’on souhaite maintenir constante en 
refoulement. 

Il est équipé d’un système de sécurité comprenant un thermostat à contact appliqué sur 
le refoulement et connecté à la pompe de circulation. De cette façon, l’arrêt du chauffage 
lorsque la température dépasse la valeur programmée est garanti. 

La vanne est livrée avec 2 by-pass:
- by-pass supérieur (côté équipement): il prélève une partie de l’eau du retour 
équipement en l’introduisant dans le refoulement, il permet donc de récupérer de la 
chaleur et d’équilibrer la température, idéal en présence de chauffage par le sol

- by-pass inférieur (côte chaudière): il permet le by-pass du fluide de refoulement en 
présence d’une pompe de circulation dans le chaudière.

Le groupe standard est livré avec le refoulement soit à droite ou à gauche. 

• Unità di controllo e regolazione compatta 
pronta per l’installazione
• Valvola miscelatrice 3 vie regolata da un 
attuatore termostatico
• Circolatore elettronico H = 130 mm, 
Attachi 1“
• Estrema facilità di manutenzione: controllo 
e sostituzione del circolatore senza svuotare 
l’impianto.  

• Tubo di ritorno con valvola di ritegno
• Tenute assicurate da battute piane e 
guarnizioni
• Isolamento termico in EPP 40 g/l

 0.036 W/mK sp 20 mm

PLUS/VANTAGGI 

• Unité de contrôle et de réglage compacte 
prête pour l’installation
• Vanne mélangeuse 3 voies réglée par un 
actionneur thermostatique
• Pompe de circulation électronique, H = 130 
mm, Connexions 1“
• Extrême facilité de maintenance: contrôle 
et remplacement de la pompe de circulation 
sans vider l’équipement

• Tuyauterie de retour avec vanne de retenue 
• Les étanchéités sont garanties avec des 
butoirs plats et des joints
• Isolation thermique avec de l’EPP 40 g/l

 0.036 W/mK sp 20 mm

AVANTAGES

DESCRIZIONE DESCRIPTION
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Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce 
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Die LOVATO SpA behält sich das Recht vor Änderungen,  ohne Ankündigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollständig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren. 36

210

90

175

1” M - 3/4'' F

29
0

26
0

1"M

13
0 X

 G
1”

HVTC-90

Q (l/h)

D
P 

(k
Pa

)

D
P 

(m
 H

2O
)

6

5

7

4

3

2

0

1

0 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000400200
0

58,8

49

68,6

39,2

29,4

19,6

9,8
HVTC-90

Wilo PARA SC 15/1-6 

Campo lavoro CONSIGLIATO / Plage de travail CONSEILLEE

DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS

 ACCESSORI / ACCESSOIRES

HVTC-90 DN20   COD.
Gruppo di miscelazione / Groupe de mélange 
Senza attuatore termostatico / Sans contact thermostatique
Circolatore, pompe de circulation

•  Wilo PARA SC 15/1-6 49025635

• 49022552

PERDITE DI CARICO / CURVE DELLE PRESTAZIONI
PERTES DE CHARGE / COURBES DES PERFORMANCES

Attuatore termostatico 
Contact thermostatique

COD.

Con sonda a capillare e regolazione a punto 
fisso per valvola miscelatrice a 3 vie per unità 
di circolazione a bassa temperatura. Attacco 
M 28x1,5 

Actionneur thermostatique avec sonde 
capillaire et réglage à point fixe pour vanne 
mélangeuse. Connexion: M 28x1,5

 

• 20 ÷ 50 °C 20318151
• 40 ÷ 70 °C 20318152 

S20  COD.

Kit supporto murale 
Kit support mural 49017802 

Ø NOMINALE - Ø NOMINAL DN 20

Attacchi - Connexions 1” M - 3/4'' F

Potenza - Puissance ∆T 20 K 16,5 kW

PORTATA NOM.  - Débit Nom.  
∆T 20 K

710 l/h

Temp. max. - Temp. maximale 95°C

Pressione Nom. - Pression Nom. 6 bar

Materiale isolamento
Matériau d’isolation

EPP 40 g/l
 0.036 W/mK
sp 20 mm

Mater. valv. ritegno
Matériau vanne de retenue

Resina acetalica 
(POM) Résine 
copolymère

Mater. valv. sfera
Matériau vanne à bille CW614N/CW617N

Materiale guarnizioni
Matériau joints Viton / EPDM

Ingombro max. (imballo) 
Dimensions hors tout maxi 
(emballage)

235 x 195 x 320


