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Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. È vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce 
tarif n’engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d’apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen  und technische Daten sind nicht bindend. 
Die LOVATO SpA behält sich das Recht vor Änderungen,  ohne Ankündigungen oder Mitteilungen vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollständig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren. 84

Verrohrungsset TB90
Tubing kit TB90 

Hydraulische Weiche CP90
Hydraulic separator CP90

Ungemischte Gruppe KS-125   
Direct unit KS-125

Gemischte Gruppe KM3-125
Mixing unit KM3-125
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Picture  and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It  is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aquí contenidos no deben considerarse 
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin  aviso previo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustración, sin la previa autorización de Lovato SpA. Ilustrações e dados são considerados não vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se 
o direito de efectuar alterações sem a obrigação de aviso prévio. É proibida a reprodução parcial ou total de desenhos, textos ou ilustrações sem autorização escrita.  85

LOVATO KOMPAT 
DN32 

VAPOUR 
BARRIER 
SYSTEM™

VAPOUR
BARRIER
SYSTEM™

VERTEILUNGSGRUPPEN - DISTRIBUTION MODULES

Dieses System wird zur Verteilung und Verwaltung von Heizungen 
verwendet.

Bestehend aus einer hydraulischen Weiche, einem Heizkreisverteiler für 2 bis 5 
Heizkreise und 2 verschiedenen Pumpengruppen:

- ungemischte Gruppe (hohe Temperatur);

- gemischte Gruppe 
  (kontrolliert durch verschiedene Stellantrieben).

This system is used for the distribution and management of zones heating 
systems.

Made up a hydraulic separator, a zone manifold from 2 to 5 zones and 3 different 
circulating units:

- direct unit (high temperature);

- modulating temperature mixing unit 
  (controlled by different electric actuators).

Einfache Anpassung der Isolierung
für HEIZ- und KÜHLMODUS

By means of easy operations it’s possible to adapt
the insulation for HEATING or COOLING

Heizkreisverteiler C90
Zone manifold C90

DESCRIPTIONBESCHREIBUNG

HEIZMODUS
HEATING

KÜHLMODUS
COOLING


