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BE.Q CK M

BE.Q CK D

ULTRASONIC

LOVATO BE-Q CK

• ULTRA CFMUS 

    ULTRASONIC    Qn  2,5 m3/h - 130x1” - CL2

• ULTRA CFMUS 

    ULTRASONIC   Qn  2,5 m3/h - 130x1” - CL2

ULTRA
CFMUS

Misurazione termie
Medición de energía térmica •
Misurazione frigorie
Medición frigorías •
M-BUS •
RADIO -
ULTRASONIC 

Impulsi / Impulsos 2i

∆t (K) 3÷100

Sensore di temperatura 
lunghezza (m)
Sensor de temperatura 
longitud (m)

PT1000
 1,5 m

Split •

Attacchi EAS
Conexiones EAS

130 mm x 1” 

Portata nominale
Caudal nominal
Qn 

2,5 m3/h

Portata massima
Caudal máximo
Qmax 

5 m3/h

Portata minima
Caudal mínimo
Qmin 

25 l/h

Misurazione min. posiz. orizzontale 
Medición mín. pos. horizontal 25 l/h

Misurazione min. posiz. verticale 
Medición mín. pos. vertical 25 l/h

Max temperatura 
Máx temperatura 90 °C

Durata batteria
Duración batería 6+1 anni/años

IP 54

Il kit di contabilizzazione Be-Q CK ad ultrasuoni 
è abbinabile ai sistemi DN25 ed è idoneo alla 
contabilizzazione di energia per ogni singola zona di 
un contesto centralizzato. 

È consigliato soprattutto in edifici quadrifamiliari o 
bifamiliari o in tutti i contesti in cui vi sia la necessità di 
dividere le spese per unità abitativa.

È composto da contabilizzatore ad ultrasuoni da 
2,5 mc/h, kit riduzioni per la connessione ai gruppi,  
valvola di ritegno, kit porta sonda (mandata) M10x1,5 
e Connexiono distanziale  da 90 mm nel modello Be_Q 
CK-D.

DESCRIZIONE

KIT CONTABILIZZAZIONE
KIT CONTABILIZACIÓN

BE-Q CK-M > KTC DN25 / KM3 DN25   COD./CÓD.

KIT contabilizzazione
KIT contabilización  49060250 

• Kit 2 riduzioni / Kit 2 reducciones   

BE-Q CK-D  > KA DN25 / KS DN25   COD./CÓD.

KIT contabilizzazione
KIT contabilización  49060252 

• Kit 2 riduzioni / Kit 2 reducciones   

+ Raccordo distanziale / Racor espaciador

El kit de contabilización Be-Q CK de ultrasonidos se 
puede combinar con los sistemas DN25 y es idóneo 
para la contabilización de energía para cada una de las 
zonas de un contexto centralizado. 

Se recomienda especialmente en edificios 
cuatrifamiliares o bifamiliares o en todos los contextos 
en los que sea necesario dividir los gastos por unidad 
de vivienda.

Está compuesto por contador de ultrasonidos de 2,5 
mc/h, kit de reducciones para la conexión a los grupos,  
válvula de retención, kit porta sonda (impulsión) 
M10x1,5 y Conexión espaciador  de 90 mm en el modelo 
Be_Q CK-D.

DESCRIPCIÓN


