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MODULO PRODUZIONE ACS / MODULO DE PRODUCCION ACS

LOVAIO BlG MACFRESH

DESCRIZIONE

DESCRIPCION

BIG MACFRESH ¢ un produttore di acqua calda domestica che utilizza I'energia termica
prodotta dal sistema di riscaldamento centralizzato. Attraverso lo scambiatore di
calore, il modulo produce acqua igienica, fresca e pulita e previene la formazione di
batteri legionella. Il modulo pud funzionare senza elettricita, e il controllo del flusso &
effettuato da una valvola differenziale (essa regola il flusso corretto indipendentemente
dalla pressione differenziale del circuito primario nell'intervallo da 900 I/h a 1.700 I/h),
e la temperatura viene regolata attraverso una valvola termostatica, con un intervallo di
temperatura da 40°C a 70°C (+/-1°C). BIG MACFRESH é dotato di uno spaziatore in cui
puo essere installato un misuratore di energia M-Bus (1,5 mc/h - 110 mm x 3%4").

PLUS / VANTAGGI

BIG MACFRESH es un productor de agua caliente doméstica que utiliza la energia
térmica producida por el sistema de calefaccion central. A través del intercambiador
de calor; el modulo produce agua higiénica, fresca y limpia y previene la formacion de
bacterias legionela. El médulo puede funcionar sin electricidad, y el control del flujo se
realiza mediante una valvula diferencial (requla el flujo correcto independientemente
de la presion diferencial del circuito primario en el rango de 900 I/h a 1700 I/h),

y la temperatura se requla a través de una vdlvula termostdtica, con un rango de
temperatura de 40 °C a 70 °C (+/-1 °C). BIG MACFRESH estd equipado con un
espaciador en el que se puede instalar un medidor de energia M-Bus (1,5 mc/h - 110
mm x %°").

PLUS / VENTAJAS

Modulo compatto 400x600x120 con copertura isolante in EPP da 55 g/I
Modulo preassemblato e testato

Versione a parete

Valvole di chiusura sia sul circuito primario che su quello secondario
Manutenzione ridotta

Facile impostazione della temperatura

Ampia produzione di acqua calda sanitaria (ACS)

Bilanciamento del flusso nel circuito primario

Flusso modulante tramite la valvola miscelatrice termostatica sul circuito primario
Disponibile il kit di ritorno secondario

Kit di ritorno secondario con regolazione della temperatura di ritorno
Progettato per I'installazione del contatore di calore (circuito primario)

* Médulo compacto 400x600x120 con cobertura aislante de EPP de 55 g/I
« Médulo preensamblado y probado

« Versién para pared

« Vdlvulas de cierre tanto en el circuito primario como en el secundario

* Mantenimiento reducido

« Fcil configuracion de la temperatura

« Amplia produccién de agua caliente sanitaria (ACS)

« Equilibrio del flujo en el circuito primario

* Flujo modulador a través de la vdlvula mezcladora termostdtica en el circuito primario
« Kit de retorno secundario disponible

« Kit de retorno secundario con regulacion de la temperatura de retorno

« Disefiado para la instalacion del contador de calor (circuito primario)

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si iserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations est interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.

Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor A ohne Ankii oder Mittei

vorzunehmen. Es ist verboten Dokumente, Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.



DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONES Y CONEXIONES

BIG MACFRESH

Alimentazione primaria
Alimentacién primaria

ACS
ACS

AFS
AFS

Portata massima del flusso primario
Capacidad mdxima del flujo primario L7ooi/m
Portata massima dell'uscita secondaria
(ACS) - Caudal maximo de la salida 40 I/min
Ritorno primario secundaria (ACS)
Retorno primario Pressione massima di esercizio
PR . 10 bar
Presién mdxima de trabajo
Impostazione della temperatura ACS - 40-70°C
Configuracién de la temperatura ACS
Altezza di colonna necessaria_ 6mH20
Altura de la columna necesaria
82 Valvola di pressione differenziale 5+30 KPa
2, =
Vdlvula de presion diferencial 5+30 KPa 900 + 1700 4%
Numero di piastre - Niimero de placas 30
Superficie di scambio dell'interscaldatore
' a piastre - Superficie de intercambio del 1,76 m2

Contatore di energia (fornito calentador de placas

separatamente) Dimensioni - Medidas 400x600x250

Contador de energia (suministrado Valvola a 2 vie Kvs (Coefficiente di portata) 45

por separ ado) Vadlvula de 2 vias Kus (Coeficiente de caudal) 4

Kit di ritorno ACS (fornito Temperatura massima 90°C

separatamente) Temperatura mdxima

Kit de retorno ACS (suministrado Connessioni (ad eccezione del lato di

por separado) ritorno ACS) - Conexiones (excepto el lado G1'B-G3/4"
de retorno ACS)
COMPONENTI COMPONENTES
Pompa di ritorno acqua calda domestica Lowara/Xylem
Bomba de retorno de agua caliente doméstica |~ EB 15-1/94 R
ULTRA CFMUS ULTRASONIC M-BUS 1,5m3/h-CL2-
Qn15m3/h-110 X 3/4" 110 mm x 3/4"

Ritorno ACS
Retorno ACS

PRODUZIONE ACQUA POTABILE ACS / PRODUCCION AGUA POTABLE ACS
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' } } Modulo di produzione ACS - Médulo de produccién ACS
0 100 200 300 Versione pensile / Versién colgante 49060398
Flow (I/h) Accessori / Accesorios
-.H -- « KIT Ricircolo sanitario, Recirculacion sanitaria 49060397
. IFX C 2i M-BUS - Qn 1,5 m*/h - 110 X 3/4" 20318840
e _ - 37k "
CEMUS ULTRASONIC ‘ -'I'ﬂ IFX C 2iM CFMUS ULTRASONIC M-BUS - Qn 1,5 m¥/h - 110 X 3/4 20319084

-

Picture and technical data are not binding. LOVATO SpA will reserve the right to bring change without obbligation of notice. It is forbidden reproduce copy, drawing or texties, partial or total without previous written authorization. Las ilustraciones y los datos aqui contenidos no deben considerarse
vinculantes. LOVATO SpA se reserva el derecho de aportar modificaciones sin aviso previo. Queda prohibida la reproduccion total o parcial de cualquier dibujo, texto o ilustracion, sin la previa autorizacion de Lovato SpA. llustragdes e dados séo considerados ndo vinculativos. A LOVATO SpA reserva-se
o direito de efectuar alterades sem a obrigacao de aviso prévio. E proibida a reproducéo parcial ou total de desenhos, textos ou ilustragdes sem autorizacao escrita.



PRODUZIONE ACS E CONTABILIZZAZIONE DI ENERGIA

IN UNITA ABITATIVA
PRODUCCION DE ACS Y CONTABILIZACION DE ENERGIA ‘ ',
EN UNIDAD HABITACIONAL ‘ [
L)
Tothe |
M-Bus line VANO SCALE
COMPARTIMIENTO
ESCALERAS
Modulo di produzione ACS MACFRESH,
contabilizzatore di calore, kit ricircolo, cassetta
di contenimento ad incasso.
Médulos de produccion ACS MACFRESH,
contador de calor; kit de recirculacion, caja
de contencion empotrada.
/o the
M-Bus line
Modulo di produzione ACS MACFRESH,
contabilizzatore di calore, kit ricircolo, cassetta
di contenimento ad incasso.
Mbdulos de produccion ACS MACFRESH,
contador de calor; kit de recirculacién, caja
de contencién empotrada.
To the ) )
M-Bus line Modulo di produzione ACS MACFRESH e
cassetta di contenimento ad incasso.
Médulo de produccién ACS MACFRESH y
caja de contencion empotrada.
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E ? — \IANDATA IMPULSION Locale tecnico con gruppi di distribuzione Local técnico con grupos de distribucion
< g e RITORNO RETORNO Lovato, gruppo solare Lovato. Lovato, grupo solar Lovato.
s < — ACQUA FREDDA SANITARIA AGUA FRIA SANITARIA Contabilizzazione in CT mediante Contabilizacién en CT mediante
-] g ACQUA CALDA SANITARIA AGUA CALIENTE SANITARIA contabilizzatore di energla. contador de energia.

Illustrazioni e dati presenti si intendono non impegnativi. LOVATO S.p.A. si iserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso. E vietata la riproduzione parziale o totale di disegni, testi o illustrazioni senza autorizzazione scritta. Les illustrations et les données indiquées dans ce
tarif n'engagent pas la société LOVATO S.p.A. qui se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis. La reproduction partielle ou totale des plans, des textes ou des illustrations et interdite sans autorisation écrite. Abbildungen und technische Daten sind nicht bindend.
Die LOVATO SpA behilt sich das Recht vor ohne Ankiindi oder Mittei vor; Es ist verboten D Zeichnungen oder Texte, teilweise oder vollstandig ohne vorherige schriftliche Genehmigung, durch die LOVATO SpA, zu kopieren.




