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Caratteristiche

La combinazione tra un serbatoio dell’acqua calda sanitaria in acciaio
inossidabile da 180 o 230L e la pompa di calore garantisce
un’installazione semplice

Tutti i componenti idraulici sono inclusi, quindi non servono
componenti di terzi

\\y

Online
Controller

La scheda elettronica e i componenti idraulici si trovano nella parte
frontale e sono quindi facilmente accessibili

Ingombro di installazione ridotto pari a 600x600mm

E possibile scegliere tra una gamma di riscaldatori ausiliari integrati
da 3, 6 e 9 kW, nonché tra modelli senza riscaldatore ausiliario

I - Riscaldamento « EHVX-D6V
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2 Specifiche

2-1 Specifiche tecniche EHVX04518D6V EHVX04523D6V EHVX08518D6V EHVX08523D6V
Potenza assorbita Nom. kW 0,09
Efficienza Acqua calda Valore calorifico | % 118 135 118 135
sanitaria netto
Rivestimento Colour White + Black
Materiale Piastra di lamiera rivestita
Dimensioni Unita Altezza mm 1650 1.850 | 1.650 | 1.850
Larghezza mm 595
Profondita mm 625
Unita compatta | Altezza mm 1.820 2.020 | 1.820 | 2.020
Larghezza mm 720
Profondita mm 740
Peso Unita kg 119 128 119 128
Unita compatta kg 135 144 135 144
Guarnizione Material Legno / Cartone_/ Pellicola in PE / Metallo
Peso kg 16
Serbatoio Name Serbatoio dell'acqua | Serbatoio acqua calda | Serbatoio dellacqua | Serbatoio acqua calda
calda sanitaria in sanitaria in acciaio inox calda sanitaria in sanitaria in acciaio inox
acciaio inossidabile da da230L acciaio inossidabile da da230L
180 | 180 |
Volume acqua | 180 230 180 230
Materiale Acciaio inox (EN 1,4521)
Maximum water temperature °C 70 (3,000)
Max. pressione acqua bar 10
Isolante Materiale Poliuretano espanso
Perdita di calore | kWh/ 1,2(1) 1,4 (1) 1,2(1) 1,4 (1)
24h
Protezione contro la corrosione Decapaggio
Classe di efficienza energetica B
Perdita di calore permanente W 50 58 50 58
Capacita | 181 220 181 220
3-way valve Coefficient of flow | Riscaldamento di | m*h 8
(kV) ambienti
Domestic hot m¥h 10
water tank
Pompa Tipo Glandless circulator
Nr of speeds PWM
Potenza assorbita W 52
Vaso di espansione | Volume | 10
Max. pressione acqua bar 3
Pre-pressione bar 1
Campo di Riscaldamento T. Min. °C 0(2)
funzionamento esterna | Max. °C 0(2)
Lato Min. °C 0(2)
acqua | Max. °C 0(2)
Raffrescamento T. Min. °CBS 0(2)
esterna | Max. | °CBS 0(2)
Lato Min. °C 0(2)
acqua | Max. °C 0(2)
Acqua calda Lato Min. °C 0(2)
sanitaria acqua | Max. °C 0(2)
Scambiatore di calore | Tipo Scambiatore di calore a piastre
lato refrigerante Quantita 1
Piastre | Quantita 42
Scambiatore di calore | Tipo Scambiatore di calore a piastre
lato acqua Quantita 1
Piastre | Quantita 42
Volume acqua | 0,95
Portata acqua | Min. I/min 12,0 (3)
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2 Spe

cifiche

sanitaria

2-1 Specifiche tecniche EHVX04S18D6V EHVX04523D6V EHVX08S18D6V EHVX08S23D6V
Circuito frigorifero Diametro lato gas mm 15,9
Diametro lato liquido mm 6,40
Circuito idraulico - Materiale tubazione Acciaio inossidabile
Lato acqua calda Attacchi tubazioni | Coldwaterin/Hot | poll. G 3/4" FEMMINA
sanitaria water out
Raccordo ricircolo | poll. G 3/4" FEMMINA
Livello potenza sonora | Nom. dBA 42 (4)
Pressione sonora Nom. dBA 28 (5)
Water filter Diameter perforations mm 0,8
Material Acciaio inossidabile / Plastica
Circuito idraulico Diametro attacchi delle tubazioni poll. G 1" (femmina)
Materiale tubazione Cu
Diametro tubature interne poll. 1"
Tubazioni poll. 1"
Valvola di sicurezza bar 3
Manometro Digitale
Valvola di scarico / valvola di riempimento No
Valvola di intercettazione Si
Valvola di spurgo aria Si
Volume totale acqua | 3,5(6)
Volume minimo d'acqua nel sistema per || 0(7)
il Raffrescamento
Volume minimo d'acqua nel sistema per | | 0(7)
il riscaldamento
Dispositivi di Descrizione 01 Interruttore termico
sicurezza
PED Category Art4.3 / Vedi nota 1
Parte piu critica Nome Scambiatore di calore a piastre saldobrasate
Ps*V bar 38
Capacita riscaldatore | Step 1 kW 2
Step 2 kw 20r4
Generale Dati Fornitore/ Nome o marchio Daikin Europe N.V.
Costruttore Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium
2-2 Specifiche elettriche EHVX04S18D6V EHVX04523D6V EHVX08S18D6V EHVX08S23D6V
Alimentazione Name Vedi nota 11
Gamma di tensione | Min. % 10
Max. % 10
IP class IP IP X0B
Riscaldatore elettrico | Alimentazione Nome 6V3
Fase 1~/3~
Frequenza Hz 50
Tensione vV 230
Corrente Max. corrente di | A 26,0
funzionamento
Zmax |List |0 0,22
Valore Ssc minimo Dispositivo conforme a EN/IEC 61000-3-12
Fusibili consigliati [A 20,000 (8)
Collegamenti elettrici- | Quantita 3
Cavo d_i _ Nota 2.5 mm?
comunicazione
Collegamenti elettrici- | Quantita 2
Contatore elettrico | Nota Minimo 0,75 mm? (rilevamento impulsi 5VDC)
Collegamenti elettrici- | Quantita Tensione: 2
Alimentazione Nota Tensione 6,3A (Scegliere il diametro e il tipo in conformita alle normative locali e nazionali vigenti)
preferenziale energia
utilizzata kWh
Collegamenti elettrici- | Quantita 2
Pompa acqua calda | Nota Minimo 0,75 mm? (2A picchi di corrente, 1A in continuo)
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2 Specifiche

2-2 Specifiche elettriche EHVX04518D6V EHVX04523D6V EHVX08S18D6V EHVX08523D6V
Collegamenti elettrici- | Quantity Prewired

Per alimentazione

riscaldatore ausiliario

Collegamenti elettrici- | Quantita 2

Per collegamento con | Nota Minimo 0,75 mm?

R6T

Collegamenti elettrici- | Quantita Dipende dal tipo di termostato / consultare il manuale di installazione
/F\’g;collegamento con | Nota Tensione: 230V / Corrente max.: 100mA / Min. 0,75mm?
Collegamenti elettrici- | Quantita 2

:\’/l(;rscollegamento con | Nota Tensione: 230V / Corrente max.: 100mA / Min. 0,75mm?
Collegamenti elettrici- | Quantita 4

Per collegamento con | Nota 100 mA. minimo 0.75 mm?

FWXV* opzionale

(ingresso e uscita

controllo potenza)

Note

(1) Sibasa su un dT di 45K

(2) Consultare i dati relativi al campo di funzionamento dell'unita.

(3) I campo di funzionamento € esteso a portate inferiori solamente se l'unita funziona solo con la pompa di calore. (Non in fase di avvio, riscaldatore di riserva e sbrinamento esclusi).
(4) BS/BU 7°C/6°C-Acqua in uscita condensatore 35°C(DT=5°C)

(

5) I livelli sonori sono misurati in una camera semianecoica. Il valore di pressione sonora & un valore relativo, che dipende dalla distanza e dall'acustica dell'ambiente. Per maggiori
dettagli consultare gli schemi relativi al livello sonoro.

(6) Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre + riscaldatore di riserva, escluso vaso di espansione

(7) Esclusa I'acqua nell'unita. Il contenuto minimo d'acqua ¢ sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Durante le procedure piu delicate potrebbe occorrere un quantitativo
maggiore di acqua.

(8) Classe di intervento C 4 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)

Categoria unita PED: Art3§3: non contemplata nella normativa PED ai sensi dell'articolo 1, punto 3.6 di 97/23/EC
Vedere campo di funzionamento acqua calda sanitaria nella specifica ERGA-D

Comprese tubazioni + scambiatore di calore a piastre; escluso vaso di espansione

L’alimentazione dell’Hydro-box sopra menzionata & valida solamente per il riscaldatore di riserva. Il quadro elettrico e la pompa dell’Hydro-box sono forniti tramite I'unita esterna. Il
serbatoio dell'acqua calda sanitaria opzionale dispone di un’alimentazione separata.

Classe di intervento C 2 poli curva 20 A 400V (fare riferimento allo schema elettrico)
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Dati elettrici
Dati elettrici

EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W
EHVZ-D6V
EHVZ-DOW
Specifiche elettriche
Non applicabile per i modelli EHVH(04/08)DAV.
Tipo 3V 6V 9w
. N : " . 3-6(in caso di
Impostazione capacita kW] 3 2-4|2-6| 4-6 2-4 (in caso di emergenza: 2-6) 6 |3-6(3-9 emergenza: 3-9)
Capacita stadio 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Capacita stadio 1 kw 3 2 2 2 2 2 6 3 3 3 3
Capacit stadio 2 kW - 4 6 4 4 6 6 9 6 9
Ri Id c dl — — —
. Tempo di ritardo minimo tra uno stadio e l'altro Nota 4 Nota 5 Nota 5
riserva -
Alimentazione Fase 1~ I 3~ 3~
(1) Frequenza Hz 50 50
Tensione \ 230 +10% 400 +10%
Corrente di esercizio nominale A 13 I 174 I 26,1 I 26,1 I 174 | 26,1 I 15 | 87 I 13 | 87 13
Q R
Corrente Zmax (riscaldatore di riserva) (2 l
Complesso - _
Valore Ssc minimo kVA | (3) | | (3) | -
(1) L'alimentazione menzionata sopra del'hydrobox serve solo per il riscaldatore di riserva.
Alimentazione del surriscaldatore
(2) Secondo la norma EN/CEI 61000-3-11, potrebbe essere necessario consultare il gestore della rete di distribuzione, per assicurarsi che
I'apparecchiatura venga collegata a linee di alimentazione esclusivamente con Zsys < Zmax.
(3) L'apparecchiatura & conforme alla normativa EN/CEI 61000-3-12.
Note EN/IEC 61000-3-11 Standard Tecnico Europeo/Internazionale che definisce i limiti per le variazioni, gli sbalzi e lo sfarfallio della tensione nei sistemi di alimentazione
pubblica a bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale < 75 A.
EN/IEC 61000-3-12 Standard Tecnico Europeo/Internazionale che definisce i limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate a sistemi pubblici a
bassa tensione con corrente di entrata > 16 A e < 75 A per fase.
Zsys Impedenza del sistema
Nota 4 Riscaldatore di riserva (3V) Tempo di ritardo minimo tra uno stadio e l'altro
Capacita [kW]
1 min. 10 min.
Stadio 1 — ’—' ’7
Tempo
Nota 5 Riscaldatore di riserva (6V/9W) Tempo di ritardo minimo tra uno stadio e I'altro
Capacita [kW]
10s 1 min. 2 (*) min. 1 min. Os 10 min.
Stadio 2 —
Stadio 1 — li
(*) 3 min. In caso di funzionamento dell'acqua calda sanitaria Tempo
Nota 6 Surriscaldatore Tempo di ritardo minimo tra uno stadio e I'altro
Capacita [kW]
1 min. 50 (*) min.
Stadio 1 — ‘—’ ‘7
) A meno che non sia attivato manualmente Tempo
4D111982A
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4 Tabella delle combinazioni
4 -1 Tabella delle combinazioni

EHVH-D6V
EHVH-DOW
EHVH-DV
EHVX-D3V

Apparecchiatura montata alla fabbrica per EHV(H/X/Z)04S*DA* Apparecchiatura montata alla fabbrica per EHV(H/X/Z)08S*DA*

EHVX-DGV Descrizione EHV(H/X/2)04S*DA* Descrizione EHV(H/X/Z)08S*DA*
EHVX-D9W Modello per il solo riscaldamento EHVH* 18-6V(9) | 23-v 23-6V(9) Modello per il solo riscaldamento EHVH* | 18-6V(9) 18-9W(9)| 23-V | 23-6V(9) 23-9W (9)
EHVZ'DGV Modello reversibile EHVX* 18-3V 18-6V(9) 23-3V | 23-6V(9) Modello reversibile EHVX* 18-6V(9)  18-9W (9) 23-6V(9) [23-9W (9)
EHVZ'DQW (Bizona integrata) 18- 6V (9) (Bizona integrata) 18-6V(9) | 18-9W (9) 23-6V(9) | 23-9W (9)

Riscaldatore di riserva 3kW 1N~230 V Riscaldatore di riserva 3kw 1N~230 V

Riscaldatore di riserva 2-4-6kW 1N~230 V o Riscaldatore di riserva 2-4-6kW 1N~230 V o o

Riscaldatore di riserva 2-4-6kW 3~230 V o Riscaldatore di riserva 2-4-6kW 3~230 V o o

Riscaldatore di riserva 3-6-9kW 3N~400 V Riscaldatore di riserva 3-6-9kW 3N~400 V o o

Riscaldatore a immersione 2.4kW 1N~230 V/ E E o E E C'Sca'damre aimmersione 28W IN"230| - o

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria 180L o o Serbatoio dell'acqua calda sanitaria 180L o o

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria 230L - - o o o Serbatoio dell'acqua calda sanitaria 230L - - o o o

Tabella delle combinazioni esterne per EHV(H/X/Z)(04/08)S(18/23)DA

ERGA04DAV3 ERGAO6DAV3 ERGAO8DAV3 ERGAO6DAV3A ERGAO8DAV3A

EHVHO04S(18/23)DA* Unita interna solo riscaldamento o - -

EHVX045(18/23)DA* Unita interna reversibile o - -

EHVZ04S(18/23)DA* (Bizona integrata) o - - -

EHVHO08S(18/23)DA* Unita interna solo riscaldamento - o o o o

EHVX08S(18/23)DA* Unita interna reversibile - o o o o

EHVZ08S(18/23)DA* (Bizona integrata) o o o o

Disponibilita kit

Riferimento  |Descrizione EHV*(04/08)S*DA*

EHVH* Unita interna solo riscaldamento -~ | 18-6V | 18-9W| 23-V - 23-6V 23-9W

EHVX* Unita interna reversibile 18-3V| 18-6V  18-9W - 23-3V | 23-6V 23-9W

EHVZ* (Bizona integrata) 18-6V | 18-9W - - 23-6V 23-9W

EKRP1HBAA Scheda con 1/0 digitale *(1) (2) o o o o o o o

EKRP1AHTA Scheda a richiesta *3)| o o o o o o o

EKRUDAS Interfaccia utente semplificata ) ) o ) ) ) o

EKPCCAB3 Cavo del PC *4)| o o o o o o o

KRCS01-1 Sensore interno remoto *s5) o o o o o o o

EKRSCA1 Sensore remoto per unita esterna *(5) o o o o o o o

BRP069A61 Adattatore LAN per il controllo da smartphone *e6) o o o o o o o

BRP0O69A62 Adattatore LAN per il controllo da smartphone *e6) o o o o o o o

EKFILL-CA Kit di riempimento o o o o o o o

EKHVCONV Kit di conversione: solo riscaldamento a reversibile. o o o - o o o

FWXV15AVEB |Convettore con pompa di calore *(7) o o o o o o o

FWXV20AVEB |Convettore con pompa di calore *(7) o o o o o o o

EKRTWA Termostato ambiente cablato o o o o o o o

EKRTR1 Termostato ambiente wireless o o o o o o o

EKRTETS Sensore del termostato ambiente esterno *8)| o o o o o o o

Non applicabile per i modelli EHVH* & EHVX* EHVH* EHVX*
BZKA7V3 Kit bizona ° °

EHVH(04/08)S23DAV

Modello per il solo riscaldamento EHVH*S23DAV 0s-v | o08-v

EKLBUHCBEWL Kit del riscaldatore di riserva ° °

Note

(1) Scheda che fornisce collegamenti in uscita aggiuntivi:
(a) Controllo della fonte di calore esterna (funzionamento bivalente).
(b) Segnale remoto ATTIVATO/DISATTIVATO di uscita riscaldamento/raffreddamento ambiente OPPURE controllo *KBPHTH16* del riscaldatore piastra fondo.
(c) Uscita dell'allarme remoto

(2) 1 relé aggiuntivi per consentire il controllo bivalente delle combinazioni con un termostato ambiente esterno vanno installati in loco.

(3) Scheda destinata a ricevere fino a 4 ingressi digitali per la limitazione della potenza, solo per EHV(H/X/Z)(04/08)DA*.

(4) Cavo dati per collegamento con PC.

(5) Puo essere collegato soltanto 1 sensore remoto: sensore interno OPPURE sensore esterno.

(6) Box di installazione EKBRPA6

(7) 1l kit valvola & obbligatorio se & installato un convettore con pompa di calore su un modello reversibile (non obbligatorio per i modelli per il solo riscaldamento).

(8) EKRTETS puo essere usato solo in combinazione con EKRTR1

(9) La capacita del riscaldatore di riserva dipende dall'impostazione di un'interfaccia utente.

(10) Il kit valvola & obbligatorio se & installato un convettore con pompa di calore su un modello reversibile (non obbligatorio per i modelli per il solo riscaldamento).
EKVKHPC

Osservazione
Sono vietate combinazioni diverse da quelle riportate in questa tabella di combinazioni.

3D111985A
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5 Tabelle delle capacita
5-1 Prestazioni acqua calda sanitaria

EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVH-DV
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W
EHVZ-D6V
EHVZ-DO9W

Tempi di riscaldamento

120

110 A

100

90

Tempo di riscaldamento (min)

’ -

70 /

60 - - - -
35 40 45 50 55
Temperatura serbatoio dell'acqua calda sanitaria [°C]
Tempo di riscaldamento serbatoio acqua calda sanitaria fino a 45°C
EHV*04S18DA* 79 min.
EHV*08S23DA* 87 min.

Note

1. Tempo necessario all'unita interna (solo per il funzionamento a pompa di calore) per riscaldare il serbatoio dell'acqua calda sanitaria

portandolo da 10°C alla temperatura indicata.

Vedere il range di funzionamento per la temperatura massima del serbatoio dell'acqua calda sanitaria durante il funzionamento della sola

pompa di calore.

Guida alla selezione del volume del serbatoio dell'acqua calda sanitaria

(1)

Veq 40°C= quantita di acqua con una temperatura di 40°C che & possibile prelevare al rubinetto quando il serbatoio dell'acqua calda sanitaria é riscaldato ad una
certa temperatura, e la temperatura dell'acqua fredda in entrata & di 10°C.

580

530

480

430

380

330

Veq 40°C [I]

280

230

180

130

EHV*S18DA*

[ e EHV*S23DA*

== == Modello di prelievo al rubinetto medio EN 16147 (= 2
persone)

= = = « Modello di prelievo al rubinetto elevato EN 16147 (= 3~4

T persone)

==« =Modello di prelievo extra large EN 16147 (= 5~6 persone)

Note
(1) Secondo la norma EN16147.

Se e richiesto un Veq 40°C giornaliero pil elevato, allora sono necessari dei cicli di riscaldamento aggiuntivi entro 24 ore.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale d'uso.

4D113329
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6 Schemi dimensionali
6 -1 Schemi dimensionali

EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W

@ Connessione svasatad 15.90mm del tubo del gas
@ Connessione svasata@ 6.35mm del tubo del liquido
~— T @ Sensore di pressione del refrigerante

© T @ Sensore pressione acqua riscaldamento ambiente

111

(® Valvola di sicurezza

€ (®) Valvola di scarico del circuito idraulico
/W (@) Spurgo aria
Valvola di intercettazione
@ Filtro magnetico / separatore di sporcizia
Connessione 1" F BSP di entrata dell'acqua
hd f) (@) Connessione 1" F BSP di uscita dell'acqua
(i Acqua calda sanitaria: entrata acqua fredda 3/4" F BSP
@ Acqua calda sanitaria: uscita acqua calda 3/4" F BSP

‘ : @X i Entrata cablaggio di alta tensione @ 24mm

@) ¢

8\
e

g 4oLy
)

(19 Entrata cablaggio di bassa tensione @ 15mm
R i I & Piedini di livellamento
(1) Interfaccia utente
@ Collegamento di ricircolo G 3/4" (femmina)
[T—ouo Uscita di scarico (unita + valvola di sicurezza)
H o Vaso di espansione
om0 —_ @) Valvola a 3 vie
@ Pompa
@) Riscaldatore di riserva

Sensore flusso

g
1855
1880
p

1655
1680

230|_ Viti utilizzate con l'unita:

T25 T25

L'installazione tipica in loco deve essere %7 %

effettuata in base alle leggi applicabili.

Per gli esempi, consultare la

guida di riferimento per 'installazione. 3D112072A
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7 Centro di gravita
7 -1 Centro di gravita

EHVH-D6V

EHVH-DOW

EHVH-DV

EHVX-D3V

EHVX-D6V

EHVX-D9W

EHVZ-DBV MODEL X [Y]|z

180L 297.5 | 299|718
EHVZ-D9W 230L 297.5 | 299|858

otl&o

3D113623
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8 Schemi delle tubazioni

8-1

Schemi delle tubazioni

EHVH-D6V
EHVH-DOW
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W

SEEINIRISIEICICICISICICISICIOIS)

Installato in loco

Riscaldamento ambiente - USCITA acqua
Riscaldamento ambiente - INGRESSO acqua
Acqua calda sanitaria: uscita acqua calda

Acqua calda sanitaria: entrata acqua fredda
Valvola di intercettazione

Vaso di espansione

Filtro dell'acqua

Valvola di sicurezza

Spurgo aria

Valvola di scarico

Pompa

Scambiatore di calore a piastre

Sensore di pressione del refrigerante

Sensore pressione acqua riscaldamento ambiente
Sensore flusso

Riscaldatore di riserva

Valvola a 3 vie (riscaldamento ambiente/acqua calda sanitaria)

[EESHR SRR

R1T - Termistore dello scambiatore di calore uscita acqua
R2T - Termistore del riscaldatore di riserva uscita acqua
R3T - Termistore (scambiatore di calore, tubo del liquido)
R4T - Termistore acqua in entrata

RST - Termistore del serbatoio

R8T - Termistore del serbatoio

Lato refrigerante

- - Latoiacq ua

! @
_ 0 o
r a ‘ [E] ;g
Opk=—1—r of LT
L——4 !

Installato in loco

@
®

r——"1 )
1ok ++
4

L — —

e

i @ [,

@

I
|
so |
\
|
|
|
|

{%Connessione a vite

—e— Connessione brasata

rapido

T_W[FConneﬂore a sganciamento

%> Connessione svasata
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9-1

Schemi elettrici
Schemi elettrici - Monofase

Valvola di intercettazione

EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVX-D3V
[ 0 1 2 3 4 | 5 T 6 I 9 |
A9P
EIP E2P E3P E4P
®1® 1
12345
x[0Q0o00o0]
ALLP x[C 0000
T2345
X STATO
AL0P/12.1 4 INDICATORE
A10P/12.2 3
Hola P x20
Holt 1[oH—xsm12
PIP2 Zg_DXSM.H
x21
1 Bl |
PIP22@:777 S B
o il
SCHEDASD [ x10
DISP INT
12
13 [Q9 i
nterfaccia
utente remota
AP EKRUDAS
1G9
12
5 DISPINT
30
P1IM o 2
&l é)sw sus sus
4D109675C
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W
[ 0 T 1 2 | 3 | 4 | 5 | 3 T 8 9 ]
Solo per alimentazione normale (standard) oo per amenazione a arfa K\ vanl2ggoss (esemo)
. Unita interna alimentata dallsterno uizare Faimentazione a tarifa KWh normale per funita ntemal solo per
£§ ESTERNO m ";NQN‘“’”;“ ESTERNO m
22 Els1xem UNTA o Qaor ‘) o U':W; 5o
1)2 [y xm L i “_”ﬂ
TT X11Y8 i IR
(P .
T2 z
Fu2 12 X11YA |1 [2 2
» ol X1y
B —— ]
ALP
i x[0 0]
| E
A2P NG
xem ([T
RIT et
© e
ok
solo per termostato ONJOFF con cavol | solo per termostato ON/OFF con cavo :E B
oL (o ¥ NN o K4R KPR
SR WE o Ek —
Ll ase L ool ALSP
OE= CIE [
[FC] [PC] K6R KIR K2R K3R
A2P 1| 2| 1f 3 12 31 31
= RiH = XA ? X208 [0 5] xisA[G ¢ x22a[0 ¢ X12A[C X134
ﬁm : ‘$LR1T g T |
© xiMGLZL3) © xiMOEE) é .
= K2M| a1
5000 per Wireless S0l per ireless g
Temostato ON/OFF Termostato ONOFF. T I:HJ R
solo per solo per X20A.
sensore RZTT sensore Rz-,—‘ﬁ L T so'\g v;;er 8V
estemo o ’ estemo o ®© L e
tamenoo L PN o OMEERD eomMERTT xeMT1] XsMET7) xsm
ambiente) ambiente) 0 i i
A4 O) 4 g' [
R HEN O ]
X11M T4 5] X1iM[3]4]s]6] M2s XE;:IJ M2P éé
\_ Valvola NA o ia ReT EE
T d
§v §' Tipo 3 conduttori (SPDT) A (eoninue)
solo per convettore a pompa i calore ; + solo per convettore a pompa di calore L. opzione sensore t.
Zona LWT master Zona LWT aggiuntiva M2s X_ ' Pompa acqua calda  ambiente est.
H sanitaria (interno o
esterno)
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9 Schemi elettrici
Schemi elettrici - Monofase

9-1

| » Unita Interna « EHVX-D6V

EHVH-D6V
EHVH-DO9W
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W

M
soloper ; XiH )
EHv | xiHATL T2 LTY3!

1 S0k
2WVAC

Solo pér 3V

EIH [EIH [EIH E2H [E2H [E2H

FiT Pt [FaT FiT [F1T [F1T
H 1
XIHA T 3 8 9. _J5i

I>[T>[T>T>
[2

[2 18

R

I8
® b

QIDI a!’] ‘ﬁl’
]
i
|
L

1

I

i
P
o

| |
et o2 13

0 1 2 3 4 | 5 6 7 B 9 |
BIPR B1PW
b
x6Y 1“’1‘[3‘(4 VL XTY
Scheda elettronica I/O digitale
A1P
X33A % %A R1T,
fo] )«’G‘\l—"l5 (2) (3’ ‘: 1o} ¢—\
of 2 2[0f s
o 3 X6A
O 4 1[0] R%—\
of s 2o} %o
of 6
L X7A
0 8 R3T,
9] 1 2o %o
ol 2
Hol 3 x8A R4T,
Hol 4 H %
ol s 2o
I ol 6 YOA R5T,
=t o 7 1[5}
: H 7o
3 i &p . =ik 2o
: XMoo e BEOBG & !
§wepeng, o1 H W8 T B[ beam
| o B : - R 1 2o 2 =
et i o 3o B
i ; A b \ \\ [ alol ]
X9Y
LN s &,—,J % a2 X8Y
Fonte dicalre estema (es. caldaia) _iN ™M 123456 R8T,
Vex carco 03 A- 250 Vca [z ) j]
Min. caico 20 mA- 5 Vee b o X85 SwB K
lmentazione it | 5T o =
eren rievamento a impuisi 12
Opzioni: uscita fonte di calore estera, uscita allarme 211"2":“});2[!“ oo o9 [ B A
ala scne
Whahmenlaz\one a tariffa pref. Ll 1l
vantaggiosa -
o X80A
@ EY“Y 123456789101112
F on DS1
y |
e Fard O [elele]
Max.careo 034250 Vea Q4L 1234
i Scheda elettronica controlo | | | | |
prmee oenea o)
2 BOIDND) ! ingrssi digta i
dalls schede) ) glala ':’"‘}\‘;S%TE iniasore
per fermostato di sicurezza 14— 1 g e oy
Opzioni: Uscita ONIOFF -
olo per opzione scheda elettronica controllo potenza
Solo per opzione scheda eletironica 10 digitale
[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
m[}a% < | — R R A0 S SR AR O Lé | & ]

SWB2 SWBI

per *6T1 (3, 230V, 6 kW)

per "6V (1N, 230V, 6 kW)

per "6WN (3N, 400V, 6 KW)
& "9WN (3N~ 400V, 9 kW)

solo per 6V

salo per *OW
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| » Unita Interna « EHVX-D6V

Schemi elettrici

1 Schemi elettrici - Monofase

EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W

NOTE da consultare prima di avviare NOTA 1: Il punto di attacco POSIZIONE NEL QUADRO
I'unita dell'alimentazione per BUH deve essere
previsto all'esterno dell'unita. SWB1
X1M: Morsetto principale
X2M: Morsetto di cablaggio sul campo per CA Alimentazione O 3V (1N~, 230V, 3kW)
X5M: Morsetto di cablaggio sul campo per CC riscaldatore diriserva [] 6T1 (3~, 230V, 6kW) TR1
X6M: Morsetto alimentazione BUH O 6V (1N~, 230V, 6kW) YoM
[ B6WN/9WN (3N~, 400V, 6/9kW) X5M
: Collegamento a terra Opzioni installatea [ Adattatore LAN
— — — — — — :Non compreso nella fornitura cura dell'utente: [ Serbatoio acqua calda sanitaria ASP
@ : Diverse possibilita di cablaggio O Interfaccia utente remota
[ Termistore interno est.
o O Termistore est. temp. esterna AlP
F R T ‘ [0 Scheda elettronica I/O digitale A4P
o .| - Opzione [ Scheda elettronica controllo potenza
‘ I — ‘ LWT master:
I — [ Termostato On/Off (con cavo) A10P
r ‘ . Cablagaio di inb | [ Termostato On/Off (wireless)
i ‘ : Z ngg'o Verso In base a O Termistore est. K5M  KIM  K2M Q1L
R modetlo [ Convettore a pompa di calore D |:| D D
‘ LWT aggiuntiva:
: Non montato nel quadro [0 Termostato On/Off (con cavo) SWB2
‘ [0 Termostato On/Off (wireless)
—_— O Termistore est.
[0 Convettore a pompa di calore
:PCB
I LEGENDA * :opzionale
# :non compreso nella fornitura
Parte N. Descrizione Parte N. Descrizione
A1P scheda elettronica principale M2P # |pompa acqua calda sanitaria
A2P *  |Termostato ON/OFF (PC = circuito potenza) M2S # |Valvola a 2 vie per modalita raffreddamento
A3P *  |convettore a pompa di calore M3S valvola a 3 vie per riscaldamento a pavimento/acqua calda sanitaria
A4P *  |scheda elettronica /O digitale P1M display MMI
A8P *  |scheda elettronica controllo potenza PC (A15P) *|circuito di alimentazione
A9P indicatore di stato PHC1 (A4P) * |circuito ingresso optoaccoppiatore
A10P SCHEDA MMI PSU Q1L riscaldatore di riserva protezione termica
A11P SCHEDA MMI master Q4L # |termostato di sicurezza
A12P SCHEDA MMI display QDI # |interruttore differenziale
A13P *  |Adattatore LAN R1H (A2P) *  |sensore di umidita
A14P *  |scheda elettronica interfaccia utente R1T (A1P) termistore scambiatore di calore refrigerante/acqua - uscita
A15P *  |scheda ricevitore (termostato ON/OFF wireless) R1T (A2P) *  |termostato sensore temperatura ambiente ON/OFF termostato
B1L sonda di flusso R1T (A14P) *  linterfaccia utente sensore temperatura ambiente
B1PR Sensore pressione refrigerante R2T (A1P) termistore riscaldatore di riserva - uscita
B1PW sensore di pressione dell'acqua R2T (A2P) *  |sensore esterno (pavimento o ambiente)
CN* (A4P) *  |connettore R3T termistore lato refrigerante liquido
DS1 (A8P) *  |DIP switch R4T termistore acqua in ingresso
E1H elemento scambiatore di riserva (1 kW) R5T, R8T termistore acqua calda sanitaria
E2H elemento scambiatore di riserva (2 kW) R6T *  |termistore temp. ambiente esterna o interna
E3H elemento scambiatore di riserva (3 kW) S1S # |Contatto PS tariffa kWh preferenziale
E*P (A9P) indicatore LED S28 # (ingresso a impulsi 1 contatore elettrico
F1B # |fusibile di sovracorrente riscaldatore di riserva S3S #  |ingresso a impulsi 2 contatore elettrico
F1T riscaldatore di riserva fusibile termico S6S-S9S * |ingressi limitazione di potenza digitale
F1U, F2U (A4P) *  |fusibile 5A T 250 V per scheda elettronica I/O digitale SS1 (A4P) * |selettore
FU1 (A1P) fusibile T 5 A 250 V per scheda elettronica SW1~2 (A12P) manopole
FU2 (A10P) fusibile T 1,6 A 250 V per scheda elettronica SW3~5 (A12P) pulsante
K1M, K2M contattore riscaldatore di riserva TR1 trasformatore di alimentazione
K5M contattore di sicurezza BUH X6M # |morsettiera alimentazione BUH
K*R (A1P-A4P) rele sulla scheda elettronica X*, XA, JXPH, XY connettore
M1P pompa di alimentazione master XM morsettiera

4D109675C
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10 - 1 Schemi di connessione esterna

Schemi di connessione esterna

EHVH-D6V
EHVH-DOW
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-DOW

Alimentazione

s 8 -
@ Solo per installazione alimentazione normale

3 conduttori
-

COMPONENTE STANDARD

UNITA ESTERNA

pessE R RS SR g qessmmsemmmanacccccomancencenas

vk (xuw: L-N-terra

E Alimentazione elettrica dell'unita: 230 V + terra

Solo per i

nr

tariffa kWh p B
\ alimentazione tariffa KWh preferenziale unita: 3 conduttori H
1 230V +tera ‘- H

ial\menlazione a tariffa kWh normale per unita

tinterna: 230V 2 Cﬂ‘d”“mi X1M: 1-2-3
2 conduttori
2x0.75
3 conduttori
URA INTERNO
P T ERR NELLA FURR : UNITA
: ~
------------------------------------- X1M: 1-2-3 P
X2M: 5-6 :
: A4P: Y1-YC
alimentazione riscaldatore di rserva (3/6/9 kW) 40 X5M: 9-10 : X2M: 7-9
400V 0230V + terra conduttort Uscita allarme
= M o L2taN s tera

(F1B) oF-N +terra H AdP: X1-X2
0L1-L2-L3-N + terra I su uscita
¢ sorgente cal. est.
i A4P: Y2-YC
H xX2m: 7-9
+ Raffreddamento/riscaldamento
: Uscita ONIOFF
X2M: 1-2
Valvola N.A.: X2M: 21-28
Valvola N.C.: X2M: 21-29
X5M: 5-6
X5M: 3-4

I NOTA

Con cavo segnali: Mantenere una distanza dal cavo di alimentazione

di>5cm

NON COMPRESO NELLA FORNITURA

g 2 corﬂunw\ I

2 conduttori

Limitazione di potenza JL H
ingresso controllo potenza 1)~ 7/ H

/1 nge:xgowm: 150}
segnale H !

il 4| nsp:xgomm: 350

Limitazione di potenza Y/l
+ [ingresso controllo potenza kI

Limitazione di potenza H 2 codu - A8P: X801M: 2-55
Ingresso controllo potenza 2 ' oo

e .
segnale :

ABP: X801M: 4-5

aster: X2M: 30-34-35
agg.: X2M: 30-34a-35a

master: X2M: 30-31-34-35
agg.: X2M: 30-31-34a-35a

master: X2M: 30-35
agg.: X2M: 30-35a

: 2 conduttori :
- Termistore esterno (intermo o esterno) H

segnale

2 conduttori
-

=
8
=3
El
2
g
g
5
Y
8

segnale

segnale

TERMOSTATO LOCALE ESTERNO / TERMOCONVETTORE PER POMPA DI CALORE

)

(zona master e/o aggiuntiva

Solo per *KRTW

tscfanero H
ambiente con filo)

segnale

O

(e fgoramen aedfaent
ticaneni

Solo per
(convettore a pompa di calore)

segnale

. 2 conduttori E
;

2 conduttori
2x0.75
-
comunicazione

Solo per EKRUDAS

2 conduttori

2 conduttori
(3 m compresi)

segnale

COMPONENTE
OPZIONALE

4D109881
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Installazione

11 - 1 Metodo di installazione
EHVH-D6V
EHVH-D9W
EHVH-DV
EHVX-D3V
EHVX-D6V £
EHVX-D9W g T

38

I

[+]

MIN. 500
3D112073
I - Riscaldamento « EHVX-D6V
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12 Rendimento idraulico
12 - 1 Perdita di prevalenza unita

EHVH-D6V
EHVH-DOW
EHVH-DV
EHVX-D3V
EHVX-D6V
EHVX-D9W

70
60
50
40
30
20

10

Pressione statica esterna [kPa]

-10

Note

EHV(H/X)(04/08)*DA*

-

\

Area di funzionamento

! ~

Portata acqua [I/min]

Il campo di funzionamento viene esteso alle portate inferiori soltanto
se |'unita funziona solo con la pompa di calore.

Vedere le linee tratteggiate
1. La selezione di una portata esterna all'area di funzionamento puod
danneggiare I'unita o provocarne un malfunzionamento.

Vedere anche il range di portata acqua minima e massima ammesse
nelle specifiche tecniche.

2. La qualita dell'acqua deve essere conforme alla direttiva UE 98/83 CE.

40

4D112012

* Riscaldamento « EHVX-D6V

12

17






Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

MIX

Paper from

responsible sources

Esmncm FSC® C109049

EEDIT18 03/18
arLRQA

®

2

4

150 9001 - 150 14001

Il presente opuscolo & fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante
per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente opuscolo secondo le informazioni
in proprio possesso. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, precisione,
affidabilita o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi pre-
sentati nello stesso. | dati tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Euro-
pe N.V. declina espressamente ogni responsabilita per danni diretti o indiretti, nel senso piti ampio
dei termini, derivanti da o correlati all'uso e/o all'interpretazione del presente opuscolo. Daikin Europe
N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.



	Riscaldamento
	Dati tecnici
	1 Caratteristiche
	2 Specifiche
	2-1 Specifiche tecniche
	2-2 Specifiche elettriche

	3 Dati elettrici
	4 Tabella delle combinazioni
	5 Tabelle delle capacità
	5 - 1 Prestazioni acqua calda sanitaria

	6 Schemi dimensionali
	7 Centro di gravità
	8 Schemi delle tubazioni
	9 Schemi elettrici
	9 - 1 Schemi elettrici - Monofase

	10 Schemi di connessione esterna
	11 Installazione
	11 - 1 Metodo di installazione

	12 Rendimento idraulico
	12 - 1 Perdita di prevalenza unità


