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ERLA-DV



›› La scelta di un prodotto a R-32 riduce l’impatto ambientale del 68% 
rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei 
consumi energetici grazie all’elevata efficienza energetica

›› Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere 
installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure 
semplicemente contro una parete esterna

›› Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, 
noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata 
efficienza dal punto di vista energetico

›› Unità esterne per applicazioni monosplit
›› Alette dello scambiatore di calore dell’unità esterna con 
trattamento anticorrosione
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Specifiche tecniche EHFH03S18D3V + ERLA03DV
Capacità di 
riscaldamento

Min. kW 1.26 (1) 
Nom. kW 3.59 (1)  / 3.53 (2) 

Capacità di 
Raffrescamento

Min. kW 1.8 (1) 
Nom. kW 3.44 (1)  / 3.49 (2) 

Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0.720 (1)  / 1.21 (2) 
Raffrescamento Min. kW 0.62 (1)  / 1.17 (2) 
Domestic hot 
water from 10°C 

Nom. kWh 2.58

Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h35min
COP 5.00 (1)  / 2.94 (2) 
EER 5.60 (1)  / 3.03 (2) 
Pump Type Glandless circulator

Unità prevalenza 
nominale

Raffrescamento kPa 60.0
Riscaldamento kPa 60.0

Scambiatore di 
calore lato acqua

Portata 
acqua

Raffrescamento Nom. l/min 10.0 (1)  / 10.0 (2) 
Heating Nom. l/min 10.2 (3)  / 6.5 (2) 

General Dati Fornitore/
Costruttore

Nome e indirizzo Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
Nome o marchio Daikin Europe N.V.

Product 
description

Pompa di calore aria-acqua Sì
Pompa di calore salamoia-acqua No
Riscaldatore in combinazione con 
pompa di calore

Sì

Pompa di calore a bassa 
temperatura

No

Riscaldatore supplementare 
integrato

Sì

Pompa di calore acqua-acqua No
LW(A) Sound 
power level 

Indoor dB(A) 42

LW(A) Livello di potenza 
sonora (conforme alla direttiva 

Esterno dB(A) 59

Condizione acustica Progettazione ecocompatibile e classe 
energetica

Potenza sonora in modalità riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni 
indicate nella norma EN14825

Riscaldamento 
ambienti generale

Unità aria-
acqua

Flusso d'aria nominale 
(esterno)

m³/h 1,700.0

Altro Controllo capacità Inverter
Pck (Mod. riscaldatore 
carter)

kW 0.011

Poff (Mod. spento) kW 0.011
Psb (Mod. standby) kW 0.011
Pto (Termostato spento) kW 0.022

Riscaldamento acqua calda 
sanitaria 
 

Generale Profilo di carico dichiarato L
Funzione per la regolazione del riscaldamento dell'acqua 
durante orari non di punta

No

Riscaldamento 
ambienti generale

Riscaldatore 
supplementare 
integrato

Psup kW 3.0
Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico

Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 
 

Condizioni 
climatiche 
medie

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 935

COPdhw 2.67
Heat up time 1h 40min
Acqua miscelata a 40°C l 240.0
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 110

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 4.360

Riferimento temperatura 
acqua calda

°C 52.7

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0

Classe di efficienza energetica 
riscaldamento acqua

A
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Specifiche tecniche EHFH03S18D3V + ERLA03DV
Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 
 

Clima 
rigido

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 1,085

COPdhw 2.31
Heat up time 2h 28min
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 94

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 5.040

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0

Clima 
mite

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 752

COPdhw 3.30
Heat up time 1h 26min
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 136

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 752.000

Qfuel (Consumo di 
carburante giornaliero)

kWh 3.530

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0
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Specifiche tecniche EHFH03S18D3V + ERLA03DV
Risc. amb. 
 

Uscita 
acqua 
condizioni 
climatiche 
medie 
55°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 2,237

ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 126

Capacità 
nominale a -10°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 8.05

SCOP 3.23
Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Cond. A 
(-7°CBS/-
8°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.21

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.2

Cond. B 
(2°CBS/1°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

3.28

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.9

Cond. C 
(7°CBS/6°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

4.16

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.2

Cond. D 
(12°CBS/11°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

6.26

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.6

Tol (temp. 
lim. di es.)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

1.76

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.5

TOL °C -10
WTOL (Temp. lim. di funz. 
per risc. acqua)

°C 55

Cap. suppl. 
potenz. di risc. 

Psup (alla Tdi 
progetto -10°C)

kW 0.0

Tbiv 
(temperatura 
bivalente)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

1.76

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.5

Tbiv °C -10
Uscita 
acqua 
climi caldi 
55°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 1,278

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 143

Capacità 
nominale a 2°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 5

Uscita acqua 
cond. clim. 
medie 35°C

Generale SCOP 4.40
Consumo energetico 
annuale

kWh 1,643

ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 173
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Specifiche tecniche EHFH03S18D3V + ERLA03DV
Risc. amb. 
 

Uscita 
acqua 
cond. 
clim. 
medie 
35°C

Generale Capacità 
nominale a -10°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 5.91

Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Cond. A 
(-7°CBS/-
8°CBU)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

3.03

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.3

Cond. B 
(2°CBS/1°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

4.47

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 2.0

Cond. C 
(7°CBS/6°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

6.18

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.4

Cond. D 
(12°CBS/11°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

8.30

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.7

Tol (temp. 
lim. di es.)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.72

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.6

TOL °C -10
WTOL (Temp. limite di funz. 
per risc. acqua)

°C 55

Tbiv 
(temperatura 
bivalente)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.72

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.6

Tbiv °C -10
cap. suppl. 
potenz. di risc. 

Psup (alla Tdi 
progetto -10°C)

kW 0.0

Uscita 
acqua 
climi rigidi 
35°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 2,540

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 133

Capacità 
nominale a -22°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 9

Uscita 
acqua 
climi caldi 
35°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 896

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 206

Capacità 
nominale a 2°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 3

(1)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condizione 5: Raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 55°C (DT = 8°C) |  
(3)Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

Specifiche tecniche EHFZ03S18D3V + ERLA03DV
Capacità di 
riscaldamento

Min. kW 1.26 (1) 
Nom. kW 3.59 (1)  / 3.53 (2) 

Capacità di 
Raffrescamento

Min. kW 1.8 (1) 
Nom. kW 3.44 (1)  / 3.49 (2) 

Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 0.720 (1)  / 1.21 (2) 
Raffrescamento Min. kW 0.62 (1)  / 1.17 (2) 
Domestic hot 
water from 10°C 

Nom. kWh 2.58

Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h35min
COP 5.00 (1)  / 2.94 (2) 
EER 5.60 (1)  / 3.03 (2) 
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Specifiche tecniche EHFZ03S18D3V + ERLA03DV
Pump Type Glandless circulator

Unità prevalenza 
nominale

Raffrescamento kPa 60.0
Riscaldamento kPa 60.0

Scambiatore di 
calore lato acqua

Portata 
acqua

Raffrescamento Nom. l/min 10.0 (1)  / 10.0 (2) 
Heating Nom. l/min 10.2 (3)  / 6.5 (2) 

General Dati Fornitore/
Costruttore

Nome e indirizzo Daikin Industries Czech Republic s.r.o. U Nove Hospody 1/1155, 301 00
Nome o marchio Daikin Europe N.V.

Product 
description

Pompa di calore aria-acqua Sì
Pompa di calore salamoia-acqua No
Riscaldatore in combinazione con 
pompa di calore

Sì

Pompa di calore a bassa 
temperatura

No

Riscaldatore supplementare 
integrato

Sì

Pompa di calore acqua-acqua No
LW(A) Sound 
power level 

Indoor dB(A) 42

LW(A) Livello di potenza 
sonora (conforme alla direttiva 

Esterno dB(A) 59

Condizione acustica Progettazione ecocompatibile e classe 
energetica

Potenza sonora in modalità riscaldamento, misurata secondo lo standard EN12102 nelle condizioni 
indicate nella norma EN14825

Riscaldamento 
ambienti generale

Unità aria-
acqua

Flusso d'aria nominale 
(esterno)

m³/h 1,700.0

Altro Controllo capacità Inverter
Pck (Mod. riscaldatore 
carter)

kW 0.011

Poff (Mod. spento) kW 0.011
Psb (Mod. standby) kW 0.011
Pto (Termostato spento) kW 0.022

Riscaldamento acqua calda 
sanitaria 
 

Generale Profilo di carico dichiarato L
Funzione per la regolazione del riscaldamento dell'acqua 
durante orari non di punta

No

Riscaldamento 
ambienti generale

Riscaldatore 
supplementare 
integrato

Psup kW 3.0
Tipo di energia assorbita Collegamento elettrico

Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 
 

Condizioni 
climatiche 
medie

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 935

COPdhw 2.67
Heat up time 1h 40min
Acqua miscelata a 40°C l 240.0
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 110

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 4.360

Riferimento temperatura 
acqua calda

°C 52.7

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0

Classe di efficienza energetica 
riscaldamento acqua

A

Riscaldamento 
acqua calda 
sanitaria 
 

Clima 
rigido

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 1,085

COPdhw 2.31
Heat up time 2h 28min
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 94

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 5.040

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0

Clima 
mite

AEC (Consumo elettrico 
annuale)

kWh 752

COPdhw 3.30
Heat up time 1h 26min
ηwh (efficienza 
riscaldamento acqua)

% 136

Qelec (Consumo elettrico 
giornaliero)

kWh 752.000

Qfuel (Consumo di 
carburante giornaliero)

kWh 3.530

Potenza assorbita in 
stand-by

W 19.0
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Specifiche tecniche EHFZ03S18D3V + ERLA03DV
Risc. amb. 
 

Uscita 
acqua 
condizioni 
climatiche 
medie 
55°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 2,237

ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 126

Capacità 
nominale a -10°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 8.05

SCOP 3.23
Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Cond. A 
(-7°CBS/-
8°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.21

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.2

Cond. B 
(2°CBS/1°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

3.28

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.9

Cond. C 
(7°CBS/6°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

4.16

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.2

Cond. D 
(12°CBS/11°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

6.26

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.6

Tol (temp. 
lim. di es.)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

1.76

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.5

TOL °C -10
WTOL (Temp. lim. di funz. 
per risc. acqua)

°C 55

Cap. suppl. 
potenz. di risc. 

Psup (alla Tdi 
progetto -10°C)

kW 0.0

Tbiv 
(temperatura 
bivalente)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

1.76

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.5

Tbiv °C -10
Uscita 
acqua 
climi caldi 
55°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 1,278

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 143

Capacità 
nominale a 2°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 5

Uscita acqua 
cond. clim. 
medie 35°C

Generale SCOP 4.40
Consumo energetico 
annuale

kWh 1,643

ηs (Efficienza stagionale 
Risc. amb.)

% 173
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Specifiche tecniche EHFZ03S18D3V + ERLA03DV
Risc. amb. 
 

Uscita 
acqua 
cond. 
clim. 
medie 
35°C

Generale Capacità 
nominale a -10°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 5.91

Classe efficienza 
stagionale Risc. amb.

A++

Cond. A 
(-7°CBS/-
8°CBU)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

3.03

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.3

Cond. B 
(2°CBS/1°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

1.0

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

4.47

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 2.0

Cond. C 
(7°CBS/6°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

6.18

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.4

Cond. D 
(12°CBS/11°CBU)

Cdh (Coefficiente di 
degradazione - risc.)

0.9

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

8.30

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 1.7

Tol (temp. 
lim. di es.)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.72

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.6

TOL °C -10
WTOL (Temp. limite di funz. 
per risc. acqua)

°C 55

Tbiv 
(temperatura 
bivalente)

COPd (Coeff. di efficienza 
energetica dichiarato)

2.72

Pdh (capacità dichiarata 
di risc.)

kW 3.6

Tbiv °C -10
cap. suppl. 
potenz. di risc. 

Psup (alla Tdi 
progetto -10°C)

kW 0.0

Uscita 
acqua 
climi rigidi 
35°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 2,540

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 133

Capacità 
nominale a -22°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 9

Uscita 
acqua 
climi caldi 
35°C

Generale Consumo energetico 
annuale

kWh 896

ηs (Efficienza stagionale 
riscaldamento ambienti)

% 206

Capacità 
nominale a 2°C

kW 3.5

Qhe Consumi energetici 
annuali (Valore calorifico 

Gj 3

(1)Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) |  
(2)Condizione 5: Raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Riscaldamento Ta BS/BU 7°C/6°C - LWC 55°C (DT = 8°C) |  
(3)Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

Technical Specifications ERLA03DV
Casing Colore Bianco avorio

Material Lamiera d'acciaio zincato verniciata con polvere poliestere
Dimensioni Unità Altezza mm 550

Larghezza mm 765
Profondità mm 285

Unità 
compatta

Altezza mm 612
Larghezza mm 906
Profondità mm 402

Peso Unità kg 35.0
Unità compatta kg 39
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Technical Specifications ERLA03DV
Guarnizione Materiale Cartone_ / EPS

Peso kg 2.0
Scambiatore di 
calore

Lunghezza mm 805
Ranghi Quantità 2
Passo alette mm 1.40
Passes Quantity 3
Tubi Quantità 24
Tube type 7Hi-XD
Aletta Tipo Aletta Waffle (PE)

Ventilatore Type Ventilatore elicoidale
Quantità 1
Portata 
d'aria

Riscaldamento Nom. m³/min 28.3
Alta m³/min 32.0

Raffrescamento Nom. m³/min 32
Alta m³/min 36.0

Direzione di mandata Orizzontale
Motore del 
ventilatore

Quantità 1
Model DFC05A3VA
Uscita W 50
Velocità Riscaldamento Nom. rpm 800

Raffrescamento Nom. rpm 860
Compressore Quantità_ 1

Model 2Y147BKBX1P#C
Tipo Compressore ermetico tipo Swing

PED Category Categoria II
Campo di 
funzionamento

Riscaldamento Min. °CDB -15
Max. °CDB 25

Raffrescamento Min. °CDB 10
Max. °CDB 43

Acqua 
calda 

Max. °CDB 35
Min. °CDB -15

PED Parte più 
critica

Nome Compressore
Ps*V Bar*l 62

Livello potenza 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 59 (1) 
Raffrescamento Nom. dBA 60 (1) 

Livello pressione 
sonora

Riscaldamento Nom. dBA 46 (1) 
Raffrescamento Nom. dBA 46 (1) 

Refrigerante Tipo R-32
GWP 675.0
Carica TCO2Eq 0.675
Carica kg 1.00
Controllo Valvola di espansione
Circuiti Quantità 1

Refrigerant oil Type FW68DA
Volume caricato l 0.7

Attacchi tubazioni Liquid Quantità 1
Tipo Attacco a cartella
OD mm 6,35

Gas Quantità 1
Tipo Attacco a cartella
DE mm 9.52

Lunghezza 
tubazioni

Max. est. - int. m 3
m 20

Sistema Senza carica m 20
Lato alta 
pressione

Pressione di progetto bar 42

Additional refrigerant charge kg/m Senza carica
Dislivello int. - est. Max. m 20.0

Metodo di sbrinamento Ciclo inverso
Controllo sbrinamento Sensore di temperatura dello scambiatore di calore unità esterna
Controllo della 
capacità

Metodo Controllo ad Inverter

Safety devices Item 01 Pressostato di alta
02 Fusibile
03 Termico di protezione per compressore
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2	 Specifiche tecniche
1 - 1	 ERLA-DV



Electrical Specifications ERLA03DV
Alimentazione Nome V3

Fase 1N~
Frequenza Hz 50
Tensione V 220-240
Gamma di 
tensione

fattore di 
potenza 
(cos-phi)

Nom. 0.97
Max. 0.98

Corrente Max. corrente di 
funzionamento

Riscaldamento A 12.0

Fusibili consigliati A 16
Inverter 
modulation

Min. % 16

Collegamenti 
elettrici

Per 
alimentazione

Quantity 3
Remark 2,5mm²

For connection 
with indoor

Quantità 4
Remark 1,5mm²

IP class IP IPX4
(1)Ta raffreddamento 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) - Ta riscaldamento BS/BU 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 

13

2

Daikin Altherma Split bassa temperatura • ERLA-DV

Daikin Altherma Split bassa temperatura • ERLA-DV

2	 Specifiche tecniche
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ERLA-DV

4D128725
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ERLA03DAV3  - Massima capacità di riscaldamento integrata

ERLA03DAV3 - capacità di riscaldamento integrata in modalità a bassa rumorosità

ERLA03DAV3 - massima capacità di raffrescamento
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3	 Tabelle delle capacità
3 - 2	 Programmi di certificazione

ERLA‐DV

‐
[l]
[%]
‐ SEER

hh:mm Pdes
W ηs,c
[°C] QCE

[l]

[kW]
Tamb EWC LWC HC PI COP [kW]
[°C] [°C] [°C] [kW] [kW] [‐] [kW]
10/8 30 35 3,5 0,66 5,30 [kW]
7/6 30 35 3,59 0,72 5,00
2/1 30 35 3,53 0,99 3,55 Pompa di circolazione
‐7/‐8 30 35 3,50 1,26 2,78 Minimo W 3,4

‐10/‐11 30 35 3,62 1,33 2,72 Massimo W 51,2
7/6 40 45 3,56 0,96 3,97
2/1 40 45 3,50 1,22 2,87 Dati nominali per programmi di certificazione ‐ modo raffreddamento
‐7/‐8 40 45 3,50 1,54 2,36 Tamb EWE LWE CC EER
7/6 47 55 3,53 1,20 2,94 [°C] [°C] [°C] [kW]
‐7/‐8 47 55 3,50 1,81 1,93 35 23 18 3,44 5,60

‐10/‐11 47 55 3,52 2,00 1,76 35 12 7 3,49 3,03

Simboli
Tamb Temperatura ambiente [°C DB/WB]
COP/EERRapporto coefficiente di prestazione/Efficienza energetica in base alla norma EN 14511.
HC Capacità di riscaldamento misurata secondo la normativa EN 14511
EWC Temperatura del condensatore acqua in entrata [°C]
LWC Temperatura acqua in uscita condensatore [°C]
CC Capacità di raffreddamento, misurata secondo EN 14511.
EWE Temperatura dell'evaporatore acqua in entrata [°C]
LWE Temperatura acqua in uscita evaporatore [°C]
Pdes Valore della capacità nominale alla temperatura di progetto [kW]
ηs,c Efficienza energetica di raffreddamento ambiente stagionale, in base a EN14825
SEER Rapporto di efficienza energetica stagionale, in base a EN14825
QCE Consumo energetico per il raffreddamento annuale, in base a EN14825

Pck (Mod. riscaldatore carter) 0,011

Consumo 
elettrico

Pto (Termostato spento) 0,022

Dati nominali per programmi di certificazione ‐ modo riscaldamento Dati nominali per programmi di certificazione ‐ consumo di potenza in standby
ERLA03DAV3 Poff (Modalità spento) 0,011

476 298

Psb (Modalità standby) 0,011

Volume equivalente di acqua calda sanitaria 240,0

Tempo di riscaldamento 1:40 [kW]

Temperatura di riferimento dell'acqua calda 52,7 [kWh/annum]

3,5 3,5
Potenza di ingresso standby 19,0 [‐] 173% 279%

Ƞwh (efficienza energetica del riscaldamento acqua) 109,5 Ventilconvettore Pavimento
COP acqua calda sanitaria 2,67 [‐] 4,41 7,04

Dati nominali per programmi di certificazione ‐ prestazioni acqua calda 
sanitaria Dati nominali per programmi di certificazione ‐ modo raffreddamento

Caricare profilo L
Capacità del serbatoio  180,0 Bassa temperatura Temperatura media

 3D127779B



1
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50
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50

1
00
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00

1
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50

1
00

Spazio minimo per passaggio aria
Altezza a parete sul lato di uscita aria < 1200 mm

Maniglia

5
52

840

3
11

1
3

574 105.5

4 fori per bulloni di ancoraggio

2
9.
5

490
Uscita di scarico

284.2

44.9

12 765 63

Targhetta dati

Etichetta con nome marca

19

Termistore temperatura aria esterna

Etichetta per le responsabilità relative al prodotto

In caso di rimozione della copertura
della valvola di arresto.

Targa del costruttore

231
Valvola di arresto del gas
Ø9.5 CuT

Sportello di
manutenzione

1
05 1
65

Ingresso cavi
Etichetta con
le precauzioni

Valvola di arresto
del liquido
Ø6.4 CuT

350.1

ERLA-DV

3D124965
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4	 Schemi dimensionali
4 - 1	 Schemi dimensionali
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5	 Centro di gravità
5 - 1	 Centro di gravità



Unità esterna

Termistore dello scambiatore di calore

Termistore temperatura aria esterna

Accumulatore

Compressore

Silenziatore con filtro

Valvola a 4 vie

Valvola azionata a motore

Valvola di arresto del liquido

Valvola di arresto del gas

Tubazione in loco

Scambiatore di calore

Termistore tubo di scarico

Ventola dell'albero di comando

Riscaldamento

Raffreddamento

Portata refrigerante

Silenziatore

7.0 CuT

7.0 CuT

4.8 CuT

4.8 CuT

6.4 CuT
6.4 CuT

6.4 CuT

6.4 CuT

9.5 CuT

7.9 CuT

9.5 CuT

9.5 CuT

12.7 CuT

9.5 CuT 9.5 CuT 9.5 CuT

Ø.4.0 x ID.2.0 CuT

ATTIVATO Raffreddamento

Pressostato alta pressione Resettaggio automatico

M

S1PH

M1C

Y1S

M1F

R1T

R
3T

R
2T

R1T:

R2T:

R3T:

Y1S:

S1PH:

M1C:

M1F:

1

1

2

3

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

LEGEND

9.5 CuT

ERLA-DV

3D127351A
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6	 Schemi delle tubazioni
6 - 1	 Schemi delle tubazioni



1
2
3

L

N

1
N 2
3

BLK
WHT

RED

X1M

G
RN

/Y
LW

G
RN Z2CG
RN

Unità interna

Esterno

Collegamenti in loco Schema elettrico Per i requisiti di alimentazione, fare riferimento alla targhetta identificativa.

S70

S20

Y1E
M1F

W
HT

R
ED

Y
LW

MS

51

O
RG

R
ED

Y
LW

B
LK G
RY

M

51

SA1

V2

V3

HL1

HN1
S Z1F

MRM10

MRM20
PAM

+

-

+
C7

MR30 FU1
3.15A

S80

Y
L
W

Y
L
W

Y1S

31

PS

S40
21

G
R
Y

+

-

E1

E2

S1PH

3

FU2
3.15A

MS
3～

M1C

UW

Z1C

V

B
LU

Y
LW

R
ED

W V U

Condensatore
ScaricoEsterno

S90

R1T R2T R3T

B
LK

B
LK

B
LK

B
LK B
LK

B
LK

t

61

V150

DB1
IPM1A1P

t t

S80,S90,X11A

MRM10,MRM20
:R1T,R2T,R3T Termistore
:

:
:
:

:

Z1C,Z2C,Z3C,Z4C

MR4,MR30

V2,V3,V150

S20,S30,S40,S70

FU1,FU2,F4U

Nucleo di ferrite
Varistore
Connettore

Relè magnetico

Fusibile

Grigio:GRY
:
:
:
:
:
:
:
:

BLU
ORG
YLW
GRN

BRN
RED

WHT
BLK

Blu
Arancione
Giallo
Verde
Rosso
Marrone
Bianco
Nero

:Terra
:Messa a terra di protezione

:PAM

:Z1F Filtro anti-rumore

Commutazione dell'alimentazione

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:
:

:

:

:

M1F

PS

L

C7

N

DB1

Y1E
Y1S

SA1

IPM1

Q1L

M1C

A1P

X1M

Bobina dell'elettrovalvola di inversione
Serpentina valvola d'espansione elettronica
Morsettiera a striscia
Assorbitore di sovratensione

Motore del compressore

Scheda del circuito stampato

Protezione da sovraccarichi

Motore ventola

Fase
Modulo Intelligent Power

Neutro

Ponte a diodi
Condensatore

Modulazione di ampiezza ad impulsi

S30

13

+-
WVU

IPM2

L

F4U
30A

MR4

IPM2

Z3CZ4C

3 4

G
R
Y

W
H
T

W
H
T

Q1LP>

S1PH Pressostato alta pressione:

ERLA-DV

4D127354
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7	 Schemi elettrici
7 - 1	 Schemi elettrici - Monofase



ERLA-DV

Raffreddamento

Note
1. I dati sono validi in condizioni di campo libero.

Misurato in camera semi anecoica
2. I dati sono validi in condizioni di funzionamento nominale.
3. dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo la norma CEI).
4. Pressione acustica di riferimento 0 dB = 20 µPa
5. Se il livello acustico viene misurato alle condizioni d'installazione reali, il valore 

misurato sarà superiore a causa del rumore ambientale e delle riflessioni 
acustiche.
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8	 Livelli sonori
8 - 1	 Spettro pressione sonora - Raffreddamento



ERLA-DV Riscaldamento

Note
1. I dati sono validi in condizioni di campo libero.

Misurato in camera semi anecoica
2. I dati sono validi in condizioni di funzionamento nominale.
3. dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo la norma CEI).
4. Pressione acustica di riferimento 0 dB = 20 µPa
5. Se il livello acustico viene misurato alle condizioni d'installazione reali, il 

valore misurato sarà superiore a causa del rumore ambientale e delle 
riflessioni acustiche.
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8	 Livelli sonori
8 - 2	 Spettro pressione sonora - Riscaldamento



ERLA-DV

Riscaldamento: Modalità suono basso 2

Note
1. I dati sono validi in condizioni di campo libero.

Misurato in camera semi anecoica
2. I dati sono validi in condizioni di funzionamento nominale.
3. dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo la norma CEI).
4. Pressione acustica di riferimento 0 dB = 20 µPa
5. Se il livello acustico viene misurato alle condizioni d'installazione reali, il 

valore misurato sarà superiore a causa del rumore ambientale e delle 
riflessioni acustiche.
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ERLA-DV

Raffreddamento: modalità suono basso 2

Note
1. I dati sono validi in condizioni di campo libero.

Misurato in camera semi anecoica
2. I dati sono validi in condizioni di funzionamento nominale.
3. dBA = Livello di pressione acustica ponderata A (scala A secondo la norma CEI).
4. Pressione acustica di riferimento 0 dB = 20 µPa
5. Se il livello acustico viene misurato alle condizioni d'installazione reali, il 

valore misurato sarà superiore a causa del rumore ambientale e delle 
riflessioni acustiche.
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8	 Livelli sonori
8 - 3	 Spettro pressione sonora - Modalità silenziosa
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Senza funzionamento dell'unità esterna

Funzionamento dell'unità esterna se setpoint ≥ 25°C

Area di abbassamento

Legenda
Funzionamento del solo riscaldatore di riserva
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Temperatura acqua in uscita condensatore [°C]Temperatura acqua in uscita evaporatore [°C]
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ERLA-DV

3D124981A

Osservazione

A

L'uso dell'unità esterna entro il campo operativo -7 °C~-15 °C è possibile dopo l'attivazione delle impostazioni locali,
secondo quanto indicato nel manuale di installazione e in una delle seguenti condizioni:

Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine inferiore a 1000 m.
Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine compresa tra 1000 e 1500 ·m E l'unità esterna è dotata di riscaldatore nella piastra di fondo.
Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine compresa tra 1000 e 2000 ·m E l'unità esterna è dotata di riscaldatore nella piastra di fondo
E non vi sono fiumi o laghi entro 3 km dal luogo di installazione.

Legenda

Temperatura esterna [°C DB]
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Temperatura serbatoio dell'acqua calda sanitaria [°C]
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Senza funzionamento dell'unità esterna
Funzionamento del solo riscaldatore di riserva

Osservazione

A

L'uso dell'unità esterna entro il campo operativo -7 °C~-15 °C è possibile dopo l'attivazione delle impostazioni locali,
secondo quanto indicato nel manuale di installazione e in una delle seguenti condizioni:

Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine inferiore a 1000 m.
Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine compresa tra 1000 e 1500 ·m E l'unità esterna è dotata di riscaldatore nella piastra di fondo.
Il punto in cui è installata l'unità esterna si trova a un'altitudine compresa tra 1000 e 2000 ·m E l'unità esterna è dotata di riscaldatore nella piastra di fondo
E non vi sono fiumi o laghi entro 3 km dal luogo di installazione.

ERLA-DV

3D124982A
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9	 Campo di funzionamento
9 - 1	 Campo di funzionamento



Il presente opuscolo è fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce 
un’offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha redatto il presente 
opuscolo secondo le informazioni in proprio possesso. Non si fornisce alcuna garanzia 
espressa o implicita di completezza, precisione, affidabilità o adeguatezza per scopi 
specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi presentati nello stesso. I dati 
tecnici ed elettrici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina 
espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio dei 
termini, derivanti da o correlati all’uso e/o all’interpretazione del presente opuscolo. Daikin 
Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.
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