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CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI 
Le dimensioni degli apparecchi sono indicate in Fig. 3. 
Le caratteristiche prestazionali sono riportate sugli apparecchi stessi. 

1) AVVERETENZE GENERALI 

L’installazione è a carico dell’acquirente. La Ditta costruttrice non risponde dei danni causati da errata         
installazione e/o per mancato rispetto delle istruzioni contenute in questo libretto, in particolare: 

• Il gruppo idraulico di sicurezza deve essere correttamente installato e non dev’essere manomesso; 
Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore  consultazione; 

• L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti secondo 
le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato; 

• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla re-
te di alimentazione e/o attraverso appositi organi di intercettazione. 

• Dopo aver rimosso l'imballo assicurarsi l'integrità del contenuto e che gli elementi dell'imballaggio 
(graffe, sacchetti di plastica, polistirolo espanso, etc..) non siano lasciati alla portata di bambini in quan-
to potenziali fonti di pericolo. 

• Questo apparecchio è conforme alle prescrizioni vigenti relative alle Direttive comunitarie CEE. 

 

L'apparecchio non è stato progettato per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, 
sensoriali o mentali ridotte o prive di competenza ed esperienza a meno che non siano soggette a supervi-
sione o vengano loro fornite istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro si-
curezza. Controllare i bambini allo scopo di accertarsi che non giochino con l'apparecchio. 

2) NORME D’INSTALLAZIONE 

a) Installazione 

Questo apparecchio è destinato al riscaldamento di acqua sanitaria ad una temperatura inferiore a quella 
di ebollizione a pressione atmosferica e deve essere necessariamente allacciato ad un impianto di riscalda-
mento ed a una rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, compatibilmente alle sue prestazioni ed alla 
sua potenza. 

Il locale di installazione deve essere protetto dal gelo. Lo scambiatore ad accumulo deve essere posizionato 
nelle immediate vicinanze del generatore di calore. In questo modo si evitano inutili dispersioni di calore.     
Se ciò non fosse possibile coibentare opportunamente i tubi di adduzione. 

Il suo posizionamento deve essere tale da poter effettuare opportunamente la posa sia delle condutture per 
l'acqua sanitaria che quelle per l'acqua di riscaldamento.  

Sono forniti a corredo n°4 piedini regolabili da avvitare negli appositi alloggiamenti filettati situati nella parte 
inferiore dell’apparecchio  
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b) Collegamento idraulico 

La posizione dei raccordi e la loro funzione è indicata in Fig. 3 e nell’etichetta applicata sul retro              
dell’apparecchio . 

Si consiglia di installare l’apparecchio in prossimità del punto di maggiore prelievo di acqua calda per evitare 
dispersioni di calore lungo le tubazioni e possibilmente vicino ad uno scarico per facilitare le eventuali opera-
zioni di svuotamento. 

Nella conduttura di alimentazione dell'acqua fredda deve essere montata, a monte dello scambiatore, una 
valvola di sicurezza.  

La conduttura di collegamento tra scambiatore e valvola di sicurezza non deve essere assolutamente           
intercettata, in quanto potrebbero verificarsi danni allo scambiatore per sovra-pressione. 

Prestare attenzione nella fase di installazione della valvola di sicurezza  (Fig.1-pos.9) evitando di forzarla a 
fine corsa e di manometterla. La valvola di sicurezza ha un valore nominale di taratura di 8 bar. 
Un leggero gocciolamento dalla valvola di sicurezza è normale nella fase di riscaldamento; per questo motivo 
si consiglia di collegarla ad uno scarico sifonato. 

Nel caso esistesse una pressione di rete vicina ai valori di taratura della valvola, è necessario applicare un 
adeguato riduttore di pressione (Fig.1-pos.7) posizionato il più lontano possibile dall’apparecchio.  

Nel caso che l’impianto presentasse o un riduttore di pressione, per il motivo sopra descritto, e/o una valvola 
di ritegno, è obbligatorio installare un vaso di espansione (Fig.1-pos.15) avente una capacità non minore del 
5% della capacità nominale di ciascun apparecchio riscaldante. 

Tra la valvola di sicurezza ed il vaso di espansione non interporre alcuna valvola di ritegno. 

In generale si consiglia in ogni caso, per la tutela dell’apparecchio e della rete, l’installazione del vaso di 
espansione con le caratteristiche sopra definite. 

Provvedere a gonfiare l’apposita camera a membrana del vaso di espansione secondo le istruzioni del                 
fabbricante. 

Prima di effettuare il collegamento dell’apparecchio alla rete è necessario riempirlo completamente di acqua 
effettuando le seguenti operazioni: 
• Aprire il rubinetto di alimentazione dell’acqua fredda; 

• Aprire un rubinetto di utilizzo dell’acqua calda (es. bagno, lavabo, ecc.) per la fuoriuscita dell’aria e 
attendere un flusso costante di acqua su tutti i rubinetti dell’acqua calda. 

• Verificare l’assenza di perdite lungo i vari collegamenti idraulici. 

 

In presenza di acqua dura con un valore di durezza >20°TH (dove 1°TH=grado francese=10mg CaCo3/l) si  
consiglia l'installazione di prodotti specifici allo scopo di evitare l’eccesso di precipitazione calcarea. 

Precisiamo che alcuni dispositivi sono assimilabili alle valvole di non ritorno e pertanto il loro impiego      
comporta l’obbligo dell’installazione di un vaso di espansione adeguato (vedi Fig.1). 

 

L'apparecchio è predisposto per l'allacciamento ad una tubazione di ricircolo (Z): tale conduttura se montata 
deve essere coibentata. 

Per il funzionamento del ricircolo (Z) occorre installare una pompa dotata di temporizzatore di                     
funzionamento o di un termostato a contatto minimo, per ottenerne l'attivazione al raffreddamento     
dell'acqua di ricircolo.  

In caso di mancato utilizzo del raccordo prevedere un tappo a tenuta.  

Le condutture di entrata e di uscita devono essere allacciate nei punti prestabiliti dello scambiatore. 
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Esempio di schema idraulico (Fig. 1) 

1  Anti ritorno 8  Tubo evacuazione 

2  Rubinetto 9  Valvola Sicurezza 

3  Riduttore pressione 10  Sfiato 

4  Filtro 12  Circolatore 

5  Scarico 13  Orologio 

6  Manometro 14  Fonte di calore 

7  Riduttore di pressione 15  Vaso di espansione 

La raffigurazione mostra un esempio e vale solamente quale schema di principio. 
Le normative per l’installazione devono essere sempre osservate, così anche l’esecuzione di un  
“sifone di riscaldamento” dei collegamenti/raccordi (SIA 385/1), collegamenti del boiler risolvibili, regolamentazioni 
per isolamento al calore, ecc., devono in ogni  caso essere osservati. 
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3) NORME D’USO 
a) Messa in funzione 

Ad installazione ultimata riempire lo scambiatore con acqua per uso sanitario e per il riscaldamento             
procedendo come segue: 
• Effettuare il riempimento dell'acqua per il riscaldamento e provvedere allo sfiato dell'impianto; 
• Effettuare il riempimento dell'acqua per uso sanitario tramite l'entrata acqua fredda e provvedere allo 

sfiato aprendo un punto di prelievo acqua calda. 
• Installare dispositivo termostatico nell’apposito alloggiamento previsto sul bollitore (vedi fig 1)  
• Mettere in funzione la caldaia. 

c) Distanze minime per una corretta installazione / manutenzione (Fig. 2) 

Parte frontale: Flangia ispezione per pulizia Parte superiore: Anodo di magnesio 

b) Riempimento del serpentino 

Il serpentino di scambio dell'apparecchio è collegato al circuito di caldaia, quindi per garantire la circolazione 
di fluido al suo interno è sufficiente assicurarsi che la pressione acqua all'interno della caldaia sia sufficiente 
al suo corretto funzionamento. 

N.B: per il corretto funzionamento della caldaia consultare le relative istruzioni. 

c) Riempimento dell’apparecchio 

Per effettuare tale operazione bisogna dotare l'impianto di un rubinetto di carico del circuito sanitario della 
rete. Aprire, quindi, il rubinetto di caricamento scambiatore (di cui sopra) e provvedere allo sfiato del circuito 
con l'apertura di un punto di prelievo. 

d) Svuotamento dell’apparecchio 

Per effettuare lo svuotamento chiudere il rubinetto di carico dalla rete, collegare un tubo flessibile al  
raccordo di scarico e porre l'altra estremità in una zona provvista di scarico esterno. 
Aprire un punto di prelievo e lasciare defluire l'acqua, quindi aprire il raccordo di scarico e completare lo 
svuotamento. 
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4) MANUTENZIONE E PULIZIA 

Prima di compiere qualsiasi intervento di manutenzione, svuotare l'apparecchio. 

a) Indicazioni generali 

• Per la pulizia delle parti esterne dello scambiatore è sufficiente un panno inumidito con acqua,  

eventualmente addizionata con sapone liquido; 

• Sono da evitare detersivi in polvere e solventi (abrasivi di qualsiasi tipo, benzine e simili); 

• Almeno una volta all'anno verificare lo stato dell'anodo di protezione (vedi paragrafo successivo); 

• In caso di installazione in ambienti soggetti al gelo, l'apparecchio deve essere tenuto in funzione  

oppure svuotato completamente; 

c) Verifica anodi 

L'apparecchio è protetto dalla corrosione mediante un trattamento di vetroprocellanatura della superficie 
interna e del serpentino di scambio. 

Lo scambiatore è inoltre dotato di anodo anticorrosione al magnesio di protezione contro l'effetto delle   
correnti parassite che potrebbero danneggiarlo: la durata dipende dal funzionamento e dalla qualità    
dell'acqua. L’anodo è ispezionabile (si consiglia di effettuare tale operazione almeno una volta all’anno) ed è 
sostituibile. Per il controllo e/o la sostituzione bisogna, prima procedere allo svuotamento del bollitore     
come  sopra descritto e poi togliere il coperchio nero in plastica posizionato sul fondo superiore del           
bollitore. 

Per estrarre l’anodo bisogna svitare il tappo da 2” (coppia di serraggio 25-30 Nxm). 

Dopo l’ispezione e/o eventuale sostituzione si deve verificare la tenuta del bollitore.  

La sostituzione deve essere effettuata con ricambi originali. 

b) Ispezione e pulizia interna del serbatoio 

Per la pulizia interna del serbatoio, svuotare l'apparecchio, togliere il coperchio svitando le viti della         
calottina di plastica. Procedere allo smontaggio della controflangia dalle apertura di ispezione.  

Durante la pulizia fare attenzione a non danneggiare la smaltatura del serbatoio e dello scambiatore 
(serpentino). La pulizia potrà essere eseguita con un getto d'acqua e, all'occorrenza con l'ausilio di un      
adeguato attrezzo in materiale plastico e legno per eliminare le sedimentazione più resistenti.  

Rimontare le flange con le relative guarnizioni sulle aperture di ispezione verificandone lo stato 
(eventualmente utilizzare una nuova guarnizione). 

Si fa presente che la controflangia ad 8 fori utilizza dadi M8 con una coppia di serraggio pari a 8Nxm.  

Riempire l'apparecchio secondo le istruzioni di messa in funzione e verificarne la tenuta. 
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5) DATI TECNICI 

Schema dimensionale (Fig. 3) 

Modello Tr A Tr B 

 mm mm 

400 1250 480 

500 1250 480 
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* Note : Temperatura primario 80°C Temperatura secondario 10/45°C Portata indicata in tabella  a.c.s. = Produzione acqua calda sanitaria 

DATI TECNICI U.M. 400 500 
Capacità reale sanitario l 390 480 

Superficie di scambio m² 1,5 / 3,3 1,4 / 3,85 

Temp. max. di esercizio °C 95 95 

Pres. max. esercizio MPa VEDI TARGA DATI PRODOTTO 

Spessore isolamento mm 75 75 

Tipo isolamento Schiumatura in PU Rigido   

Protezione corrosione 
Smaltatura “Blue Glass 4753” omologata WRAS BS 6320-1),  

anodo in magnesio 

Peso netto kg 161 191 

Attacchi idraulici (KW-WW) mm    1”   1” / Rp 

Attacchi scambiatore (PV-PR) mm 1” ¼  1” ¼ / Rp 

Attacco ricircolo (Z) mm  ¾ / Rp”  ¾” / Rp 

Attacco Resistenza (HZL2) mm 1”½ 1”½ 

1 - riscaldamento di AF (acqua fredda) da 10° a 45° C 

2 - riscaldamento di AF (acqua fredda) da 10° a 45° C; Mandata a 70°C; Temperatura bollitore AF+50K 

3 - dati calcolati in base alla prestazione massima; AF (acqua fredda) da 10°C a 45°C; Temperatura bollitore a 60°C 

DATI TECNICI U.M. 400 500 
Quote dimensionali : A mm 755 780X805 

Quote dimensionali : B mm 768 825 

Quote dimensionali : C mm 1755 1821 

Quote dimensionali : D mm 155 169 

Quote dimensionali : E mm 358 358 

Quote dimensionali : F mm - - 

Quote dimensionali : G mm 685 658 

Quote dimensionali : H mm 785 758 

Quote dimensionali : I mm 853 810 

Quote dimensionali : M mm 928 873 

Quote dimensionali : N mm 1418 1465 

Quote dimensionali : O mm - - 

Quote dimensionali : P mm 1611 1658 

Diagonale (ribaltamento) mm 1870 1950 

DATI PRESTAZIONALI 
Produzione continua con temperatura  

di mandata ¹ 

Valore secondo DIN4708   

(dati riferiti all’indice NL) ² 

Produzione ACS 

in 60 min ³ 

50 °C 60 °C  
Prestazione max 

 10 min 

Prestazione ACS 

dopo 30 min  

Temp. mandata  

55 °C 

Modello 

(SERP. SUP) 
[kW] [l/h] [kW] [l/h]  NL [l] [l/min] [l] [l/min] [l] 

400 11,3 278 32,4 795 1,5 180 18,0 54 17,2 430 

500 13,9 340 39,6 972 3,3 225 22,6 121 19,5 557 

Note : 1 Pressione massima di esercizio, 2 Pressione di collaudo in laboratorio come previsto da EN 12897 P.4.4.1 

 Modello 

(SERP. INF) 
50 °C 60 °C 70 °C NL 

Prestazione  
massima 
in 10 min 

Prestazione 
ACS  

dopo 30 min 

Temperatura    
mandata 70 °C 

 [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h]  [l] [l/min] [l] [l/min] [l] 

400 5,5 134 15,6 383 27,3 670 4,2 252 25,2 153 21,3 1210 

500 6,3 155 18 442 31,5 774 4,8 291 29,1 177 24,6 1397 
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TECHNICAL AND DIMENSIONAL CHARACTERISTICS  

The technical and dimensional characteristics of the product are given in Fig.3 

The performance specifications are shown on the labels attached to the appliance. 

1) GENERAL INSTRUCTIONS 

Installation is the customer’s responsibility. The Manufacturer declines any liability for damage due to incor-
rect installation or non-compliance with the instructions contained in this user’s handbook, and in particu-
lar:  

• the “water safety unit” must be correctly installed, efficient and not tampered with; we recommend 
that you keep the handbook with you for further perusal; 

• installation and maintenance must be carried out by qualified personnel, according to the manufactur-
er’s instructions and in compliance with current regulations; 

• before any maintenance or cleaning operation, disconnect the unit from the mains supply; 
• after removing the packing material, make sure that the unit is intact and that the packing material 

(plastic bags, polystyrene, braces) are off reach of children, as it may be dangerous. 
 
This appliance complies with the current provisions of EEC Directives.  
 
The unit has not been designed to be used by persons (children included) with phisical, sensorial or mental 
reduced capacities or without competence or experience, unless subject to the supervision of a person re-
sponsible for their safety which is in possess of the manual instructions. Look after the children in order 
they do not play with the appliance. 

2) INSTALLATION NORMS  

a) Installation  

This unit is intended for heating sanitary water to a temperature below atmospheric boiling temperature. 
It must be connected to a central heating system and to a hot sanitary water distribution network,  

according to its performance and power. 

The cylinder must be installed indoor (to avoid appliance freezing). 

The cylinder must be placed  next to the heating source, in order to avoid heat losses. If this is not possible, 
the inlet pipes should be insulated. 

The unit should be positioned so that both sanitary and heating water are properly fixed. 

The unit is supplied with n. 4 adjustable feet, which must be screwed to the threaded holes on the lower part 
of the tank. 
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b) Water connection  

 

The connections position and their function are indicated in figure 1 and also on the label on the cylinder. 

It is advisable to place the appliance near the main hot water drawing point in order to avoid heat loss along 
the piping, and possibly near a drain to facilitate emptying operations.  

The pipe connection between the boiler and the safety valve must not be interrupted, in order to prevent 
damage to the boiler due to overpressure. 

While installing the safety valve, (Fig. 1 pos. 9) pay attention not to tamper with the valve or to press it at 
end of the thread. The valve has a pressure limit value setted at 8 bar.  

A dripping from the safety valve is normal during the heating phase; for this reason it is advisable to connect 
it to a siphon drain. 

If the mains pressure is near the valve set pressure, it is necessary to install an adequate pressure reducer 
(Fig. 1 pos. 7) as far as possible from the indirect cylinder. In case a pressure reducer or a check valve is in-
stalled, an expansion tank with capacity no less than 5% of the storage tank capacity of each heating water 
unit (Fig. 1 pos.15) must be installed.  

Do not install any check valve between the safety valve and the expansion vessel. 

It is nevertheless always recommended to install an expansion vessel with the above mentioned characteri-
stics in order to protect the appliance and the piping network. 

Inflate the membrane chamber of the expansion vessel according to the manufacturer instructions. 

Before connecting the unit it is necessary to fill it completely in the following way: 

• open the inlet cock 

• open a hot water tap (e.g. bath, sink, etc.) to allow the discharge of air inside; the appliance is full 
when water flows freely from the drinking hot water taps;   

• check for any leaks in the various plumbing connections; 

 

In the presence of water with a hardness value >20°TH (where 1°TH=degree French=10mg CaCo3/l) a water 
softener must be installed to prevent an excess of lime scale. 

 

Please note that some water softener are comparable to non return valves and therefore their installation 
requires also the installation of an adequate expansion vessel (see Fig. 1). 

The appliance is designed to be connected to a re-circulation piping: (Z) this piping must be insulated. 

It is necessary to install a pump with a timer or a minimum contact thermostat in order to make  

re-circulation work, so that it is activated once the recirculation water is cold. 

If the connection is not used, close it with a watertight plug. 

Inlet and outlet piping must be connected to the cylinder designed positions. 
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1 Anti return valve 9 Safety valve 

2 Gate valve 10 Air vent valve 

3 Pressure reducer 11 Boiler in circulation pump 

4 Filter 12 Circulator 

5 Discharge 13 Clock 

6 Manometer 14 Heat source 

7 Pressure reducer 15 Expansion vessel 

8 Syphon drain   

The picture shows an example and has to be cosidered as example scheme. The installation must always 
comply with rules. 

Example of hydraulic scheme (Fig. 1) 



 

Cod.123777 ITA EN 400 - 500 agg. 28 / 09 / 2021 

3) OPERATING INSTRUCTIONS  

a) Switching on  

Once you have installed the appliance, fill it with sanitary and with heating water as follows: 
• Fill the coil with heating water and vent the plant. 
• Fill the storage tank with sanitary water through the cold water inlet connection and vent the plant 

by opening a hot water drawing point. 
• Install the thermostatic device on the proper position (see Fig. 3) 
• Switch on the central heating boiler 

c) minimum space required for a proper installation / (Fig. 2)  

On the front: inspection flange for cleaning On the upper dome: magnesium anode  

b) Filling of the coil  

The exchanger coil is connected to the central heating circuit; therefore to grant fluid circulation inside 
the coil it is necessary to check that the heating plant pressure is enough. 
 
N.B: Check the central heating boiler instruction manual in order to check its working process. 

c) Filling of the unit  

In order to fill the appliance, it is necessary to provide sanitary water to the system using the mains supply. 

Use inlet to fill the cylinder and vent the circuit by opening a drawing tap in the house. 

d) Emptying the appliance  

In order to empty the unit, close the charge cock, connect a flexible pipe to the drain connection and put 
the other end of it on a drain. 
Open a drawing off point and let water flow, then open the drain connection and complete the emptying 
procedure. 
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4) MAINTENANCE AND CLEANING  

Empty the unit before any maintenance operation. 

a) General indications  

• To clean the outer case use a wet cloth with water or soap solutions. 

• Do not use powder detergents or abrasive solvents or gasoline. 

• Check the anode conditions at least once a year (see next paragraph) 

• In case the appliance is installed in a place subject to freezing, it must either be kept in function or 
completely emptied; 

b) Inspection and inner cleaning of the tank  

In order to clean the inside part of the tank, empty the appliance, remove the cover by unscrewing the  

plastic cover screws. Proceed to remove the counter-flange and the inspection hatch. Make sure you do not 
damage the glass lining protection of the tank and of the coil during the cleaning operations.  

You can clean the tank by using a water jet or with a proper tool in plastic or wood for more resistant        
sedimentations.  

Reassemble the flanges and their gaskets into their original position  on the inspection hatch, checking their 
sealing. If necessary, please use a new gasket. 

Please note that the counter-flange with 8 holes needs M8 nuts with a tightening couple of 8Nxm.               
Fill the unit once again following the instructions and make sure it is watertight. 

c) Anode inspection  

The appliance is protected from corrosion thanks to a glass lining treatment on the tank and on the coils. 

The appliance is also provided with a magnesium anti-corrosion anode, which protects the cylinder against 
eddy currents which may damage it. The life of the anode depends upon the unit working and the quality of 
water. You can inspect the anode (we recommend you to do it at last once a year) and you can replace it. 

In order to check and/or replace the anode you must first of all empty the appliance as described above and 
then remove the black plastic cover which is positioned on the upper part of the tank. In order to remove 
the anode you must unscrew the 2” plug (tightening couple 25-30 Nxm) After the inspection and/or          
replacement you must make sure the appliance is watertight. The replacement must be carried out with 
original spare parts. 
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Dimensional scheme (Fig. 3) 

5) TECHNICAL DATA  

Type Tr A Tr B 

 mm mm 

400 1250 480 

500 1250 480 
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Notes: * Primary temperature 80°C / Secondary temperature 10/45°C / Primary flow rate specified in the table /  D.H.W = Domestic hot water 

1 - Cold water (AF) heated from 10°up to 45° C 
2 - Cold water (AF) heated  from 10° up to  45° C; Inlet at 70°C; Cylinder temperature  AF+50K 
3 - Datas calculated on max. Perfomance; AF (cold water) from 10° up to 45; cylinder temperature at 60°C 

TECHNICAL DATA U.M. 400 500 

Capacity l 390 480 

Heat exchange surface m² 1,5 / 3,3 1,4 / 3,85 

Max. working temperature °C 95 95 

Max. working pressure MPa SEE THE LABEL IN THE THANK  

Insulation thickness mm 75 75 

Insulation mode Ridig PU insulation layer  

Tank protection against corrosion 
“Blue Glass 4753” enamelling process certified WRAS BS 

6320-1), magnesium anode 

Net weight kg 161 191 

Hydraulic connections (KW-WW) mm    1”   1” / Rp 

Heating exchanger fittings (PV-PR) mm 1” ¼  1” ¼ / Rp 

Recirculation fitting (Z) mm  ¾ / Rp”  ¾” / Rp 

Heating element connection (HZL2) mm 1”½ 1”½ 

TECHNICAL DATA U.M. 400 500 

Dimensional values : A mm 755 780X805 

Dimensional values : B mm 768 825 

Dimensional values : C mm 1755 1821 

Dimensional values : D mm 155 169 

Dimensional values : E mm 358 358 

Dimensional values : F mm - - 

Dimensional values : G mm 685 658 

Dimensional values : H mm 785 758 

Dimensional values : I mm 853 810 

Dimensional values : L mm 928 873 

Dimensional values : M mm 1418 1465 

Dimensional values : N mm - - 

Dimensional values : O mm 1611 1658 

Tilt height mm 1870 1950 

PERFORMANCE DATA  

Continuous D.H.W. production calculated with 

the following temperature ¹ 
Value as per DIN 4708 (NL data) ² 

D.H.W. 

 production  

50 °C 60 °C  
Max Performance 

 10 min 

D.H.W.  

Perfomance  

Inlet temperature 

55 °C 

Type [kW] [l/h] [kW] [l/h]  NL [l] [l/min] [l] [l/min] [l] 

400 11,3 278 32,4 795 1,5 180 18,0 54 17,2 430 

500 13,9 340 39,6 972 3,3 225 22,6 121 19,5 557 

Note : 1 Max. operating pressure, 2 Max. pressure test according to EN 12897 P.4.4.1 

 Type 

(SERP. INF) 
50 °C 60 °C 70 °C NL 

Max Performance 

10 min 

D.H.W.  

Perfomance  

Inlet temperature 

70 °C 

 [kW] [l/h] [kW] [l/h] [kW] [l/h]  [l] [l/min] [l] [l/min] [l] 

400 5,5 134 15,6 383 27,3 670 4,2 252 25,2 153 21,3 1210 

500 6,3 155 18 442 31,5 774 4,8 291 29,1 177 24,6 1397 


