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Bollitore Vetroporcellanato
a Serpentino Fisso – SMART 1

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

200 819060235X € 1.257,00 72x72x149 61

300 819060236X € 1.538,00 77x77x170 105

500 819060238X € 2.025,00 86x86x195 154

750 819060111X € 3.702,00 95x95x217 260

1000 819060112X € 4.860,00 115x115x217 330

1500 819080001X € 5.028,00 123x123x242 255

2000 819080002X € 5.758,00 132x132x273 325

3000 819080005X € 7.003,00 147x147x300 411

La gamma Smart 1 è costituita da bollitori per la produzione di acqua 
calda sanitaria, dotati di un singolo serpentino fisso, disponibili in di-
verse capacità, dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di 
coibentazione in base alla capacità ( vedi tabella Coibentazione), rivesti-
mento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti 
galvaniche, flangia d’ispezione che consente un facile accesso in fase 
di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: I bollitori con capacità fino a 1000 l 
sono trattati con vetroporcellanatura inorganica alimentare,  risponden-
te alla norma DIN 4753.3, quelli con capacità da 1500 ai 3000 l sono 
smaltati  con Bluetech.

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza per taglie fino a 500 l, 
valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a 1000 l, anodo sa-
crificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 1000 Poliuretano espanso rigido alta densità

da 1500 Fibra di Poliestere

Lato accumulo Circuito primario

Capacità (l) Temp.
max.

Pressione
max.

Temp.
max.

Pressione
max.

 da 200 a 1000 95°C 10 bar 110°C 12 bar

da 1500 a 3000 80°C 6 bar 110°C 12 bar

B

B

B

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore Vetroporcellanato
a Serpentino Fisso – SMART 1

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore

N2 Ingresso scambiatore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento

Legenda connessioni

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1.500 ≤ cap. ≤ 3.000750 ≤ cap. ≤ 1.000200 ≤ cap. ≤ 500

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

C2
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

Q (Øext/Øint)
mm

200 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 3/4" 1"1/2 1" 1" Ø134

300 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 3/4" 1"1/2 1" 1" Ø134

500 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 3/4" 1"1/2 1" 1" Ø134

750 1"1/2 1"1/2 M8 2" - 3/8"x140 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø280/Ø205

1000 1"1/2 1"1/2 M8 2" - 3/8"x160 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø280/Ø205

1500 2" 2" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø380/Ø300

2000 2" 2" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø380/Ø300

3000 3" 3" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø380/Ø300

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

A2
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

Q1**
mm

200 650 1335 1442 157 1202 - 468 863 1101 633 833 293 783 342

300 700 1565 1675 154 1414 - 544 1064 1284 834 1024 344 984 368

500 800 1821 1950 168 1658 - 560 1168 1515 938 1121 398 1088 402

750 850 2050 2225 215 1715 - 575 1725 - 925 1110 375 1045 445

1000 1055 1960 2230 247 1567 - 587 1577 - 577 1047 447 997 477

1500 1250 2280 2605 345 - 165 1060 1830 1830 785 1310 485 1215 600

2000 1350 2600 2930 345 - 155 1165 2150 2150 815 1495 490 1325 605

3000 1450 2870 3220 400 - 180 1375 2410 2410 875 1625 550 1540 665
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Approfondimenti tecnici 
per bollitori Serie SMART1

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C
•	 c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
•	 d potenza scambiatore con TuACS=60°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C Scambiatore

Capacità Ti TuACS= 45°C TuACS = 60°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Ta = 60°C

TuACS = 45°C Superficie
Portata 

nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/h
(c)

kW
(d)

l/10 min.
(e)

l/10 min.
(f) m2 mc/h

200

70 810 33 395 23 347 390
 
1
 

 
3
 

80 1081 44 602 35 392 435

90 1253 51 739 43 421 464

300

70 810 33 395 23 454 517
 

1,3
 

 
3
 

80 1081 44 602 35 499 563

90 1253 51 739 43 527 591

500

70 1179 48 584 34 728 834

 1,8
 
3
 

80 1572 64 877 51 793 900

90 1842 75 1083 63 838 945

750

70 1400 57 688 40 1031 1190
 

2,4
 

 
3
 

80 1867 76 1032 60 1109 1268

90 2186 89 1290 75 1162 1321

1000

70 1572 64 774 45 1325 1538
 

2,7
 

 
3
 

80 2113 86 1169 68 1415 1628

90 2481 101 1462 85 1477 1690

1500

70 2137 87 1049 61 1951 2271

3,7 480 2874 117 1599 93 2074 2393

90 3390 138 1995 116 2160 2479

2000

70 2506 102 1221 71 2545 2970

4,3 480 3341 136 1840 107 2684 3110

90 3931 160 2287 133 2782 3208

3000

70 3022 123 1479 86 3695 4333

5,2 480 4029 164 2236 130 3862 4501

90 4717 192 2786 162 3977 4615
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Approfondimenti tecnici 
per bollitori Serie SMART1
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Portata l/h

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Caldaia a gas / fonte 
alternativa

4 Sonda temperatura ACS

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Gruppo sicurezze

9 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda
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Bollitore Vetroporcellanato
a Doppio Serpentino Fisso – SMART 2

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

200 819060243X € 1.414,00 72x72x149 66

300 819060244X € 1.711,00 77x77x170 97

500 819060246X € 2.356,00 86x86x195 144

750 819060118X € 3.742,00 95x95x217 296

1000 819060119X € 5.063,00 115x115x217 360

1500 819080003X € 5.403,00 123x123x238 281

2000 819080004X € 6.037,00 132x132x273 366

3000 819080006X € 7.655,00  147x147x300 454

La gamma Smart 2 è costituita da bollitori per la produzione di acqua 
calda sanitaria, dotati di doppio serpentino fisso, disponibili in diverse 
capacità, dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di coiben-
tazione in base alla capacità ( vedi tabella Coibentazione), rivestimento 
esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti gal-
vaniche, flangia d’ispezione che consente un facile accesso in fase di 
controllo e manutenzione. 

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: I bollitori con capacità fino a 1000 l 
sono trattati con vetroporcellanatura inorganica alimentare,  risponden-
te alla norma DIN 4753.3, quelli con capacità da 1500 ai 3000 l sono 
smaltati  con Bluetech.

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza per taglie fino a 500 l, 
valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a 1000 l, anodo sa-
crificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 1000 Poliuretano espanso rigido alta densità

da 1500 Fibra di Poliestere

Lato accumulo Circuito primario

Capacità (l) Temp.
max.

Pressione
max.

Temp.
max.

Pressione
max.

 da 200 a 1000 95°C 10 bar 110°C 12 bar

da 1500 a 3000 80°C 6 bar 110°C 12 bar

B

B

B

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore Vetroporcellanato
a Doppio Serpentino Fisso – SMART 2

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

C2
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

E4
pollici

F
pollici

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

N3
pollici

N4
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 - 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø134

300 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 - 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø134

500 1" 1" 2" - - Øi12,5x125Øi12,5x125 Øi11 - 3/4" 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø134

750 1"1/2 1"1/2 M8 2" - 3/8"x140 3/8"x140 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø280/Ø205

1000 1"1/2 1"1/2 M8 2" - 3/8"x160 3/8"x160 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø280/Ø205

1500 2" 2" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø380/Ø300

2000 2" 2" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø380/Ø300

3000 3" 3" - 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø380/Ø300

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

E4 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore 
inferiore

N2 Ingresso scambiatore 
inferiore

N3 Uscita scambiatore 
superiore

N4 Ingresso scambiatore 
superiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

S2 Serpentino superiore

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

A2
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

N3
mm

N4
mm

Q1
mm

200 650 1335 1442 157 1202 - 398 698 1101 558 698 268 628 848 1108 342

300 700 1565 1675 154 1414 - 466 913 1284 752 914 336 842 984 1260 368

500 800 1821 1950 168 1658 - 486 1016 1515 821 998 371 921 1113 1388 402

750 850 2050 2225 215 1715 - 575 1365 1725 925 1110 375 1045 1175 1555 445

1000 1050 1960 2230 247 1567 - 587 1247 1577 877 1047 447 997 1097 1437 477

1500 1250 2280 2605 345 - 165 1060 1740 1830 785 1310 485 1215 1430 1830 600

2000 1350 2600 2930 345 - 155 1165 2065 2150 815 1495 480 1315 1690 2150 605

3000 1450 2870 3220 400 - 180 1375 2225 2410 875 1625 550 1540 1680 2410 665

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento

Legenda connessioni1.500 ≤ cap. ≤ 3.000750 ≤ cap. ≤ 1.000200 ≤ cap. ≤ 500
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Approfondimenti tecnici 
per bollitori Serie SMART2

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C
•	 c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
•	 d potenza scambiatore con TuACS=60°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C
Scambiatore 

superiore
Scambiatore

inferiore

Capacità Ti TuACS= 45°C TuACS = 60°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Ta = 60°C

TuACS = 45°C Superficie Superficie
Portata 

nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/h
(c)

kW
(d)

l/10 min.
(e)

l/10 min.
(f) m2 m2 mc/h

200

70 417 17 206 12 282 324

0,5 0,7
 
3
 

80 540 22 292 17 302 345

90 614 25 361 21 315 357

300

70 638 26 309 18 425 489

0,9 1,3
 
3
 

80 860 35 481 28 462 526

90 1007 41 584 34 486 550

500

70 638 26 309 18 638 744

0,9 1,7
 
3
 

80 860 35 481 28 675 781

90 1007 41 584 34 699 806

750

70 688 28 344 20 912 1072

1,2 2,4
 
3
 

80 933 38 516 30 953 1112

90 1081 44 636 37 978 1137

1000

70 884 36 430 25 1211 1423

1,5 2,7
 
3
 

80 1179 48 653 38 1260 1473

90 1376 56 808 47 1293 1505

1500

70 1326 54 653 38 1816 2135

2,3 3,7  6,0 80 1793 73 980 57 1894 2213

90 2113 86 1238 72 1947 2267

2000

70 1744 71 860 50 2418 2843

3 4,3  8,0 80 2334 95 1290 75 2516 2942

90 2727 111 1599 93 2582 3007

3000

70 2211 90 1083 63 3559 4198

3,8 5,2  8,0 80 2948 120 1634 95 3682 4321

90 3440 140 2029 118 3764 4403
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Approfondimenti tecnici 
per bollitori Serie SMART2
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Portata l/h

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Caldaia a gas / fonte 
alternativa

4 Gruppo di ritorno solare 
termico

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Collettori solari Fiorini

9 Gruppo sicurezze

10 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda
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Bollitore Vetroporcellanato a Serpentino 
Fisso per Pompe di Calore – SMART HP

La gamma HP è costituita da bollitori per la produzione di acqua cal-
da sanitaria, dotati di serpentino singolo, fisso e a doppia spirale con 
grande superficie, particolarmente adatti a un uso con pompe di ca-
lore, disponibili in diverse capacità, da 300 a 1000 litri. Sono dotati di 
diverse tipologie di coibentazione in base alla capacità ( vedi tabella 
Coibentazione), rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la 
protezione da correnti galvaniche, flangia d’ispezione che consente un 
facile accesso in fase di controllo e manutenzione. 

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura inorganica ali-
mentare rispondente alla norma DIN 4753.3.

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza, valvola di sicurezza e 
termometro, anodo sacrificale al magnesio.

 Accessori Standard: vedi pag 286

Capacità (l) Tipo 

da 300 a 1000 Poliuretano espanso rigido alta densità

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

300 819060251X € 2.110,00 77x77x170 138

500 819060253X € 3.069,00 86x86x195 201

750 819060124X € 5.381,00 95x95x217 318

1000 819060125X € 7.648,00 115x115x217 409

Lato accumulo Circuito primario

Cap.
l

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

da 300 a 1000 95°C 10 bar 110°C 12 bar

B

B

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore Vetroporcellanato
a Serpentino Fisso – SMART HP

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
mm

C2
pollici

E1
pollici

E2
mm

F
pollici

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

300 3/4" 3/4" 2" 1"1/4 Øi11,5 Øi11 3/4" 1"1/2 1" 1" Ø134

500 1" 1" 2" 1"1/4 Øi11,5 Øi11 3/4" 1"1/2 1" 1" Ø134

750 1"1/2 1"1/2 M8 2" 3/8"x140 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø280/Ø205

1000 1"1/2 1"1/2 M8 2" 3/8"x160 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø280/Ø205

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore 
inferiore

N2 Ingresso scambiatore 
inferiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

A2
mm

E1
mm

E2
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

Q1**
mm

300 700 1565 1675 154 1415 1565 1284 834 1094 344 1044 368

500 800 1821 1950 168 1658 1821 1515 913 1412 371 1366 402

750 850 2050 2225 215 1715 755 1725 1175 1425 395 1355 445

1000 1050 1960 2230 247 1567 747 1577 1077 1277 447 1197 497

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento

Legenda connessioni

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

750 ≤ cap. ≤ 1.000300 ≤ cap. ≤ 500
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART HP

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C Scambiatore

Capacità Ti TuACS= 45°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C Superficie Portata nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/10 min.
(e) m2 mc/h

300
50 688 28 433

3,1 4,0
80 2236 91 691

500
50 958 39 691

5,75 4,0
80 2432 99 937

750
50 982 40 961

6,5 4,0
80 3390 138 1362

1000
50 982 40 1227

6,5 4,0
80 3390 138 1628

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Pompa di calore / fonte 
alternativa

4 Sonda di temperatura 
ACS

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Gruppo sicurezze

9 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART HP
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Portata l/h

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 
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Bollitore Vetroporcellanato a Doppio Serpentino 
Fisso per Pompe di Calore – SMART HP 2

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

300 819060154X € 2.903,00 75x75x168 160

400 819060258X € 3.149,00 80x80x190 171

500 819060259X € 3.474,00 86x86x198 201

750 819060293X € 7.861,00 95x95x217 455

1000 819060294X € 8.575,00 115x115x217 410

Cap.
l

Lato accumulo Circuito primario

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

da 300 a 1000 95°C 10 bar 110°C 12 bar

La gamma HP 2 è costituita da bollitori per la produzione di acqua calda 
sanitaria, dotati di doppio serpentino, fisso e a doppia spirale con gran-
de superficie, particolarmente adatti ad un uso con pompe di calore in 
ABBINAMENTO (combinata) con fonti integrative (SOLARE, CALDAIA,…), 
disponibili nelle capacità da 300 a 1000 litri. Sono dotati di diverse tipo-
logie di coibentazione in base alla capacità ( vedi tabella Coibentazio-
ne), rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione 
da correnti galvaniche, flangia d’ispezione che consente un facile ac-
cesso in fase di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno: Vetroporcellanatura inorganica ali-
mentare rispondente alla norma DIN 4753.3.

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza, valvola di sicurezza e 
termometro, anodo sacrificale al magnesio.

 Accessori Standard: vedi pag 286

Capacità (l) Tipo 

da 300 a 1000 Poliuretano espanso rigido alta densità

B

B

B

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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N4

A2

F

E2

N3

N2

E1

N1

A1

S1

S2

C2

E3

Q1

I

H
t

Øe

C1

A1

N1

F

N2

N3

N4

A2

C1
E1

E2

I

Q1

S1

S2

C1

A2

N4

E3

F

E2

N3

N2

E1

N1

A1

Q1
C2

E4

S1

S2

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

E4 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore inferiore

N2 Ingresso scambiatore inferiore

N3 Uscita scambiatore superiore

N4 Ingresso scambiatore superiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

S2 Serpentino superiore

Legenda connessioni

Bollitore Vetroporcellanato a Doppio Serpentino 
Fisso per Pompe di Calore – SMART HP 2

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

C2
pollici

E1
pollici x mm

E2
pollici x mm

E3
pollici

E4
pollici

F
pollici

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

N3
pollici

N4
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

300 1" 1" M8 1"1/4 3/8"x90 3/8"x90 1/2" - 3/4" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø180/Ø120

400 1" 1" 2" - Øi11,5 Øi11 - - 3/4" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø134

500 1" 1" 2" - Øi11,5 Øi11 - - 3/4" 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø134

750 1"1/2 1"1/2 2" M8 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 - 2" 2" 2" 2" Ø180/Ø120

1000 1"1/2 1"1/2 2" M8 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 - 2" 2" 2" 2" Ø180/Ø120

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

A2
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

E4
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

N3
mm

N4
mm

Q1**
mm

300 700 1615 1750 130 1355 335 835 1295 - 935 355 220 495 615 1095 555

400 750 1755 1870 155 1611 1755 1468 - - 685 853 358 785 928 1418 389

500 800 1821 1950 169 1658 1821 1515 - - 658 810 358 758 873 1465 402

750 1060 1935 2080 255 1625 510 955 1295 1507 1125 - 385 630 755 1495 695

1000 1060 2135 2340 255 2060 525 1075 1415 1727 1295 - 385 685 805 1845 745

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

750 ≤ cap. ≤ 1.000400 ≤ cap. ≤ 500cap. = 300
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART HP 2

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Pompa di calore / fonte 
alternativa

4 Sonda di temperatura 
ACS

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Gruppo sicurezze

9 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda

Produzione Acqua Calda Sanitaria 
TiACS = 10°C Scambiatore

Capacità Ti TuACS= 45°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Superficie scambiatore 

superiore
Superficie scambiatore 

inferiore Portata nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/10 min.
(e) m2 m2 mc/h

300
50 553 22,5 435

2,2 1
1,6

80 1501 61,1 593 2,6

400
50 680 32,4 516

3,3 1,5
1,5

80 1900 87 770 3

500
50 860 35 715

3,85 1,4
1,5

80 2334 95 960 4,1

750
50 1380 52 920

7,5 2
3

80 2800 115 1170 4,1

1000
50 1580 62 1080

9 3
3

80 3000 135 1310 4,1
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART HP 2
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Portata l/h

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 
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Bollitore INOX a Serpentino Fisso
SMART 1 INOX

Capacità
l

Con imballo 
verticale

Dimensioni
cm

Cod. Prezzo Classe
energetica

200 819040114X € 3.542,00 70x70x165

300 819040115X € 4.033,00 80x80x168

500 819040116X € 4.802,00 90x90x210

800 819040117X € 6.736,00 105x105x209

1000 819040118X € 7.545,00 105x105x235

1500 819040066X € 11.374,00 130x130x237

2000 819040067X € 15.543,00 160x160x245

2500 819040089X € 17.496,00 160x160x299

3000 819040090X € 20.941,00 160x160x299

Lato accumulo Circuito primario

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

95°C 6 bar 1 10°C 12 bar

La gamma SMART INOX 1  è costituita da bollitori per la produzione di 
acqua calda sanitaria, dotati di un singolo serpentino fisso, disponibili in 
diverse capacità, dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di 
coibentazione in base alla capacità ( vedi tabella Coibentazione), rivesti-
mento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti 
galvaniche, flangia d’ispezione che consente un facile accesso in fase 
di controllo e manutenzione. 

Materiale: acciaio INOX AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 3.000 Fibra di Poliestere

B

B

C

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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I

Q1

A1

N1

E1

N2

E2

A2

C1

E3

S1

A2

E2

C1

I

E1

Q1

D

A1
N1

F

N2

H
t

Øe

S1

Bollitore INOX a Serpentino Fisso
SMART 1 INOX

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 3/4" 3/4" Ø180/Ø120

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 3/4" 3/4" Ø180/Ø120

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" Ø180/Ø120

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø180/Ø120

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø180/Ø120

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

2000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

2500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

3000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - 1/2" 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore

N2 Ingresso scambiatore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore
(vedi pag. 166)

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

Q1
mm

200 650 1410 1535 265 880 535 1165 - 495 800 345 775 305

300 750 1490 1650 305 920 575 1205 - 535 840 385 815 345

500 850 1770 1945 320 1150 590 1470 - 550 1050 400 1010 360

800 990 1810 2045 340 1090 610 1490 - 570 1010 420 970 380

1000 1050 2100 2350 390 1320 630 1760 - 620 1220 470 1180 400

1500 1250 2225 2555 - 1315 565 1295 1815 - 545 415 1115 545

2000 1450 2305 2725 - 1300 600 1300 1850 - 580 450 1145 580

2500 1400 2530 2895 - 1450 600 1450 2100 - 580 450 1300 580

3000 1450 2800 3155 - 1645 615 1345 2365 - 595 465 1265 595

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento

Legenda connessioni

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1.500 ≤ cap. ≤ 3.000200 ≤ cap. ≤ 1.000
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART INOX 1

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C
•	 c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
•	 d potenza scambiatore con TuACS=60°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C Scambiatore

Capacità Ti TuACS= 45°C TuACS = 60°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Ta = 60°C

TuACS = 45°C Superficie
Portata 

nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/h
(c)

kW
(d)

l/10 min.
(e)

l/10 min.
(f) m2 mc/h

200

70 565 23 275 16 306 349

0,8
 

3,0
 

80 761 31 430 25 339 382

90 884 36 516 30 360 402

300

70 737 30 361 21 441 505

1,2
 

3,0
 

80 982 40 550 32 482 546

90 1154 47 670 39 511 575

500

70 1105 45 550 32 716 822

1,8
 

3,0
 

80 1474 60 825 48 777 883

90 1744 71 1014 59 822 928

800

70 1400 57 688 40 1084 1254

2,7
 

4,0 
80 1867 76 1032 60 1162 1332

90 2186 89 1290 75 1215 1385

1000

70 1842 75 911 53 1370 1583

3,5 6,080 2481 101 1376 80 1477 1690

90 2924 119 1720 100 1551 1763

1500

70 2309 94 1135 66 1980 2299

4,0 6,080 3120 127 1720 100 2115 2434

90 3661 149 2150 125 2205 2525

2000

70 2801 114 1376 80 2594 3020

4,8 8,080 3734 152 2064 120 2749 3175

90 4373 178 2562 149 2856 3282

2500

70 3292 134 1634 95 3208 3740

5,6 8,080 4398 179 2442 142 3392 3924

90 5160 210 3027 176 3519 4051

3000

70 3734 152 1823 106 3813 4452

6,4 8,080 4963 202 2752 160 4018 4656

90 5823 237 3440 200 4161 4800
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART INOX 1
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Portata l/h

A) Accumulo da 200 l       B) Accumulo da 300 a 500 l compreso       C) Accumulo da 800 a 3000 l 

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Caldaia a gas / fonte 
alternativa

4 Riempimento circuiti 
caldaia

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Gruppo sicurezze

9 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda
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Bollitore INOX a Doppio Serpentino 
Fisso - SMART 2 INOX

Capacità
l

Con imballo 
verticale

Dimensioni
cm

Cod. Prezzo Classe
energetica

200 819040123X € 4.128,00 70x70x165

300 819040124X € 4.844,00 80x80x168

500 819040125X € 6.114,00 90x90x210

800 819040126X € 8.140,00 105x105x209

1000 819040127X € 9.270,00 105x105x235

1500 819040074X € 14.237,00 130x130x237

2000 819040075X € 17.267,00 160x160x245

2500 819040102X € 19.427,00 160x160x299

3000 819040103X € 22.850,00 160x160x299

Lato accumulo Circuito primario

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

95°C 6 bar 110°C 12 bar

La gamma SMART 2 INOX è costituita da bollitori per la produzione di 
acqua calda sanitaria, dotati di doppio serpentino fisso, disponibili in di-
verse capacità, dai 200 ai 3000 litri. Sono dotati di diverse tipologie di 
coibentazione in base alla capacità (vedi tabella Coibentazione), rivesti-
mento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti 
galvaniche, flangia d’ispezione che consente un facile accesso in fase 
di controllo e manutenzione. 

Materiale: acciaio INOX AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 3.000 Fibra di Poliestere

B

B

C

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Q1

I

A1

N1

E1

N2

E2

N3

N4
S2

S1

C1

E3

A2
A2

N4

N3

N2

F

N1

A1

D

Q1

E1

I

C1

E2

S2

S1

Øe

H
t

Bollitore INOX a Doppio Serpentino Fisso
SMART 2 INOX

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

D
mm

E1
mm

E2
pollici

E3
pollici

F
mm

I
pollici

N1
pollici

N2
pollici

N3
pollici

N4
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" Ø180/Ø120

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" Ø180/Ø120

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1" 1" 1" 1" Ø180/Ø120

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø180/Ø120

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø180/Ø120

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - Ø21,3 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

2000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - Ø21,3 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

2500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - Ø21,3 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

3000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 - Ø21,3 1/2" 1/2" - 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

D Scarico

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

N1 Uscita scambiatore inferiore

N2 Ingresso scambiatore inferiore

N3 Uscita scambiatore superiore

N4 Ingresso scambiatore 
superiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

S2 Serpentino superiore

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

N1
mm

N2
mm

N3
mm

N4
mm

Q1**
mm

200 650 1410 1535 265 880 535 1165 - 495 385 345 775 920 1165 305

300 750 1490 1650 305 935 575 1205 - 535 405 385 815 995 1205 345

500 850 1770 1945 320 1150 590 1470 - 550 380 400 1010 1200 1470 360

800 990 1810 2045 340 1090 610 1490 - 570 505 420 970 1160 1490 380

1000 1050 2100 2350 390 1320 630 1760 - 620 515 470 1180 1430 1760 400

1500 1250 2225 2555 - 1315 565 1295 1815 - 545 415 1115 1505 1765 545

2000 1450 2305 2725 - 1300 600 1300 1850 - 580 450 1145 1560 1820 580

2500 1400 2530 2895 - 1450 600 1450 2100 - 580 450 1300 1750 2050 580

3000 1450 2800 3155 - 1645 615 1345 2365 - 595 465 1265 2060 2365 595

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento

Legenda connessioni

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1.500 ≤ cap. ≤ 3.000200 ≤ cap. ≤ 1.000
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART INOX 2

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C
•	 c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
•	 d potenza scambiatore con TuACS=60°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 50°C
•	 f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con accumulo a 60°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C
(Scambiatore superiore)

Scambiatore 
superiore

Scambiatore
inferiore

Capacità Ti TuACS= 45°C TuACS = 60°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Ta = 60°C

TuACS = 45°C Superficie Superficie
Portata 

nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/h
(c)

kW
(d)

l/10 min.
(e)

l/10 min.
(f) m2 m2 mc/h

200

70 270 11 137 8 257 300

0,5 0,8 3,080 368 15 206 12 274 316

90 442 18 258 15 286 328

300

70 344 14 154 9 376 440

0,7 1,2 3,080 442 18 258 15 392 456

90 516 21 309 18 405 468

500

70 589 24 292 17 630 736

1,0 1,8 3,080 786 32 430 25 662 769

90 909 37 533 31 683 789

800

70 688 28 344 20 965 1135

1,6 2,7 4,080 933 38 516 30 1006 1176

90 1081 44 636 37 1031 1201

1000

70 688 28 344 20 1178 1391

1,8 3,5 6,080 933 38 516 30 1219 1432

90 1081 44 636 37 1243 1456

1500

70 909 37 447 26 1747 2066

1,6 4,0 6,080 1228 50 688 40 1800 2119

90 1449 59 860 50 1837 2156

2000

70 1154 47 567 33 2319 2745

2,0 4,8 8,080 1548 63 860 50 2385 2811

90 1818 74 1066 62 2430 2856

2500

70 1400 57 688 40 2892 3424

2,4 5,6 8,080 1867 76 1049 61 2970 3502

90 2211 90 1290 75 3028 3559

3000

70 1400 57 688 40 3424 4063

2,4 6,4 8,080 1867 76 1032 60 3502 4140

90 2186 89 1290 75 3555 4194
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie SMART INOX 2
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Portata l/h

A) Accumulo da 200 l       B) Accumulo da 300 a 500 l compreso       C) Accumulo da 800 a 3000 l 

Perdite di carico serpentino fisso

Le perdite di carico riportate nel grafico 
si riferiscono alla superficie di 1 m2 di ser-
pentino. Moltiplicare tale valore per la su-
perficie di scambio per ottenere la perdita 
di carico totale. 

1 Accumulo sanitario Fiorini

2 Anodo al magnesio

3 Caldaia a gas / fonte 
alternativa

4 Gruppo di ritorno solare 
termico

5 Filtro batteriostatico 
acqua fredda

6 Pompa di ricircolo 
sanitario

7 Miscelatore ACS 
termostatico

8 Collettori solari Fiorini

9 Gruppo sicurezze

10 Resistenza elettrica 
(eventuale)

Legenda
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Bollitore a fascio tubiero
BOIL

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kgCod. Prezzo

Classe
energetica

200 818060068X € 1.733,00 75x75x125 101

300 818060069X € 1.986,00 75x75x150 113

500 818060070X € 2.866,00 80x80x209 148

750 818060071X € 4.390,00 99x99x199 283

1000 818060072X € 5.060,00 99x99x230 322

1500 818080375X € 5.252,00 123x123x240  262 

2000 818080361X € 6.401,00 132x132x275  324 

2500 818080362X € 6.862,00 147x147x277,5  368 

3000 818080363X € 7.826,00 147x147x299  409 

4000 818080364X € 9.895,00 163x163x306  582 

5000 818080365X € 11.412,00 183x183x310  687 

Lato accumulo Circuito primario

Capacità
l

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

fino a 1000 95°C 10 bar 110°C 12 bar

da 1500 80°C 6 bar 110°C 12 bar

La gamma “BOIL” è costituita da bollitori a fascio tubiero per la produ-
zione di acqua calda sanitaria disponibili in diverse capacità, da 200 a 
5000 litri.  Sono dotati di diverse tipologie di coibentazione in base alla 
capacità (vedi tabella Coibentazione), rivestimento esterno in PVC, ano-
do di magnesio per la protezione da correnti galvaniche.  

Materiale
I bollitori sono realizzati con materiale di elevata qualità, in particolare:
•	 Corpo accumulo: acciaio al carbonio S 235 JR
•	 Scambiatore a fascio tubiero: acciaio inox AISI 304
•	 Testata scambiatore: acciaio al carbonio S 235 JR zincato a caldo

Trattamento protettivo interno
•	 fino a 1000 litri vetroporcellanatura inorganica, rispondente alla nor-

ma DIN 4753.3
•	 da 1500 litri smaltatura Bluetech con resine termoindurenti, idonei 

per acqua sanitaria

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza per taglie fino a 500  l, 
valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a 1000 l, anodo sa-
crificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

200, 300 Poliuretano espanso rigido alta densità

da 500 a 1000 Polistirene Grafitico + Fibra di Poliestere

da 1500 Fibra di Poliestere

B
B
C
C
C
C
C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore a fascio tubiero – BOIL

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

C2 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

K4 Ausiliario

N1 Uscita scambiatore inferiore

N2 Ingresso scambiatore inferiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

Legenda connessioni

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

C2
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

K4
pollici

N1
pollici

N2
pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1" 1" Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1" 1" Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1" 1" Ø300/Ø220

750 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" Ø380/Ø300

1000 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 1/2" 1/2" - 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" Ø380/Ø300

1500 2" 2" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 - 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

C2
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

K4
mm

N1
mm

N2
mm

Q1**
mm

200 700 1100 1305 130 1100 - - 320 855 - 220 540 130 660 970 420 270 390 330

300 700 1340 1515 130 1340 - - 320 1120 - 220 540 220 660 1060 420 370 390 330

500 760 1920 2065 150 1920 250 - 380 1640 - 250 945 250 1090 1640 480 330 450 360

750 950 1970 2190 210 1970 310 - 460 1610 - 310 960 310 1150 1610 610 387,5 532,5 460

1000 950 2280 2470 210 2280 310 - 460 1910 - 310 915 310 1150 1910 610 387,5 532,5 460

1500 1250 2280 2600 500 1810 - 165 805 1810 1515 805 1215 500 1100 1340 - 527,5 672,5 600

2000 1350 2600 2930 505 2115 - 155 805 2115 1805 805 1505 505 1105 1345 - 525 715 620

2500 1400 2655 3000 565 2150 - 175 865 2150 1850 850 1550 565 1165 1405 - 585 775 680

3000 1450 2870 3215 575 2350 - 180 800 2350 2050 850 1750 575 1050 1415 - 595 785 690

4000 1600 2940 3350 600 2380 - 160 900 2380 2080 870 1780 600 1200 1440 - 620 810 715

5000 1800 2980 3480 610 2385 - 140 910 2385 2085 885 1785 610 1210 1450 - 630 820 725

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

1.500 ≤ cap. ≤ 5.000500 ≤ cap. ≤ 1.000200 ≤ cap. ≤ 300
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Bollitore INOX a fascio tubiero
BOIL INOX

Capacità
l

Con imballo 
verticale

Dimensioni
cm

Cod. Prezzo Classe
energetica

 200  818040067X € 3.664,00 68x68x159

 300  818040068X € 4.116,00 78x78x163

 500  818040069X € 5.213,00 83x83x207

 800  818040070X € 6.679,00 102x102x204

 1000  818040071X € 7.397,00 103x103x231

 1500  818040072X € 10.751,00 123x123x232

 2000  818040073X € 13.064,00 143x143x240

 2500  818040074X € 16.243,00 143x143x265

 3000  818040075X € 17.935,00 148x148x292

 4000  818040076X € 20.898,00 163x163x300

 5000  818040077X € 29.139,00 183x183x303

Lato accumulo Circuito primario

Temperatura
max.

Pressione
max.

Temperatura
max.

Pressione
max.

95°C 6 bar 110°C 12 bar

La gamma BOIL INOX è costituita da bollitori a fascio tubiero per la pro-
duzione di acqua calda sanitaria disponibili in diverse capacità, da 200 
a 5000 litri.  Sono dotati di coibentazione in fibra di poliestere, rivesti-
mento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti 
galvaniche.    

Materiale
I bollitori sono realizzati con materiale di elevata qualità, in particolare:
Corpo accumulo: INOX AISI 316 L
Scambiatore a fascio tubiero: acciaio inox AISI 316 L
Testata scambiatore: acciaio al carbonio S 235 JR zincato a caldo

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Limite di utilizzo

 Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 286

 Esecuzioni speciali: vedi pag 289

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 5000 Fibra di Poliestere

B

B

C

C

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore INOX a fascio tubiero
BOIL INOX

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

N1 Uscita scambiatore 
inferiore

N2 Ingresso scambiatore 
inferiore

Q1 Boccaporto d'ispezione

S1 Serpentino inferiore

Legenda connessioni

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

R*: Quota di ribaltamento Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

200 ≤ cap. ≤ 300 500 ≤ cap. ≤ 1000 1500 ≤ cap. ≤ 5000

Cap.
l

A1
Pollici

A2
Pollici

C1 
Pollici

D
Pollici

E1
Pollici

E2
Pollici

F
Pollici

I
Pollici

K1
Pollici

K2
Pollici

K3
Pollici

N1
Pollici

N2
Pollici

Q1 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 1" 1" Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 1" 1" Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1" 1" Ø300/Ø220

800 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" Ø380/Ø300

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 2" 2" Ø380/Ø300

1500 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/2 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

2500 2" 2" 1"1/4 2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

3000 2" 2" 1"1/4 2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

4000 2"1/2 2"1/2 1"1/4 2"1/2 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

5000 2"1/2 2"1/2 1"1/4 2"1/2 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - 2" 2" Ø430/Ø350

Cap.
l

 Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

E1
mm

E2
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

N1
mm

N2
mm

Q1**
mm

200 650 1410 1535 295 1135 595 1135 425 540 295 915 - 305 425 365

300 750 1490 1650 335 1175 635 1175 465 605 335 935 - 345 465 405

500 850 1770 1945 350 1420 650 1420 650 935 350 950 1190 360 480 420

800 990 1810 2045 370 1440 670 1440 700 1150 370 990 1210 407,5 552,5 480

1000 1000 2100 2330 390 1710 690 1710 745 1150 390 990 1230 427,5 572,5 500

1500 1250 2225 2555 425 1815 725 1815 1115 1455 425 1265 - 482,5 627,5 555

2000 1450 2305 2725 460 1850 760 1850 1150 1490 460 1300 - 520 710 615

2500 1400 2530 2895 460 2100 760 2100 1275 1600 460 1300 - 520 710 615

3000 1450 2800 3155 475 2365 775 2365 1415 1645 475 1315 - 535 725 630

4000 1600 2880 3295 530 2400 830 2400 1450 1680 530 1370 - 570 760 665

5000 1800 2910 3425 530 2400 830 2400 1450 1680 530 1370 - 570 760 665
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie BOIL e BOIL INOX

•	 a portata ACS in continuo con TuACS= 45°C
•	 b potenza scambiatore con TuACS=45°C 

c portata ACS in continuo con TuACS= 60°C
•	 d potenza scambiatore con TuACS=60°C
•	 e quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con 

accumulo a 50°C
•	 f quantità di ACS erogata a 45°C nei primi 10 min. con 

accumulo a 60°C
•	 Capacità scambiatore: 7.10 Lt/mq

Produzione Acqua Calda Sanitaria TiACS = 10°C Scambiatore

Capacità Ti TuACS= 45°C TuACS = 60°C
Ta = 50°C

TuACS = 45°C
Ta = 60°C

TuACS = 45°C Superficie Capacità
Portata 

nominale

l °C
l/h
(a)

kW
(b)

l/h
(c)

kW
(d)

l/10 min.
(e)

l/10 min.
(f) m2 l mc/h

200

70 241 9,8 119 4,9 258 315

0,5 2

0,5

80 300 12,2 169 6,9 266 323 0,6

90 362 14,7 214 8,7 273 330 0,7

300

70 364 14,8 181 7,4 384 470

0,75 2,8

0,7

80 453 18,4 252 10,3 395 480 0,8

90 544 22,1 322 13,1 405 491 1

500

70 482 19,6 240 9,8 620 763

1 3,6

0,9

80 602 24,5 336 13,7 632 775 1,1

90 580 23,6 343 14 644 787 1,1

800

70 723 29,4 358 14,6 983 1212

1,5 5,9

1,3

80 902 36,7 506 20,6 1001 1229 1,6

90 1084 44,1 642 26,2 1018 1247 1,9

1000

70 964 39,2 480 19,6 1224 1510

2 7,2

1,7

80 1204 49 675 27,5 1245 1531 2,2

90 1445 58,8 857 34,9 1266 1552 2,6

1500

70 1445 58,8 728 29,7 1837 2266

3 10,9

2,6

80 1806 73,5 1020 41,6 1869 2297 3,2

90 2168 88,2 1292 52,6 1899 2328 3,8

2000

70 1927 78,4 976 39,8 2421 2992

4 14,7

3,4

80 2408 98 1368 55,7 2454 3026 4,3

90 2890 117,6 1731 70,5 2488 3059 5,1

2500

70 2408 98 1232 50,2 3014 3728

5 18,5

4,3

80 3010 122,5 1722 70,1 3053 3767 5,3

90 3612 147 2178 88,7 3091 3805 6,4

3000

70 2890 117,6 1478 60,2 3577 4434

6 22

5,1

80 3612 147 2066 84,1 3614 4471 6,4

90 4335 176,4 2613 106,4 3650 4507 7,6

4000

70 3853 156,8 2020 82,3 4775 5918

8 30,1

6,8

80 4816 196 2802 114,1 4824 5967 8,5

90 5780 235,2 3530 143,7 4872 6015 10,2

5000

70 4816 196 2978 121,2 5938 7366

10 36,4

8,5

80 6020 245 4099 166,9 5990 7419 10,6

90 7224 294 5138 209,2 6042 7470 12,7
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Approfondimenti Tecnici
per Accumuli Serie BOIL e BOIL INOX

Perdita di carico fascio tubiero

Portata [m3/h]

Portata [lt/min.]

Portata [m3/h]

Portata [m3/h]

Portata [lt/min.]

Portata [lt/min.]

Superficie scambiatore 0,5 - 1 m2

Superficie scambiatore 5 - 10 m2Superficie scambiatore 1,5 - 3 m2

D Scarico

N1 Ingresso/uscita scambiatore

N2 Ingresso/uscita scambiatore

T Sfiato

1 Guarnizione S/T (senza traverso)

2 Fascio tubiero

3 Guarnizione C/T (con traverso)

4 Testata

Legenda connessioni

Funzionamento ad acqua Funzionamento a vapore

Specifiche tecniche Serpentino a fascio tubiero

Sup.
m2

Potenza*
kW

Lt
mm

Øext
mm

Øhe
mm

N1
pollici

N2
pollici

Z1
mm

Z2
mm

n°
fori

Vol.
l

dp
mca

0,5 12,2 460 300 166 1" 1" 120 262 16 1,84 0,65

0,75 18,4 445 300 202 1" 1" 120 262 16 2,44 0,65

1 24,5 475 300 202 1" 1" 120 262 16 3,23 0,7

1,5 36,7 600 380 270 2" 2" 145 345 19 5,36 0,75

2 49 600 380 270 2" 2" 145 345 19 6,51 0,8

3 73,5 720 380 278 2" 2" 145 345 19 9,8 0,9

4 98 750 430 316 2" 2" 190 395 22 13,2 1

5 122,5 780 430 324 2" 2" 190 395 22 16,68 1,1

6 147 895 430 324 2" 2" 190 395 22 19,2 1,2

8 196 1250 430 324 2" 2" 190 395 22 27 1,3

10 245 1510 430 324 2" 2" 190 395 22 32,7 1,4
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Bollitore con scambiatore estraibile
personalizzato 

La soluzione con un boccaporto permette di accoppiare la gamma di accumuli elencati di seguito con uno 
scambiatore del tipo a fascio tubiero o spiralato in rame. Nelle pagine seguenti sono riportati gli accoppia-
menti possibili.

Accumuli con un boccaporto.
Versioni disponibili:

FLEXY in versione vetro porcellanata  (Vedi pag. 138)
FLEXY INOX versione in acciaio inox AISI 316 (Vedi pag. 144)

Fascio Tubiero

Serpentino Spiralato
in Rame

❖ Come comporre il Boil Custom
1) Individuare il codice dell’accumulo Flexy  con boccaporto
2) Aggiungere il codice dello scambiatore scegliendo tra:
 - Fascio tubiero (Vedi pag. 181)
 - Serpentino in rame spiralato (Vedi pag. 182)

CODICE BOIL CUSTOM 1 BOCCAPORTO = 
codice accumulo scelto +
codice scambiatore desiderato

FLEXY FLEXY INOX

La gamma Boil custom è stata concepita per dare all’utente la possibilità di comporre il proprio sistema di 
produzione acqua calda sanitaria potendo accoppiare diverse tipologie di accumuli e di scambiatori. Ciò 
rende possibile realizzare soluzioni flessibili per tipologia di accumulo, volume e potenza dello scambiatore.
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Bollitore con scambiatore 
estraibile personalizzato 

La soluzione con due boccaporti permette di accoppiare l’accumulo 
con:

✔ Due scambiatori a fascio tubiero
✔ Due scambiatori spiralati in rame
✔ Uno scambiatore a fascio tubiero ed uno spiralato in rame
✔ Uno a scelta dei due scambiatori ed una piastra cieca di chiusura che 
garantisce una facile ispezione dell’accumulo

Fascio Tubiero

Serpentino Spiralato
in Rame

Piastra Cieca
di Chiusura

Capacità
l

Con imballo verticale

Dimensioni
cm

Peso
kg

Cod. Prezzo Classe
energetica

 200  817080134X € 1.601,00 68x68x155,5 55
 300  817080135X € 1.917,00 78x78x164 80
 500  817080136X € 2.255,00 88x88x192,5 105
750 817080191X € 3.092,00 99x99x199 160

 1000  817080138X € 3.550,00 99x99x230 180
 1500  817080139X € 4.286,00 123x123x237,5 230
 2000  817080140X € 5.264,00 132x132x269,5 280
 2500  817080141X € 5.546,00 147x147x277,5 315
 3000  817080142X € 6.489,00 147x147x299 350
 4000  817080143X € 7.329,00 163x163x306 505
 5000  817080144X € 9.068,00 183x183x310 595

❖ Come comporre il Boil Custom
1) Individuare il codice dell’accumulo a 
doppio boccaporto dalla tabella a lato 
2) Aggiungere il codice del scambiatore 
scegliendo tra:
 - Fascio tubiero (Vedi pag. 181)
 - Serpentino in rame spiralato (Vedi pag. 
182)

CODICE BOIL CUSTOM 2 BOCCAPORTI=
codice accumulo scelto + 
codice scambiatore desiderato

Codici e prezzi accumulo a DOPPIO BOCCAPORTO

La gamma Boil custom è stata concepita per dare all’utente la possibi-
lità di comporre il proprio sistema di produzione acqua calda sanitaria 
potendo accoppiare diverse tipologie di accumuli e di scambiatori. Ciò 
rende possibile realizzare soluzioni flessibili per tipologia di accumulo, 
volume e potenza dello scambiatore. 

Caratteristiche

Materiale
acciaio al carbonio S 235 JR
Trattamento protettivo interno
smaltatura Bluetech con resine 
termoindurenti idonea per acqua 
sanitaria

 Accessori Inclusi: anodo sa-
crificale al magnesio per tutte le 
taglie.

 Accessori Standard: vedi pag 
288

 Esecuzioni speciali: vedi pag 
291

Capacità (l) Tipo 

da 200 a 5000 Fibra di Poliestere

temp. max. press. max

80°C 6 bar

Limite di utilizzo

Coibentazione

B

B
C

C

C

C
C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore con scambiatore estraibile
personalizzato - BOIL Custom 2 Boccaporti

R*: Quota di ribaltamento
**Per gli accumuli da 200 e 300 l, l’anodo viene collocato nell’attacco G2
Q1***/Q2***: altezza dal centro del boccaporto a terra

Cap.
l

A1
pollici

A2
pollici

C1
pollici

D
pollici

E1
pollici

E2
pollici

E3
pollici

E4
pollici

F
pollici

I
pollici

K1
pollici

K2
pollici

K3
pollici

Q1 - Q2 (Øext/Øint)
mm

200 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

300 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" - 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 - Ø300/Ø220

500 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø300/Ø220

750 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1000 1"1/2 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

1500 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø380/Ø300

2000 2" 2" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

2500 2"1/2 2"1/2 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

3000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

4000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

5000 3" 3" 1"1/4 1"1/4 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"1/4 1"1/2 1"1/4 1"1/4 1"1/4 Ø430/Ø350

Cap.
l

Øe
mm

Ht
mm

R*
mm

A1
mm

C1
mm

D
mm

E1
mm

E2
mm

E3
mm

E4
mm

F
mm

I
mm

K1
mm

K2
mm

K3
mm

Q1**
mm

Q2**
mm

200 650 1435 1580 310 1150 125 620 730 - 1150 440 555 310 930 - 380 730

300 750 1520 1695 355 1195 130 655 775 - 1195 485 625 355 955 - 425 775

500 850 1805 2000 375 1445 135 675 795 1145 1445 675 960 375 975 1215 445 795

750 990 1840 2090 390 1470 130 710 980 1360 1470 710 1160 390 1010 1230 500 980

1000 1050 2120 2370 415 1675 120 715 985 1445 1675 745 1175 415 1015 1255 515 985

1500 1250 2280 2605 500 1810 165 805 1050 1515 1810 805 1230 500 1100 1340 600 1050

2000 1350 2600 2930 505 2115 155 805 1150 1805 2115 805 1505 505 1105 1345 620 1150

2500 1400 2655 3005 565 2150 175 865 1210 1850 1850 850 1550 565 1165 1405 680 1210

3000 1450 2870 3220 575 2350 180 800 1220 2050 2050 850 1750 575 1050 1415 690 1220

4000 1600 2940 3350 600 2380 160 900 1245 2080 2080 870 1780 600 1200 1440 715 1245

5000 1800 2980 3485 610 2385 140 910 1255 2085 2085 885 1785 610 1210 1450 725 1255

Tabella connessioni

Tabella dimensioni

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

C1 Anodo

D Scarico

E1 Sonda / Termometro

E2 Sonda / Termometro

E3 Sonda / Termometro

E4 Sonda / Termometro

F Ricircolo

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

K2 Ausiliario

K3 Ausiliario

Q1 Boccaporto d'ispezione

Q2 Boccaporto d'ispezione

Legenda connessioni200 ≤ cap. ≤ 300 500 ≤ cap. ≤ 5.000
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Fasci Tubieri

✔ Abbinamento possibile

Tabella di Compatibilità
tra (1) Fascio Tubiero e (4) Accumulo

Superficie m2

Cap.
l 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10

200 ✔ ✔ ✔

300 ✔ ✔ ✔

500 ✔ ✔ ✔

800 ✔ ✔ ✔

1000 ✔ ✔ ✔

1500 ✔ ✔ ✔

2000 ✔ ✔ ✔

2500 ✔ ✔ ✔

3000 ✔ ✔ ✔ ✔

4000 ✔ ✔ ✔ ✔

5000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

D Scarico

N1 Ingresso/uscita scambiatore

N2 Ingresso/uscita scambiatore

T Sfiato

1 Guarnizione S/T (senza traverso)

2 Fascio tubiero

3 Guarnizione C/T (con traverso)

4 Testata

Legenda connessioni

Sup.
m2

Potenza*
kW

Lt
mm

Øext
mm

Øhe
mm

N1
pollici

N2
pollici

Z1
mm

Z2
mm

n°
fori

Vol.
l

dp
mca

0,5 12,2 460 300 166 1" 1" 120 262 16 1,84 0,65

0,75 18,4 445 300 202 1" 1" 120 262 16 2,44 0,65

1 24,5 475 300 202 1" 1" 120 262 16 3,23 0,7

1,5 36,7 600 380 270 2" 2" 145 345 19 5,36 0,75

2 49 600 380 270 2" 2" 145 345 19 6,51 0,8

3 73,5 720 380 278 2" 2" 145 345 19 9,8 0,9

4 98 750 430 316 2" 2" 190 395 22 13,2 1

5 122,5 780 430 324 2" 2" 190 395 22 16,68 1,1

6 147 895 430 324 2" 2" 190 395 22 19,2 1,2

8 196 1250 430 324 2" 2" 190 395 22 27 1,3

10 245 1510 430 324 2" 2" 190 395 22 32,7 1,4

Sup.
m2

Versione1
INOX AISI 304

Versione2
INOX AISI 316

Versione a vapore
P ≤ 6 bar

Versione a vapore
P ≤ 12 bar

Codice Prezzo Codice Prezzo Codice Prezzo Cat.
P.E.D.

Codice Prezzo Cat.
P.E.D.

 0,5  821030379X € 504,00 821030393X € 780,00 821030285X € 1.397,00  Art.4 par.3  821030405X € 1.511,00   Cat. I  

0,75  821030380X € 554,00 821030394X € 854,00 821030286X € 1.556,00  Art.4 par.3  821030406X € 1.681,00   Cat. I  

 1  821030381X € 623,00 821030395X € 942,00 821030287X € 1.602,00  Art.4 par.3  821030407X € 1.775,00   Cat. I  

 1,5  821030382X € 905,00 821030396X € 1.428,00 821030288X € 2.524,00   Cat. I  821030408X € 2.585,00   Cat. I  

 2  821030383X € 1.016,00 821030397X € 1.566,00 821030289X € 2.809,00   Cat. I  821030409X € 2.961,00   Cat. I  

 3  821030385X € 1.318,00 821030399X € 1.947,00 821030291X € 3.464,00   Cat. I  821030411X € 3.654,00   Cat. I  

 4  821030386X € 1.759,00 821030400X € 2.751,00 821030292X € 4.802,00   Cat. I  821030412X € 5.189,00   Cat. II  

 5  821030387X € 2.038,00 821030401X € 3.092,00 821030293X € 5.513,00   Cat. I  821030413X € 5.961,00   Cat. II  

 6  821030388X € 2.274,00 821030402X € 3.423,00 821030294X € 6.006,00   Cat. I  821030414X € 6.292,00   Cat. II  

 8  821030389X € 2.904,00 821030403X € 4.436,00 821030296X € 7.457,00   Cat. I  821030416X € 8.049,00   Cat. II  

 10  821030390X € 3.471,00 821030404X € 5.414,00 821030418X € 9.244,00   Cat. II  821030418X € 9.244,00   Cat. II  

*Prestazioni calcolate con primario 80°C ed acqua sanitaria 10-45°C

Versione 1 - Scambiatore a fascio tubiero inox AISI 304 montato su piastra smaltata con testata zincata
Versione 2 e versione a vapore - Scambiatore a fascio tubiero inox AISI 316 montato su piastra AISI 304 con testata AISI 304

Specifiche tecniche Serpentino a fascio tubiero

Funzionamento ad acqua Funzionamento a vapore
go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Serpentini Spiralati in Rame

I serpentini in rame alettati vengono forniti completi di piastra, bulloneria e guarnizione di tenuta.

✔ Abbinamento possibile

Tabella di Compatibilità tra Serpentino Spiralato  in 
Rame e Accumulo

Specifiche tecniche Serpentino Spiralato in Rame

Serpentino Spiralato in Rame

Superficie
m2

Montata su piastra
ø 300

Montata su piastra
ø 380

Montata su piastra
ø 430

Codice Prezzo Codice Prezzo Codice Prezzo

0,82 821040017 € 386,00 821040254X € 450,00 821040259X € 472,00

1,38 821040019 € 555,00 821040255X € 618,00 821040260X € 641,00

1,53 821040020 € 607,00 821040256X € 675,00 821040261X € 698,00

2,27 821040252X € 827,00 821040021 € 836,00 821040262X € 885,00

3,1 821040253X € 1.205,00 821040022 € 1.236,00 821040263X € 1.275,00

4,54  -  - 821040023 € 1.635,00 821040027 € 1.658,00

5,26  -  - 821040257X € 1.772,00 821040024 € 1.858,00

6,34  -  - 821040258X € 2.050,00 821040025 € 2.167,00

Superficie m2

Capacità
l 0,82 1,38 1,53 2,27 3,1 4,54 5,26 6,34

200 ✔ ✔ ✔

300 ✔ ✔ ✔

500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

800 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

1500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5000 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sup.
m2

Lt
mm

Øhe
mm

Z1
mm

N1
pollici

N2
pollici Tipo spirale

Volume
interno

l
Dp
kPa

Resa
termica (*)

kW
T max

°C
P max

bar

0,82 380 160 75 3/4" 3/4" Tubo singolo 0,7 25 15 99 9

1,38 420 170 75 3/4" 3/4" Tubo singolo 1,2 30 21,6 99 9

1,53 450 170 75 3/4" 3/4" Tubo singolo 1,4 35 24 99 9

2,27 570 170 75 3/4" 3/4" Tubo singolo 2 35 27 99 9

3,1 550 180 90 1"1/4 1"1/4 Doppia spira 2,7 26 35 99 9

4,54 570 242 120 1"1/4 1"1/4 Doppia spira 3,9 35 55 99 9

5,26 660 242 120 1"1/4 1"1/4 Doppia spira 4,5 35 57,5 99 9

6,34 780 242 120 1"1/4 1"1/4 Doppia spira 5,5 35 61,5 99 9

N1 Ingresso/uscita scambiatore

N2 Ingresso/uscita scambiatore

1 Guarnizione S/T
(senza traverso)

2 Serpentino rame alettato

3 Piastra di montaggio

Legenda connessioni

*Prestazioni calcolate con primario 80°C ed acqua sanitaria 10-45°C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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Bollitore con scambiatore estraibile
personalizzato - BOIL Custom
Curve di Perdita di Carico

Perdita di carico fascio tubiero

Perdita di carico serpentino spiralato in rame

Portata [m3/h]

Perdita di carico (mca)

Portata
[m3/h]

Portata [lt/min.]

Portata [m3/h] Portata [m3/h]

Portata [lt/min.]Portata [lt/min.]

Superficie scambiatore 0,5 - 1 m2

Superficie scambiatore 4 - 10 m2

Superficie scambiatore 1,5 - 3 m2
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Scaldacqua elettrico
Pluggy

La serie di scaldabagno elettrici ad accumulo Pluggy da 150, 200 e 300 
litri può essere installata ovunque grazie alle sue caratteristiche di design 
all'avanguardia. Pluggy è stato sviluppato con una selezione di materiali 
di alta qualità e soluzioni tecniche intelligenti. Pluggy vanta capacità di 
isolamento ai vertici della categoria che si traducono in un notevole ri-
sparmio energetico. Possibilità di stoccare ACS ad elevate temperature 
in modo continuativo.

PIÙ ACQUA CALDA Temperatura sostanzialmente più alta (max 75°C), 
valvola miscelatrice per avere ACS alla temperatura desiderata ed evi-
tare scottature.

PIÙ FORTE L'acciaio inossidabile in combinazione con l'esclusivo siste-
ma ULTRAWELD di Pluggy e il processo di passivazione garantiscono la 
massima resistenza ai fenomeni corrosivi.

COSTRUITO PER DURARE Le resistenze ad immersione con acciaio 
inossidabile Incoloy 825 di altissima qualità, ottone DZR, saldatura senza 
zinco e carichi superficiali accuratamente calcolati garantiscono la mas-
sima durata in acqua dura.

Resistenza elettrica: 2 kW 230V/1ph/50 hz
Materiale: acciaio inox DUPLEX
Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Con imballo

Capacità
l Cod. Prezzo

Classe 
energetica

Dimensioni
cm

Peso
kg

150 855050001X € 1.097,00 70x70x1030 31

200 855050002X € 1.213,00 70x70x1280 39

300 855050003X € 1.412,00 70x70x1730 51

Capacità (l) Temperatura Max. Pressione Max.

150, 200, 300 95°C 6 bar

Limiti di utilizzo

Capacità (l) Tipo 

150, 200, 300 Poliuretano espanso rigido alta densità

C

C

C

go.fiorinigroup.it/pr

VERIFICA LISTINO 
AGGIORNATO
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A1 - A2

Cap.
l

 A1
mm

A2
mm

I
mm

K1
mm

T
mm

150 1/2" 1/2" 1"1/4 1/2" 3/4"

200 1/2" 1/2" 1"1/4 1/2" 3/4"

300 1/2" 1/2" 1"1/4 1/2" 3/4"

Cap.
l

 Ø
mm

Ht
mm

A1
mm

A2
mm

1
mm

150 580 1010 960 960 125

200 580 1260 1210 1210 125

300 580 1710 1660 1660 125

Tabella connessioni Tabella dimensioni

1 Calotta coibentata (pre-installata)

2 Valvola miscelatrice (pre-installata)

3 Manuale d'installazione

4 Bollitore

5 Termostato

6 Resistenza (2 kW)

7 Valvola di sicurezza (pre-installata)

8 Piedi (pre-installati)

A1 Ingresso acqua sanitaria

A2 Uscita acqua sanitaria

I Resistenza Elettrica

K1 Ausiliario

T Sfiato

1 Valvola di sicurezza

2 Termostato

3 Valvola miscelatrice

Legenda

Scaldacqua elettrico
Pluggy
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Scarica il materiale
informativo

 go.fiorinigroup.it/ita/materiale
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