
COLLEGAMENTO MODULO RELÈ CON FANCOIL
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CAVO 8 FILI TELEFONICO
CON CONNETTORE PLUG RJ45

CONNETTORE OUT2

SONDA NTC (NON FORNITA)
DA POSIZIONARE IN BATTERIA DEL 
FANCOIL

CARATTERISTICHE RELÈ:

COLLEGAMENTO AL SISTEMA CON
CONNETTORI PLUG RJ45 PER CAVI
A 8 POLI

•	 FISSAGGIO SU GUIDA DIN
•	 4 RELÈ DI USCITA
•	 4 LED PER L’INDICAZIONE DELLO 

STATO DEL RELÈ
•	 LED ‘L1’ PER SEGNALAZIONE E 

DIAGNOSTICA
•	 NTC: MORSETTO PER L’UTILIZZO DI 

UNA SONDA NTC 10KOHM A 25°C

CAPACITÀ DI CONTATTO:

•	 8A A 230 VAC MASSIMO CARICO 
RESISTIVO

•	 6A A 230 VAC MASSIMO CARICO 
INDUTTIVO

•	 5A A 30 VDC MASSIMO CARICO 
RESISTIVO

•	 3A A 30 VDC MASSIMO CARICO 
INDUTTIVO

MODULO RELÈ

FANCOIL A 3 VELOCITÀ
CON EV

AL CONNETTORE ‘IN’
DEL MOD. RELÈ N°2

COD. CMU00059



COLLEGAMENTO MODULO RELÈ CON ELETTROVALVOLA

CARATTERISTICHE RELÈ:

COLLEGAMENTO AL SISTEMA 
CON CONNETTORI PLUG RJ45 
PER CAVI A 8 POLI

•	 FISSAGGIO SU GUIDA DIN
•	 4 RELÈ DI USCITA
•	 4 LED PER L’INDICAZIONE      

DELLO STATO DEL RELÈ
•	 LED ‘L1’ PER SEGNALAZIONE      

E DIAGNOSTICA

CAPACITÀ DI CONTATTO:

•	 8A A 230 VAC MASSIMO          
CARICO RESISTIVO

•	 6A A 230 VAC MASSIMO           
CARICO

•	 INDUTTIVO
•	 5A A 30 VDC MASSIMO              

CARICO RESISTIVO
•	 3A A 30 VDC MASSIMO              

CARICO INDUTTIVO
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OUT2
CAVO 8 FILI TELEFONICO
CON CONNETTORE PLUG RJ45

AL CONNETTORE ‘IN’
DEL MOD. RELÈ N°2

NON UTILIZZABILE
IN GESTIONE EV


